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Parlamentssitzung 27. Mai 2019 Traktandum 4

Niederscherli, Haltenstrasse Boschungs- und Strassensanierung
Kredit; Direktion Planung und Verkehr

1. Ausgangslage

In der Interpellation 1633 (BDP Koniz) «Zustand Haltenstrasse zwischen Nieder- und Ober-
scherli» vom 14. November 2016 wurden Fragen zum Strassenzustand im Abschnitt zwischen
Haltenstrasse 60 und Oberscherli gestellt. In seiner Antwort vom 13. Februar 2017 kiindigte der
Gemeinderat an, im Zuge der Verlegung einer neuen Wassertransportleitung in die Halten-
strasse bauliche Massnahmen im Strassenbereich vertieft abzuklaren. Die neue Transportlei-
tung wird in Zusammenhang mit der Ubertragung der 6ffentlichen Wasserversorgung der Ge-
meinde Oberbalm an die Gemeinde Kéniz erstellt. Der entsprechende Kredit fur dieses Projekt
wurde in der Volksabstimmung vom 30. November 2014 bewilligt.

Das Projekt der Wasserversorgung soll nun ab Marz 2020 in der Haltenstrasse ausgefihrt wer-
den. Wie in der Vorstossantwort angekindigt wurde in diesem Zusammenhang der bauliche
Zustand der Haltenstrasse vertieft analysiert. Der erhebliche bauliche Eingriff mit grossen Lei-
tungsbauarbeiten im stark hanglagigen Abschnitt der Haltenstrasse wurde zum Anlass genom-
men, im Perimeter eine geotechnische Untersuchung vorzunehmen. Dies mit dem Ziel, Klarheit
Uber die Beschaffenheit des Untergrunds zu erhalten. Die Untersuchung kam zum Schluss,
dass in Teilabschnitten die talseitige Béschung stabilisiert werden muss.

Fur die Ausfihrung des Strassensanierungsprojekts Haltenstrasse Niederscherli inklusive Bo-
schungssicherung beantragt der Gemeinderat dem Parlament einen Kredit von
CHF 1'200'000.00 (inkl. MWST). Die Bauarbeiten sollen koordiniert erfolgen, so dass die Ver-
kehrseinschrankungen fir die Anwohnerinnen und Anwohner auf das Minimum reduziert wer-
den kdnnen. Trotzdem werden die Bauarbeiten grosse Auswirkungen auf die betroffene Bevol-
kerung in Nieder- und Oberscherli haben. Der umfassenden Kommunikation wird daher grosse
Beachtung geschenkt.

2. Das Sanierungsprojekt Haltenstrasse Niederscherli

2.1. Ubersicht und Projektperimeter

Die Haltenstrasse ist eine wichtige Verbindungsstrasse zwischen Niederscherli und Oberscherli.
Sie erschliesst diverse Wohnquartiere in beiden Ortsteilen. Entsprechend verkehrt auf dieser
Achse von Montag bis Freitag die Postautolinie 621 (Niederscherli Bahnhof — Oberbalm). Die
Strasse ist im Schnitt 4,8 m breit, im Abschnitt Einmindung Burisholzweg bis Haus Nr. 166 (s.
Planausschnitt unten) weist sie auf einem rund 700 m langen Abschnitt Belagsschaden auf.
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2.2. Untergrund / Geologie

Die Firma B-I-G AG (Bdro fur Ingenieurgeologie) in Gimligen wurde mit den bereits erwahnten
geotechnischen Untersuchungen beauftragt. Das betroffene Teilstlick der Haltenstrasse wurde
von den Geologen mittels Sondierungen untersucht. Die Resultate zeigen, dass der Untergrund
aus einer rund 1-5 m machtigen Lockergesteinsschicht besteht. Direkt unterhalb der Strasse
wurde diese Schicht aber grésstenteils entfernt und durch eine kunstliche Auffullung ersetzt.
Unter dem Lockergestein schliessen die stabilen Sense-Schichten der Oberen Meeresmolasse
an (Sandstein, Nagelfluh). Die oberflachennahen Schichten (klinstliche Auffillung, Deckschicht)
weisen eine ungenugende Tragféhigkeit auf. Risse im Strassenbelag und abfallende Strassen-
réander in gewissen Abschnitten deuten darauf hin, dass die Bdschung instabil ist. Damit die
Abschnitte nachhaltig saniert werden kénnen, ist eine Sicherung Uber eine Lange von insge-
samt 325 m erforderlich. Die Arbeiten zur Béschungssicherung sollen vor dem Leitungsbau in
allen Teilabschnitten durchgefuhrt werden. Damit wird garantiert, dass die Strasse nachhaltig
gesichert ist. Mit punktuellen Behinderungen kénnen diese Arbeiten ohne Sperrung fur den
motorisierten Verkehr ausgefiihrt werden.

2.3. Strassenraum

Im Strassenraum haben Sondagen ergeben, dass die Belagsstarke zwischen 5 cm und 10 cm
betragt. Die 40 cm dicke Fundationsschicht ist mangelhaft und mit nicht normiertem Kiesmateri-
al mit grossem Feinanateil ausgefilhrt. Die Fundationsschicht, der Strassenbelag und die
Randabschlusse sollen deshalb ersetzt oder ergénzt werden. Der Strassenquerschnitt sowie
die Gestaltung bleiben unverandert. Auf dem rund 60 Meter langen Teilstlick zwischen Halten-
strasse 120 und 128 ist ein Gehweg vorhanden, auch hier ist ein Belagsersatz vorgesehen.
Fahrzeug-Ruckhaltesysteme (Leitplanken) werden vollstandig ersetzt, abgebrochene Z&une
instand gestellt.

Die offentliche Beleuchtung befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, wird im ganzen
Perimeter erneuert und energietechnisch saniert. Die Abdeckungen der Strassenentwadsserung
werden im ganzen Perimeter erneuert. Aufgrund des Belagsersatzes werden auch alle Gibrigen
Abdeckungen zu Lasten der Werkeigentimer ersetzt. Um den Fliessweg des anfallenden Ober-
flachenwassers zu verringern, werden zusatzliche Schlammsammler erstellt und an die beste-
henden Kanéle der ARA Sensetal angeschlossen.

3. Koordination

Im Zuge des Bauprojekts werden weitere Werkleitungsarbeiten ausgefuhrt: Die BKW verlegt auf
ihre Kosten ein neues Kabeltrassee fir Stromleitungen in den Boden, die 6ffentliche Beleuch-
tung muss ein neues Kabeltrassee verlegen. Bisher hatte die Gemeinde das Kabeltrassee der
BKW mitbenutzen kénnen, dies wird kiinftig nicht mehr mdglich sein. Die Bauarbeiten stellen an
alle Beteiligten hohe Anforderungen. Wahrend die Bdschungssicherungsarbeiten noch unter
Verkehr durchgefiihrt werden kdnnen, muss die Strasse fir den Leitungsbau sowie die Sanie-
rungsarbeiten wahrend vier bis funf Monaten in Abschnitten fir den motorisierten Verkehr ge-
sperrt werden. Fir den Fuss- und Veloverkehr wird immer eine Achse offen gehalten, damit
kann auch der Zugang zu den angrenzenden Hausern sichergestellt werden.

4. Finanzen

4.1. Realisierung

Bestandteil dieses Antrags ist der Ausfuhrungskredit fir das Strassensanierungsprojekt Halten-
strasse Niederscherli inklusive Arbeiten fir die Boschungssicherung und die 6ffentliche Be-
leuchtung. Die smt AG, Bern, welche mit der Erarbeitung des Bauprojekts beauftragt wurde, hat
einen Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von +/- 10% erstellt (Preisbasis Méarz 2019):
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Baukosten Tiefbau (inkl. Béschungssicherung) CHF  685'000.00
Verkehrsumleitung CHF 30'000.00
Offentliche Beleuchtung CHF  100'000.00
Markierung und Signalisation CHF 10'000.00
Honorare (Bauingenieur, Begleitung durch Geologen) CHF 110'000.00
Nebenkosten CHF 5'000.00
Kommunikation CHF 15'000.00
Diverses* CHF 60'000.00
Risiken CHF  100'000.00
Total (exkl. MWST) CHE 1'115'000.00
MWST 7.7% (gerundet) CHF 85'000.00
Total inkl. MWST (Antrag) CHF 1'200'000.00

*Belagsuntersuchungen, Rekonstruktion Grenzpunkte, Aufwand Baubewilligung, Landerwerb
inkl. Verurkundung.

4.2. IAFP
Im IAFP 2020 sind fur dieses Vorhaben in der Kontengruppe 2420. im Jahr 2020
CHF 700°000.00 und 2021 500‘000.00 eingestelit.

5. Weiteres Vorgehen

Bewilligt das Parlament den beantragten Kredit, wird das Bauprojekt erarbeitet. Es gilt zudem,
einen Bauphasenplan sowie ein Verkehrskonzept fur die koordinierte Ausfihrung der Strassen-
sanierung und des Leitungsbaus zu erstellen. Dieses Verkehrskonzept wird u.a. zeigen, in wel-
cher Form die Postautolinie 621 von Niederscherli nach Oberbalm wéahrend der Strassensper-
rung flr den motorisierten Verkehr gefuhrt werden kann. Die betroffene Bevolkerung soll recht-
zeitig und ausfuhrlich Uber das koordinierte Projekt informiert werden. Der Baustart ist fir Marz
2020 vorgesehen, die Bauzeit betragt rund ein Jahr. Fur den Einbau des Deckbelages ist eine
weitere Strassensperrung im Frihjahr 2021 fur kurze Zeit erforderlich.

6. Folgen bei Ablehnung

Die baulichen Mangel an der Haltenstrasse sind mit den erfolgten geotechnischen Untersu-
chungen im Detail bekannt. Lehnt das Parlament den Kredit ab, wird die Chance verpasst, im
Zuge des Leitungsbaus die Haltenstrasse nachhaltig zu sanieren und Synergieeffekte zwischen
den beiden Projekten zu nutzen. Werden die Strassenarbeiten zu einem spéateren Zeitpunkt
ausgefihrt, fallen wesentlich héhere Kosten an und die Haltenstrasse muss erneut flir mehrere
Monate gesperrt werden. Ein solches Vorgehen wiirde von der Bevdélkerung nicht verstanden.
Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

Fir die Sanierung der Haltenstrasse wird ein Kredit von CHF 1'200°000.00 (inkl. MWST, zuzlig-

lich allfalliger Teuerung) zu Lasten Konto Nr. 2420.5010.0550 ,Niederscherli, Haltenstrasse,
Bdschungs- und Strassensanierung® bewilligt.

Kdniz, 24. April 2019

Der Gemeinderat
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Beilagen

1) Situationsplane 1:200, Teile 1-3
2) Folgekostentabelle
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Gemeinde

Koniz FOLGEKOSTEN nach HRM2

00
NV

Finanzielle Transparenz bei Beschlussen

Rechtliche Grundlage: Art. 58 GV (Finanzielle Transparenz bei Beschliissen)
Bei Beschllissen, die unmittelbar oder zu einem spateren Zeitpunkt mit Aufwendungen oder Ertragen fir die Gemeinde
verbunden sind, ist das beschlussfassende Organ vorgangig Gber die Kosten, die Folgekosten, die Finanzierung und

die Auswirkungen auf das Finanzhaushaltgleichgewicht zu orientieren.

JAHR % 019 2020 2021 2022 2023

INVESTITIONSOBJEKT (Kto-Nr. / Bezeichnung):
Niederscherli, Haltenstrasse Boschungs- und Strassensanierung

Betrage in CHF

Inbetriebnahme des Objektes (Jahr): 2021

Eingabefelder !!! BRUTTOKREDIT: 1'200'000.00

Abschreibungsbeginn nach Nutzungsdauer (siehe ab Zeile 54, Spalte J)

INVESTITIONSTRANCHEN: 700'000 500'000

FOLGEKOSTEN:

Kapitalkosten:
Abschreibungen ab Betrieb 5.00% 0 0 60'000 60'000 60'000

(Anlagekategorien sind unten aufgefiihrt = scrollen!)
Fremdfinanzierungszinsen 2% 0 1'400 3'800 4'800 4'800

(bei einem Fremdfinanzierungsgrad von 20%)
Betriebskosten

Sachaufwand (z. B. Unterhalt, Miete etc.) %
Personalkosten (z. B. Lohn Hauswart) %
oder

Sachaufwand (z. B. Unterhalt, Miete etc.) CHF
Personalkosten (z. B. Lohn Hauswart) CHF

o o
o o
o o
o o
o O

abztiglich Folgeertrage / wegfallende Kosten

Folgeertage (z. B. zusatzlicher Mietertrag) CHF
wegfallende Kosten (z. B. keinen Mietaufwand) CHF

Total Folgekosten 0 1'400 63'800 64'800 64'800
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Amt fiir Gemeinden und Raumordnung Anderungen sind griin markiert!

Anlagekategorien und Nutzungsdauer

Konto HRM2 Anlagekategorie VV Anlagetyp Anlageart Lebensdauer Abschreibung
1400 Grundstlcke VV Grundstiicke Grundstiicke unbebaut keine keine
unbebaut
1401 Tiefbauten Strassen Strassen 40 2.5%
Naturstrassen 10 10%
Strassenanlagen 20 5%
1402 Tiefbauten Wasserbau Stein- und Betonverbauung 50 2%
Holz- und Lebendverbauung 20 5%
1403 Tiefbauten Tiefbauten ~ Wasserfassungen 50 2%
WbW
Aufbereitungsanlagen 331/3 3%
Pumpwerke, Druckreduzier-/ 50 2%
Messschachte
Leitungen und Hydranten 80 1.25%
Reservoire 66 2/3 1.5%
Mess-, Steuerungs- 20 5%
Fernwirkanlagen
Einkaufssummen an andere WV 331/3 3%
Tiefbauten  Kanalisationen 80 1.25
Gemeindeanl
agen
Spezialbauwerke 50 2
Abwasserreinigunsanlagen 331/3 3%
Tiefbauten  Kanalisationen 80 1.25
Anteil an reg.
Anlagen
Spezialbauwerke 50 2
Abwasserreinigunsanlagen 33 1/3 3%
Ubrige Spezialbauwerke 25 4%
Tiefbauten
Bauten im Wasser 15 6.66%
Ubrige Tiefbauten 40 2.5%
1404 Hochbauten inkl.Boden Gebaude/Ho Schulhaus 25 4%
chbauten
Kindergarten 25 4%
Mehrzweckhalle 25 4%
Turnhalle 331/3 3%
Schwimmbad/Eissportanlage 25 4%

Hallenbad 25 4%
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Offentliche Toilette 25 4%
Kirchgemeindehaus 25 4%
Gemeindehaus 331/3 3%
Zivilschutzanlage 331/3 3%
Werkhof 40 2.5%
Feuerwehrmagazin 40 2.5%
Tiefgrage 40 25%
Schlachthof 40 2.5%
Schiessanlage 40 2.5%
Abfallsammelstelle 40 2.5%
Kirche, Pfarrhaus 40 2.5%
Kulturbauten/Denkmaler 331/3 3%
Konzert- und Theatersale 25 4%
Abdankungshalle/Krematorium 40 2.5%
Ubrige 25 4%
1405 Waldungen, Alpen
1406 Mobilien VV Mobilien,
Maschinen,
Fahrzeuge
1407 Anlagen im Bau VV Anlagen im
Bau VV
Neubauten
1409 Uibrige Sachanlagen Ubrige diverses 10 10%
Sachanlagen

430 Seftware I nformatik  Soft- und Hardware 5 20%

1429 Ubrige Orts- und Regionalplanungen, 10 10%
immaterialle sowie Ubrige Planungen
Anlagen
Ubrige immaterielle Anlagen 5 20%
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