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Zusammenfassung

Im Jahre 2007 wurde in der Gemeinde Kdniz ein Postulat eingereicht, das die For-
derung des Langsamverkehrs und die Erarbeitung eines entsprechenden Kon-
zeptes verlangte. Dieses Postulat wurde in den Jahren 2008 bis 2010 durch die
Formulierung des vorliegenden Konzeptes umgesetzt.

Der Analyse und der Entwicklung der entsprechenden Massnahmen lag die
Erkenntnis zu Grunde, dass der Langsamverkehr nicht nur auf ein definiertes,
abgegrenztes Netz von Haupt- und Nebenverbindungen angewiesen ist, sondern
in ganz besonderem Masse von der Dichte und Vielfalt der bestehenden Angebote
und Infrastrukturen lebt. Deshalb wurde bewusst auf die Definition eines Hauptnet-
zes verzichtet. Im Fokus der Untersuchungen stand die |dee eines mdglichst dich-
ten Netzes, das moglichst viele Anspriiche der unterschiedlichen Benutzer erfillen
soll. Am Anfang stand eine umfassende Schwachstellenanalyse, die nicht nur
offensichtliche Mangel identifizieren, sondern mit den Augen der verschiedenen
Nutzerinnen und Nutzer alle erkennbaren Einschrankungen in der Benutzung des
Langsamverkehrsnetzes erfassen sollte. Dies soll keinesfalls implizieren, dass es
reicht, alle erkannten Schwachstellen zu eliminieren, um dem Langsamverkehr
zum Durchbruch zu verhelfen. Steile Strecken und stark befahrene Strassenstiicke
werden fur einen Teil der zu Fuss Gehenden und der Velofahrenden weiterhin ein
Hindernis bleiben. Deshalb missen einerseits Alternativen gesucht und Netzllcken
geschlossen und anderseits durch die Beseitigung einer Reihe von Schwachstellen
im Langsamverkehrsnetz positive Signale zur vermehrten Beniltzung des Velos
und der eigenen Flsse gesetzt werden.

Die Schwachstellenanalyse diente zur Identifizierung von prioritaren Massnahmen
im Langsamverkehrsnetz. Deren Umsetzung wird — im Sinne der Férderung des
Langsamverkehrs — zur Realisierung empfohlen. Dabei wurde versucht, mdglichst
kostenglinstige Losungen unter Ausniitzung maglicher Synergiepotenziale zu for-
mulieren. Diese Empfehlungen sind im Kapitel 5 und 6 als Vorschlage formuliert,
die durch die zustandigen Stellen konkretisiert und mit einer noch zu erstellenden
Umsetzungsstrategie zur Ausfiihrung gebracht werden missen. Eine periodische
Uberpriifung soll die Umsetzung des Konzeptes iiberwachen.

Das vorliegende Konzept wurde am 22. September 2010 vom Gemeinderat
genehmigt und schafft damit eine Grundlage fiir den Richtplan Verkehr, der 2010
erarbeitet und voraussichtlich 2011 in Kraft gesetzt wird. Wesentliche Elemente
des Konzeptes werden in diesem Rahmen als behoérdeverbindlich erklart.

Zum Abschluss dieser Zusammenfassung sei auf eine Binsenwahrheit hingewie-
sen: Auch die besten Grundsatze und Zielformulierungen fihren nur dann zu einer
Veranderung des Verkehrsverhaltens, wenn die Ziele von den Bewohnerinnen und
Bewohnern unterstitzt und die entsprechenden Veranderungen sichtbar werden:
Dann allerdings hat eine innovative Gemeinde wie Kdniz ein grosses Potenzial,
das es zu nutzen gilt.
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1 Einleitung

Die Gemeinde Kodniz setzt sich seit Jahren stark fur die Velofahrerinnen und Velo-
fahrer wie fur die zu Fuss Gehenden ein. Schon der Richtplan Verkehr von 1993
ordnete dem Langsamverkehr eine hohe Prioritat zu und viele Massnahmen wur-
den seither realisiert. Vor allem gefahrliche Ortsdurchfahrten konnten durch
umfangreiche Sanierungen fur den Fuss- und Veloverkehr attraktiver und sicherer
gestaltet werden.

Im Zusammenhang mit der angelaufenen Ortsplanungsrevision wurde 2006 ein
Raumentwickungskonzept erarbeitet, das der Forderung des Langsamverkehrs
grosses Gewicht beimisst. Grundsatzlich herrscht Einigkeit Gber die Tatsache,
dass schon heute der Langsamverkehr einen grossen Teil der Wegetappen Uber-
nimmt und dariber hinaus ein grosses noch nicht ausgeschopftes zusatzliches
Potenzial aufweist.

Aus diesen Griinden beschloss die Gemeinde Kdniz, ein Langsamverkehrskonzept
ausarbeiten zu lassen, welches die Mdglichkeiten zur Férderung des Langsamver-
kehrs aufzeigt und Hinweise zur Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen
enthalt.

Die Erarbeitung wurde begleitet von einer Projektgruppe, die aus der Vorsteherin
der Direktion Planung und Verkehr und Vertretern der Abteilung Verkehr und
Unterhalt sowie der Fachstelle Fuss- und Veloverkehr des Kantons Bern zusam-
mengesetzt war. Die Erarbeitung erfolgte durch das Planungsbiro Sigmaplan AG,
das fUr Teilaspekte folgende Fachleute beizog: Daniel Grob von der Firma
GrobPlanung GmbH, Langenthal, mit dem die Sigmaplan die Methodik der
Schwachstellenanalyse (im Rahmen des Langsamverkehrskonzeptes Solothurn)
entwickelt hat und Rolf Bruckert von Bruckert/Withrich, Visuelle Gestaltung und
konzeptionelle Beratung, Olten, zur Bearbeitung der Aspekte Umsetzung und
Offentlichkeitsarbeit.

Wichtige Grundlagen fur das vorliegende Konzept waren die Arbeiten fur das
Agglomerationsprogramm Siedlung und Verkehr fir die Agglomeration Bern und
die Vorgaben des Verkehrsrichtplanes der Gemeinde Koniz aus dem Jahre 1993.

Sigmaplan, 22. September 2010



Langsamverkehrskonzept Kéniz

2  Vision und strategische Ziele
2.1 \Vision

Die Mobilitatsanspriiche nehmen zu, der 6ffentliche Raum und angrenzende Nut-
zungen werden vermehrt belastet, die Strassen wie auch der &ffentliche Verkehr
sind stark ausgelastet. Der Langsamverkehr kann mit wenig Infrastrukturkosten
einen grossen Beitrag zu deren Entlastung beitragen.

Das Raumentwicklungskonzept Koéniz (REK, 2007) hat die Vision formuliert, in
stadtischen Gebieten wie Koéniz-Liebefeld den "Modal Split" in Richtung 33/33/33
zu lenken. Dies bedeutet, dass ein Drittel aller Wege mit dem 6ffentlichen Verkehr,
ein Drittel der Wege mit dem Auto und das letzte Drittel mit dem Langsamverkehr,
also zu Fuss oder mit dem Velo zurickgelegt werden. Heute ist der Anteil des
Autos noch um einiges héher. Um die angestrebte Verteilung zu erreichen, muss
ein Umsteigen auf den "Umweltverbund" (6ffentlicher Verkehr und Langsamver-
kehr) stattfinden. Daflir muss das Angebot dieser Verkehrsarten erweitert werden.
Ein konsequenter Ausbau eines attraktiven Fuss- und Velonetzes sowie dessen
Bekanntmachung sind dabei zentrale Voraussetzungen.

Die vermehrte Verlagerung des Verkehrs vom Auto auf den Langsamverkehr hat
einen weiteren, hoch erwlnschten Nebeneffekt: Durch die Reduktion des Autover-
kehrs wird die Aufenthaltsqualitat in 6ffentlichen Rdumen gesteigert, diese werden
vermehrt frequentiert, die durchschnittliche Geschwindigkeit sinkt und damit wer-
den die Voraussetzungen fir eine bessere Koexistenz der verschiedenen Ver-
kehrsteilnehmer verbessert.

2.2 Strategische Ziele

Auf der Basis der formulierten Vision kénnen folgende strategische Ziele formuliert
werden:

e Die Voraussetzungen fiir den Velo- und Fussgangerverkehr als wichtige Mobili-
tatsform sollen verbessert werden. Koniz als Energiestadt setzt sich auch im
Verkehr fur nachhaltige Lésungen ein.

e Langsamverkehr ist als Mittel gegen Uberlastete Strassen zu férdern, der Anteil
des Langsamverkehrs am Gesamtverkehr soll deutlich gesteigert werden

e Die Velo- und Fussgangerverbindungen sind fur alle Nutzerinnen und Nutzer
durchgehend, sicher und attraktiv zu gestalten

e Die Angebote im Langsamverkehrsnetz sind den potenziellen Nutzerinnen und
Nutzern umfassend zu kommunizieren.

Konkret fuhrt dies zu folgenden Zielen fiir das Langsamverkehrskonzept:

e Erreichen einer zusammenhangenden, durchgehenden und feinmaschigen
Netzstruktur (bestehende und zu erganzende Verbindungen)

¢ Berucksichtigung der unterschiedlichen Anforderungen der Nutzergruppen

e Foérderung der Verkehrssicherheit

e Erhéhung der Attraktivitat und Ubersichtlichkeit

e Beeinflussung des Modal Split
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2.3 Planungsgrundsatze

Aufbauend auf die formulierten Visionen und strategischen Ziele und unter Anleh-
nung an bestehende Berichte im Kanton Bern lassen sich folgende Planungs-
grundsatze fur die Behandlung des Langsamverkehrs im Rahmen der gesamten
Verkehrspolitik formulieren:

Integration von Langsamverkehrsanliegen in die Gesamtplanung

e Bei samtlichen neuen Nutzungen, Bauten und Anlagen wie auch bei wesentli-
chen Anderungen ist auf eine optimale Erschliessung fiir den Langsamverkehr
zu achten, allenfalls auch mittels Auflagen gegenliber dem Bauherrn

e Bei grosseren Projekten im Strassenbereich wie auch bei Unterhaltsarbeiten ist
immer abzuklaren, ob im Zuge der Arbeiten die Situation fir den Langsamver-
kehr verbessert werden kann. Die Resultate der Schwachstellenanalyse (siehe
Kapitel 3) stehen dafir als Hilfsmittel zur Verfliigung

e Bei der Gestaltung von Verkehrsanlagen und deren Regelung (Vortrittsrechte
etc.) ist immer zu prifen, ob der Langsamverkehr bevorzugt werden kann.

Fussverkehrsnetze in Zentren und bei Schulen

e Im Umkreis von Nutzungen mit hohem Fussverkehrsaufkommen ist darauf zu
achten, dass das Fusswegnetz mdglichst dicht und durchgangig gestaltet ist.
Unndétige Hindernisse wie Durchgangsverbote sind wo immer mdglich zu elimi-
nieren.

e Das Angebot an Querungsmoglichkeiten von stark befahrenen Strassen ist
mdglichst vielfaltig zu halten, um den Bedurfnissen der unterschiedlichen Nut-
zergruppen gerecht zu werden: Wahrend gewisse Nutzerlnnen so direkt wie
maoglich und maoglichst Gberall die Strasse iberqueren wollen, sind andere fir
Fussgangerstreifen oder gar mit Lichtsignalen geregelte Ubergange dankbar.

Veloverkehrsfiihrung entlang von Hauptachsen

e Entlang von stark befahrenen Hauptachsen sind wo immer méglich beidseitige
Velostreifen anzubieten.

e Parallel zu Hauptachsen, die Siedlungsschwerpunkte verbinden, ist wo immer
mdglich und sinnvoll eine alternative Route abseits der Strasse anzubieten.

Wegweisung fiir den Langsamverkehr

e Ausserhalb des Wanderwegnetzes sind einzelne wichtige Fussverbindungen
zwischen Ortsteilen und zu besonders interessierenden Orten (Aussichts-
punkte, kulturelle Orte usw.) zu signalisieren (fir die Wegweisung auf dem
Wanderwegnetz ist der Kanton zustandig, die Markierung und Wegweisung von
Fussverbindungen zwischen Ortsteilen, die nicht zum Wanderwegnetz gehdren,
ist Sache der Gemeinde)

e Neben der Wegweisung fir nationale und regionale Radwanderrouten
beschrankt sich die Wegweisung fur den Veloverkehr auf wichtige Verbindun-
gen zwischen Ortsteilen.
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Langsamverkehr und o6ffentlicher Verkehr

Die Haltepunkte des o6ffentlichen Verkehrs sind von den angrenzenden Sied-
lungsgebieten aus so direkt wie moglich zu erschliessen. An wichtigen Halte-
punkten, insbesondere S-Bahn-Haltestellen und Endhaltestellen von Buslinien
sind Veloabstellanlagen einzurichten.

Bei bestehenden und zukilinftigen Tramgeleisen ist darauf zu achten, dass
diese vom Veloverkehr in einem Winkel von mindestens 30 Grad direkt und
geradlinig Uberquert werden kdnnen.

Bei Kaphaltestellen ist ein genlgender Abstand zwischen Tramgeleise und
Perronkante einzuhalten und in der Regel eine alternative Vorbeifahrmoglichkeit
anzubieten.

Veloabstellanlagen

Veloabstellanlagen sind nachfragegerecht anzubieten und sicher, benutzer-
freundlich und bequem zu gestalten.

Kleinere Veloabstellplatze sind in der Regel mit Anbindepfosten auszurlsten.
Abstellanlagen bei 6ffentlichen Gebduden sind in der Regel mit Anbindepfosten
oder Abstellsystemen auszuristen und zu Uberdachen.
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3  Schwachstellenanalyse
3.1 Ziel der Schwachstellenanalyse

Die Gemeinde Koniz verfiigt Uber ein dichtes und gut vernetztes Strassen- und
Wegnetz und damit Uber eine gute Voraussetzung zur Foérderung des
Langsamverkehrs. Die Attraktivitat eines Weges zu Fuss oder mit dem Velo wird
durch den ganzen Weg und alle seine Schwachstellen gepragt. Diese
Schwachstellen mussen erfasst und kartografisch dargestellt werden, um eine
Bewertung der Qualitat der Netze zu ermdglichen. Auf Grund dieser Netzkarte mit
Schwachstellen kann abgeschatzt werden, wo Handlungsbedarf besteht und
welche Massnahmen dort mdglich sind. Folgende Beurteilungen sind moglich:

e Die festgestellte Schwachstelle kann mit baulichen oder organisatorischen
Massnahmen behoben werden

o Die festgestellte Schwachstelle kann auf einem nahe liegenden Netzteil ohne
Einschrankungen mit akzeptablem Umweg umgangen oder umfahren werden
(Alternativrouten)

o Das Netz weist (zu) grosse Lucken auf, die durch neue Netzteile geflllt werden
missen.

3.2 Vorgehen

Die Schwachstellenanalyse analysiert das ganze begehbare bzw. mit dem Velo
befahrbare Netz. Sie sucht die Orte im Langsamverkehrsnetz, an denen die
Benutzung nicht voll gewahrleistet ist, d.h. dass bezlglich Sicherheit, Attraktivitat
oder Komfort Einschrankungen bestehen. Sie bericksichtigt dabei die Anliegen
verschiedener Nutzergruppen, die sehr unterschiedlich sein kénnen (vgl. auch
Abschnitt 2.3).

Als Grundlage fur die Erfassung der Schwachstellen diente die im Anhang 1 dar-
gestellte Liste aller méglichen Schwachstellen. Da die Beurteilung, ob die konkrete
Situation eine Schwachstelle darstellt oder nicht und da die Erfassung durch meh-
rere Personen erfolgen musste, wurde vorgangig eine Probeerhebung durchge-
fuhrt. Deren Zweck war es, dass alle Beteiligten die Schwachstellenliste moglichst
Ubereinstimmend interpretierten.

3.3 Nutzergruppen

Die Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer von Langsamverkehrsnetzen sind
je nach Zweck des Weges und je nach den persdnlichen Voraussetzungen der
Beteiligten sehr unterschiedlich. Fussgangerinnen, die in Eile sind, wahlen andere
Wege als flanierende Fussgénger, sportliche Velofahrer haben andere Winsche
an ihre Route als Velofahrerinnen, die weniger Ubung und deshalb ein héheres
Sicherheitsbedlrfnis haben. Das heisst auch, dass nicht jede Schwachstelle fir
jede Benutzergruppe gleich relevant ist. Wahrend z.B. Alltagsvelofahrerinnen sehr
empfindlich auf Umwege reagieren, ist flr Freizeitvelofahrerinnen die Attraktivitat
der Verbindung sehr viel wichtiger.
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Im Rahmen der Schwachstellenanalyse ist ein benutzerspezifischer ,Filter® ver-
wendet worden. Zu diesem Zwecke sind sowohl fur die Fussgangerinnen und
Fussganger wie fir Velofahrende je 4 Benutzergruppen gebildet worden:

Nutzergruppen zu Fuss: Kinder und Schiiler bis ca. 11 Jahre
Altere Personen und Behinderte
Einkaufende und Pendler
Sport, Freizeit und Naherholung

Nutzergruppen mit dem Velo: Schilerinnen und Schiiler
Freizeitvelofahrerinnen
Alltagsvelofahrerlnnen und Pendler
Sportvelofahrerlnnen

Es wurde untersucht, welche Einschrankungen fir diese Gruppen von Bedeutung
sind. Die Tabellen im Anhang 2 geben die jeweilige Relevanz der verschiedenen
Schwachstellenarten wieder.

3.4 Darstellung und Auswertung

Fir die Darstellung der Langsamverkehrsnetze und der festgestellten Schwach-
stellen wurde das geografische Informationssystem GIS der Gemeinde Koéniz ver-
wendet. Zuerst wurde das im System vorhandene Wegenetz um fehlende Teilsti-
cke erganzt, die zu Fuss oder mit dem Velo benutzt werden kénnen, um ein mdg-
lichst vollstandiges Netz beurteilen zu kdnnen. Anschliessend wurde jede erho-
bene Schwachstelle, sei sie nun punktuell oder erstrecke sie sich Uber eine lan-
gere Distanz, ortlich festgehalten (Strassenname und genauer Ort). Diese Einga-
ben werden in einer Datenbank verwaltet und kénnen kartografisch dargestellt
werden. Diese Darstellung kann nun nach verschiedenen Aspekten erfolgen:

e Aus der Sicht einzelner Benutzergruppen (geeignete und ungeeignete Netz-
teile)

e Bezuglich der Art der Schwachstellen (Netzteile mit oder ohne Sicherheitsman-
gel)

e Nach Anzahl der von den Schwachstellen betroffenen Nutzergruppen (Netzteile
mit Einschrankungen fir 1 bzw. 2 bzw. 3 bzw. alle 4 Nutzergruppen). Im letzten
genannten Fall kann es sich um Schwachstellen handeln, die fir alle Nutzer-
gruppen relevant sind oder auch um Uberlagerungen von Schwachstellen, die
in der Summe zu einer Beeintrachtigung aller definierten Nutzergruppen fuhren.

Zur lllustration sind hier einige Darstellungen fir Ausschnitte der Gemeinde Koniz
wiedergegeben.
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Beispiel 1: Fusswegnetz aus Sicht alterer Personen im Zentrum von Kéniz

—  punktuelle
~// Schwachstelle

Strecke mit
Schwachstellen

Strecken ohne
Einschrankungen
Bodenbedeckung VECTOR25

Siedlung |
Wald J

Abbildung 1:  Auswertungsbeispiel Fusswegnetz fur altere Personen

Beispiel 2: Velowegnetz aus Sicht von Schiilerlnnen in Niederscherli
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Beispiel 3: Einschrankungen im Fusswegnetz um Thorishaus Station: Zahl
der betroffenen Nutzergruppen

betroffene Benutzergruppen
(Fussgéanger)

1 1
2
3

4

s
R
I 3
[N

o
O
®©

Strassenachse A

Abbildung 2: Auswertungsbeispiel Fusswegnetz: Zahl der durch die Einschrankungen betroffenen
Nutzergruppen

3.5 Resultate der Schwachstellenanalyse

Wenn an einem Ort eine ,Schwachstelle® identifiziert wurde, bedeutet dies noch
nicht, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Gewisse Schwachstellen kénnen
nicht oder nur mit Uberméassigem Aufwand beseitigt werden. Ihr Vorhandensein
gibt aber einen Hinweis darauf, ob gewisse Streckenteile als mdgliche Alternativen
zu anderen Streckenteilen mit massiven Defiziten in Frage kommen oder nicht. So
kann z.B. die Schwachstelle "Steilheit" normalerweise nicht behoben werden. Das
Wissen darum verhindert aber, dass bei einem fliichtigen Blick auf die Karte ein
viel zu steiles Strassenstiick als Teil einer neuen Verbindung gewahlt wird.

Die Schwachstellenanalyse Koniz gibt ein relativ vollstandiges, momentanes Bild
der Langsamverkehrsnetze der Gemeinde wieder. Es war jedoch weder maglich
noch beabsichtigt, eine 100-prozentig umfassende und abschliessende Bewertung
des ganzen Wegnetzes von Koéniz zu erreichen (daflir hatte man jeden Teilab-
schnitt mehrmals zu verschiedenen Tageszeiten begehen missen). Die zwei wich-
tigsten Wirkungen der Schwachstellenanalyse sind die folgenden:

e Die Schwachstellenanalyse hat eine umfassende Beurteilung der Netze und die
Formulierung von Massnahmen erlaubt

e Die Schwachstellenanalyse steht im GIS der Gemeinde Koéniz zur Verfligung.
Sie kann bei Bedarf aktualisiert und fiir weitere Beurteilungen verwendet wer-
den.
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4 Handlungsfelder

Auf Grund der Analyse der Qualitdt und Dichte der Langsamverkehrsnetze in
Koéniz wurden Handlungsfelder definiert, die in der Folge naher erldutert werden.
Dabei werden folgende Begriffe verwendet:

e Hauptachsen: Darunter werden alle Hauptverkehrs- und Verbindungsstrassen
der Gemeinde Koniz verstanden

e Verkehrsreich: So werden Strassen bezeichnet, die eine Verkehrsbelastung von
mehr als 3000 Fahrzeugen pro Tag aufweisen.

e Mittlere Verkehrsbelastung: 3'000 — 10°000 Fahrzeuge pro Tag

e Hohe Verkehrsbelastung: mehr als 10’000 Fahrzeuge pro Tag

4.1 Massnahmen entlang der Hauptachsen

Die Massnahmen dieses Handlungsfeldes bilden das Schwergewicht der vorge-
schlagenen Massnahmen. Sie setzen sich zusammen aus folgenden Massnah-
mentypen:

Velostreifen entlang der Hauptachsen

Alternative Velorouten parallel zu den Hauptachsen
Behebung weiterer Schwachstellen an Hauptachsen
Trottoirs im Siedlungsgebiet

Velostreifen entlang der Hauptachsen

Die Fuhrung des Veloverkehrs entlang der Hauptverkehrs- und Verbindungsstras-
sen ware - abgesehen vom hohen Verkehrsaufkommen - ideal. Diese sind histo-
risch gewachsen und bilden mdglichst direkte Verbindungen zwischen den Sied-
lungsteilen und weisen kaum (bermassige Steigungen auf. Deshalb sollen entlang
der verkehrsreichen Hauptachsen — wo moglich und sinnvoll — durchgehend beid-
seitig Velostreifen angeboten werden. Bestehen akzeptable Alternativrouten in
unmittelbarer Nahe, so ist der Handlungsbedarf nicht zwingend gegeben.

Alternative Velorouten parallel zu den Hauptachsen

Wie oben erwahnt, verlauft die optimale Veloroute sehr oft entlang der Hauptver-
kehrsstrassen. Auch wenn diese Strassen Velostreifen aufweisen, gibt es Nutzer-
gruppen, die aus Sicherheitsgrinden nie auf diesen Strassen fahren wirden (z.B.
Eltern in Begleitung kleiner Kinder). Deshalb sollen - unabhéngig davon, ob auf
den Hauptachsen Velostreifen realisierbar oder vorhanden sind — wo immer mog-
lich parallele Alternativrouten geschaffen werden. Diese dirfen auch gegenuber
der direkten Verbindung Umwege aufweisen, da fir diese Nutzergruppen der
Zeitfaktor keine so grosse Rolle spielt wie beispielsweise im Pendlerverkehr. Ins-
besondere im Siedlungsraum sind auch die Queranbindungen zu diesen Alternativ-
routen zu prifen.

Behebung weiterer Schwachstellen an Hauptachsen

Die Ubrigen Schwachstellen im Fuss- und Velonetz entlang der Hauptverkehrs-
und Verbindungsstrassen werden analysiert und — falls Handlungsbedarf besteht —
Massnahmen zu deren Behebung vorgeschlagen. Die haufigsten Schwachstellen-
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typen sind: Fehlende Querungshilfe, ungenligende soziale Sicherheit, Konflikte mit
anderen Verkehrsteilnehmern, unginstige Sichtverhaltnisse.

Trottoirs im Siedlungsgebiet

Grundsatzlich ist an verkehrsreichen Strassen innerhalb des eingezonten Gebietes
bei beidseitiger Bebauung auf jeder Seite der Strasse ein Trottoir anzubieten, bei
einseitiger Bebauung mindestens auf einer Seite. Dies gilt in verstarktem Masse
dann, wenn die Verbindung Teil eines Schulweges oder Teil eines Wanderweges
ist. Ausnahmen zu diesem Grundsatz sind dort moglich, wo Alternativrouten ohne
nennenswerte Umwege abseits dieser Strassen bestehen und keine zusatzlichen
Querungen der Strasse erfordern.

4.2 Langsamverkehrsmassnahmen beim 6ffentlichen Verkehr
Folgende Massnahmentypen bilden dieses Handlungsfeld:

e Verbesserung der Zugange zum o&ffentlichen Verkehr
e Verkurzung der Wartezeiten bei Bahnquerungen

Zugange zu den Haltestellen des 6ffentlichen Verkehrs

Fir die Schwachstellen bei den Haltestellenzugangen ist abzuklaren, welche Ver-
besserungsmassnahmen in Frage kommen und ob Handlungsbedarf besteht.
Dabei ist zu unterscheiden zwischen S-Bahn-Haltestellen, bei denen eine Vielzahl
von Anspruchen unter einen Hut gebracht werden missen und Bushaltestellen, die
meistens weniger komplex sind. Die Gemeinde Koéniz hat fur alle S-Bahn-Halte-
stellen detaillierte Analysen erstellt, in denen die Anliegen des Langsamverkehrs
ebenfalls eingeflossen sind. Diese Haltepunkte werden im vorliegenden Konzept
deshalb nicht mehr behandelt. Im Gegensatz dazu wurden samtliche relevanten
Schwachstellen im Bereich von Bushaltestellen untersucht und Massnahmen vor-
geschlagen.

Maximale Wartezeit an Bahnquerungen
Bei allen Bahnquerungen fir zu Fuss Gehende ist darauf hinzuwirken, dass die
maximale Wartezeit an den Barrieren zwei Minuten nicht Gberschreitet.

Fir eine Reduktion der Wartezeiten an Bahnibergangen bestehen nach Aussage
der BLS kurzfristig keine Planungen und es sind momentan auch keine vorgese-
hen. Verbesserungen sind deshalb kaum kurzfristig zu erwarten, missen aber
mindestens mittelfristig im Auge behalten werden. Der Fahrplanwechsel vom
Dezember 2008 hat teilweise zu Optimierungen der Wartezeiten an Bahnlibergan-
gen gefiihrt. An den Ubergéngen Landorfstrasse und Gartenstadtstrasse (jeweils
vor und nach dem Bahnhof Kéniz) haben sich allerdings keine Anderungen erge-
ben, hier ist weiterhin Optimierungspotential vorhanden. Bei den ibrigen Ubergan-
gen ist dieses Optimierungspotential geringer.

Im Auftrag vom Bund sind, unabhangig dem oben genannten Thema, bis 2014
samtliche nicht oder nicht ausreichend gesicherten Bahniibergange zu prifen und
nach den neuen Vorgaben der Eisenbahnverordnung (EBV) zu sanieren. Dabei
werden allerdings nicht die bereits gesicherten Ubergange betrachtet. Hierbei kann
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sich von der ersatzlosen Aufhebung Uber die Errichtung von Schranken und Blink-
einrichtungen bis zum Bau neuer Unter- bzw. Uberfiihrungen alles ergeben.

4.3 Massnahmen in Ortszentren und in der Umgebung von Schulen
Zu diesem Handlungsfeld gehdren folgende Massnahmentypen:

e Massnahmen fir den Fussverkehr in Ortszentren
e Massnahmen zur Behebung von Schwachstellen rund um Schulen, die fir
Schiulerinnen und Schuler relevant sind

Fussverkehr in den Ortszentren

In den Ortszentren sind auch abseits der Hauptachsen im Fussverkehr zu den
relevanten Schwachstellen Massnahmen zu prifen und wenn sinnvoll zu realisie-
ren.

Schulwegsicherung

Fir einen sicheren und attraktiven Weg zu den Schulen (Unterstufe, Oberstufe und
Gymnasien) und Kindergarten werden fiir die relevanten Schwachstellen abseits
der Hauptachsen im Umkreis von ca. 1 km von diesen Einrichtungen mdgliche
Massnahmen evaluiert und der Handlungsbedarf abgeklart. Hier sind wo immer
mdglich Querungen mit Mittelinseln auszufthren.

4.4 Querschnittsaufgaben im Langsamverkehr

Die Massnahmen dieses Handlungsfeldes setzen sich zusammen aus folgenden
Massnahmentypen:

Beschilderung des Wanderwegnetzes

Offentlichkeitsarbeit

Koordination mit Nachbargemeinden und Einbindung in regionale Netze
Randsteinabsenkungen bei Knoten

Beschilderung des Wanderwegnetzes

Das dichte Wanderwegnetz im Kanton Bern soll in den nachsten Jahren ausge-
dinnt werden. Dies betrifft auch einzelne Wege der Gemeinde Koniz (siehe
Anhang 3). Durch diesen Wegfall fallen verschiedene Wanderwegweiser weg. Die
Gemeinde Koniz ist daran interessiert, alle bisherigen Ziele (Sehenswirdigkeiten,
Aussichtspunkte, Ortsteile etc.) mit Wanderwegen von kommunalem Interesse zu
verbinden und entsprechend zu beschildern. So sollen auf weissen Wegweisern
die Ziele ausgewiesen werden, die im kantonalen Wanderwegenetz keine Berlck-
sichtigung mehr finden. Der Kanton priift die gewlinschte neue Beschilderung und
entscheidet ob beschildert wird, oder nicht.

Offentlichkeitsarbeit

Die Realisierung der Massnahmen ist durch eine entsprechende Offentlichkeitsar-
beit zu begleiten, um den Langsamverkehr in Koniz zu férdern. Es nitzt ndmlich
nichts, wenn die Infrastruktur optimal ist, aber — weil nicht bekannt — nicht benutzt
wird. Die Offentlichkeitsarbeit muss also das Ziel haben, dass mdglichst viele
potentielle Nutzerinnen und Nutzer Uber die realisierten Verbesserungen informiert
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sind. Insbesondere bei den Alternativrouten ist eine gute Beschilderung wichtig,
damit sowohl Bewohner von Kdniz wie auch Ortsunkundige ihr gewunschtes Ziel
auf dem besten Wege erreichen.

Koordination mit Nachbargemeinden und Einbindung in regionale Netze

Mit den Verantwortlichen der Nachbargemeinden sowie der Stadt Bern sind die
relevanten, grenziiberschreitenden Massnahmen (ber den weiteren Verlauf abzu-
sprechen. Mdégliche vorhandene Schwachstellen sind ausserhalb Kdniz zu analy-
sieren und entsprechend zu beheben, damit diese Massnahmen gemeindelber-
greifend ausreichend Nutzen finden.

Entlang der wichtigen Verbindungen ist die Behebung von Schwachstellen Gber die
Gemeindegrenzen hinaus mit den Nachbargemeinden zu koordinieren.

Der grésste Nutzen von Langsamverkehrsnetzen mit hoher Qualitat fallt auf lokaler
Ebene an, da die zurickgelegten Distanzen im Langsamverkehr in der Regel eher
gering sind. Allerdings ist es unabdingbar, dass die lokalen Netze sinnvoll mit den
die Ubergeordneten Routen verbunden sind. Anhang 4 zeigt das Netz der nationa-
len und regionalen Velorouten im Raum Koéniz.

Randsteinabsenkungen bei Knoten

Um Behinderungen fir Menschen in Rollstihlen, mit Gehhilfen (Rollator) oder mit
Kinderwagen zu minimieren, sind alle nicht abgesenkten Randsteine an Einmun-
dungen, Fussgangeribergangen und Kreuzungen abzusenken. Die festgestellten
Schwachstellen sind im Anhang 5 zusammengestellt. lhre Behebung ist — wo
immer moglich — im Rahmen anderer Arbeiten im Strassenraum zu kombinieren.

4.5 Abschiatzung des Handlungsbedarfs

In einem ersten Arbeitsschritt wurden fur alle festgestellten Schwachstellen maégli-
che Massnahmen geprift. Anschliessend wurde abgeschatzt, ob angesichts der
Bedeutung der Schwachstelle (Schwere der Einschrankung, Anzahl der betroffe-
nen Nutzergruppen und der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer) und der zur Verfu-
gung stehenden Alternativen in der Nahe ein Handlungsbedarf gegeben ist oder
nicht. Die Massnahmen fiir die Schwachstellen, bei denen ein Handlungsbedarf als
gegeben beurteilt wurde, sind im Kapitel 5 erlautert. Schwachstellen, fur die kein
Handlungsbedarf festgestellt wurde, sind mit entsprechender Begriindung im
Anhang 6 zusammengestellt.
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5 Massnahmen

In der Folge werden fir alle Schwachstellen, fur die ein Handlungsbedarf festge-
stellt wurde, Massnahmen vorgeschlagen und beschrieben. Unter "Relevanz" wird
festgehalten, fir welche Nutzergruppen die Realisierung der Massnahme dazu
fuhrt, dass die Teilstrecke bzw. der Ort anschliessend als "ohne Einschrankung
benutzbar" bezeichnet werden kann.

Unter "Bemerkungen" werden folgende Aspekte bertcksichtigt:

o Wie gross ist der (bauliche) Aufwand?
e Was flr Probleme konnten bis zur und wahrend der Realisierung auftreten? Ist
die Akzeptanz uneingeschrankt vorhanden, sind Genehmigungen notig?
¢ |Ist gegebenenfalls ein Landerwerb nétig?
¢ Sind Einschrankungen im Strassenquerschnitt, oder in der —breite vorhanden?
o Ist das Projekt bereits in Bearbeitung? Wie weit ist der Fortschritt?
e Sind fur diese Massnahme weitere Abklarungen notig?
¢ Sind diese Elemente besonders wichtig fir das Langsamverkehrsnetz
e Gibt es einen Bezug zu eventuellen Alternativrouten, bzw. zu anderen Mass-
nahmen?
e Wichtigkeit: Fir jede Massnahme wird auf Grund der Kriterien Sicherheit
(bestehende Gefahrdungssituation), Nutzerpotenzial (wie viele Personen kon-
nen von der Massnahme profitieren) und Dringlichkeit (Einschatzung durch die
begleitende Arbeitsgruppe) eine Wichtigkeit in der Abstufung "hoch", "mittel"
und "niedrig" festgelegt.
o Kosten: Die geschéatzten Kosten fur die Massnahme werden nach folgendem
Schema angegeben:
"gering" bei Kosten von weniger als Fr. 50'000.- (Realisierung im Rahmen
des Unterhalts mdglich)

- "mittel" bei Kosten zwischen Fr. 50'000.- und 200'000.- (in der Kompetenz
des Gemeinderates)

- "hoch" fUr darUber hinausgehende Kosten (in der Kompetenz des Parla-
ments).

e Eigentimer: In wessen Eigentum ist das betreffende (Strassen-)Areal (Kanton,
Gemeinde oder Private)?

e Prioritat: Auf Grund der Kriterien Wichtigkeit und Kosten wird der Massnahme
eine Prioritat ("hoch", "mittel" oder "niedrig") zugeordnet.

In der Folge sind die Massnahmen zu den Handlungsfeldern "Massnahmen auf
Hauptachsen", "Massnahmen bei Haltestellen des offentlichen Verkehrs" und
"Massnahmen in Ortszentren und bei Schulen" beschrieben. Anhang 7 gibt die
wichigsten Eigenschaften der verschiedenen Massnahmen im Uberblick wieder,
die Planbeilage zeigt die Lokalisation der Massnahmen.

Im abschliessenden Kapitel Umsetzung wird erldutert, welche Massnahmen in
welchem Rahmen umgesetzt werden soll. Ausschlaggebend sind dabei die Krite-
rien Wichtigkeit und Kosten sowie der sachliche Zusammenhang mit anderen Pro-
jekten und Programmen.
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Alle nachstehenden Massnahmen sind nach dem folgenden Muster dargestellt.

(Massnahmennr.) Strasse

Massstab der Skizze

Planskizze mit folgenden Elementen:
Gestrichelte Linien:

Rot: beschriebene Massnahme

Einschrankungen

enger gestrichelte Linie: Unterfihrung

Griin: angrenzendes Netz fir den Langsamverkehr ohne

Orange: andere Massnahmen mit entsprechender Nr.
Schwarz: Strecke befindet sich ausserhalb des Gemein-
degebiets von Kéniz, mit eventuell geplanter Massnahme

Relevanz: Relevant
Jeweils 4 | fiir die
Piktogramm fiir Velo- | Nutzer- Nutzer-
oder Fussverkehr gruppen | gruppe?
Ja/ Nein

Schwachstelle:

Beschreibung der Schwachstelle

Massnahme:

Beschreibung der Massnahme

Bemerkungen: Fur die Bewertung und Umsetzung relevante Aspekte;
Wichtigkeit, Kosten, Eigentimer des Areals und Prioritdt der Massnahme

5.1 Massnahmen auf Hauptachsen

(1) Riedmoosstrasse Siid, Niederwangen M: 1:2°000

Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Ja

NS Schiiler Nein
Sport Ja

Schwachstelle:

Keine Velostreifen auf kurzer Strecke zwischen
Strecken mit Velostreifen (hohe Verkehrs-
belastung) zwischen Gewerbeeinfahrt (A) und
Kreisel Hallmattstrasse

Massnahme:

Die Fahrbahnbreite (Abbiegespur und Bereich
vor dem Kreisel) ist nicht ausreichend flr einen
zusatzlichen Velostreifen. So muss die Strasse
verbreitert werden, um einen Velostreifen
anbieten zu kénnen.

Koordination mit Massnahmenpaket 1

Wichtigkeit: mittel;

Kosten: hoch;

Bemerkungen: hoher baulicher Aufwand, ungeniigende Strassenbreite, Landerwerb erforderlich, wichtiges
Verbindungsstuick zwischen bestehenden Velostreifen

Eigentiimer: Kanton; Prioritat: hoch
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(2) Bahngassli, Niederwangen

M: 1:4'000

T T W

Relevanz Freizeit Ja
Pendler Ja
@% Schiler Ja
Sport Ja

Schwachstelle:

Soziale Sicherheit ist ungentigend bei der
Unterfiihrung der Eisenbahn und Autobahn
Schlechter Zustand fur Alltagsveloverkehr,
nordlich der Unterflihrung

Massnahme:

Bessere Beleuchtung und Gestaltung in der
Unterfiihrung, um die soziale Sicherheit zu
steigern

Erneuern des Belags entlang dem Bahngassli
bis zum Bogengassli mit gutem Mergel- oder
Asphaltbelag

Bemerkungen: hoher Aufwand fur Beleuchtung in der Unterfiihrung, ohne Verbreiterung bleibt der

Durchgang sehr schmal, Belagserneuerung mit mittlerem Aufwand, kein Landerwerb

erforderlich, wichtige Querverbindung zwischen der mdéglichen Alternativroute und dem

Siedlungsgebiet
Wichtigkeit: mittel; Kosten: mittel; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: hoch
(3) Wangentalstrasse, Niederwangen M: 1:1°000 Relevanz Freizeit Ja
' Pendler Nein
' ‘ D) Schiller Ja
4 . , Sport Nein

Schwachstelle:

Strassenverengung

Massnahme:

Die Engstelle sollte, da erwiinscht, fir den
motorisierten Verkehr bestehen bleiben. Mit
einer geringen Strassenverbreiterung ist es
moglich den Veloverkehr sicher und beidseits an
der Engstelle vorbei zu fihren.

Bemerkungen: geringer Aufwand, kein Landerwerb erforderlich, Attraktivitatssteigerung dieser

Alternativroute
Wichtigkeit: hoch;

Kosten: gering;

Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: mittel
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(4) Feldackerstrasse, Thorish. - Oberw. M: 1:6°000 Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Nein
NS Schiiler Nein
Sport Ja

Schwachstelle:

Ungeeigneter Zustand flr Alltagsvelofahrer

zwischen Thorishaus und Oberwangen

Massnahme:

Die Streckenabschnitte jeweils davor und

danach sind asphaltiert, so sollte auch dieser

Abschnitt, in ausreichender Breite, eine

befestigte Oberflache erhalten.

Bemerkungen:

mittlerer Aufwand, kein Landerwerb notwendig, Komfortverbesserung der Alternativroute
Prioritat: mittel

Wichtigkeit: hoch; Kosten: hoch;

Eigentlimer: Private;

(5) Riedmoosstrasse Nord, Niederwangen M: 1:15°000

Auf Gemeindegebiet
Bern wird 2009 ein

. Velostreifen realisiert
“‘. I\_-\_ s
&

Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Nein
D) Schiiler Nein
Sport Ja
Relevanz: Einkauf Nein
Freizeit Ja
k Kinder Nein
Senior Nein

Schwachstelle:

kein Velostreifen und kein Trottoir auf

Riedmossstrasse zwischen Niederwangen und

Niederbottigen, Lange ca. 550 m

Massnahme:

Um die Licke zwischen geplanten und

bestehenden Velonetz zu vervollstédndigen, sollte

an die Planung der Gemeinde Bern angeknupft

werden und bis zum Kreisel ebenfalls ein

Velostreifen realisiert werden. Handlungsbedarf

fur Trottoir nicht vorhanden

Bemerkungen:

mittlerer baulicher Aufwand, wichtige Erganzung zwischen bestehenden und geplanten

Velostreifen
Wichtigkeit: mittel; Kosten: mittel;

Eigentlimer: Gemeinde;

Prioritat: mittel
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(6) Freiburgstrasse, Wangental

M: 1:60°000

Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Ja
NS Schiiler Nein
Sport Nein

Schwachstelle:

kein oder nur teilweise Velostreifen auf
Freiburgstrasse, Lange ca. 3200 m

Die Fahrbahnbreite entlang der Kantonsstrasse
ist nicht ausreichend fir beidseitige Velostreifen.

Massnahme:

Wo immer moglich Erganzung des Velostreifens,
allenfalls einseitig. Priifung im Zusammenhang
mit geplanten Strassenarbeiten.
Handlungsspielraum eher gering, da gute
Alternative parallel dazu vorhanden ist.

Bemerkungen: Velostreifen (einseitig oder beidseitig) auf Teilstrecken ohne hohen Mehraufwand,

Verkehrssicherheitserhéhung im Veloverkehr entlang der Kantonsstrasse

Wichtigkeit: mittel; Kosten: hoch; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: hoch

(7) Liebewilstrasse, Thorishaus M: 1:4°000 Relevanz: Einkauf Ja
Freizeit Ja

k Kinder Ja

Senior Ja

Schwachstelle:

Kein Trottoir entlang der Liebewilstrasse
(geringe Verkehrsbelastung) in Thorishaus,
unglinstige Sichtverhaltnisse, Lange ca. 200 m

Massnahme:

Projekt bei Abteilung Verkehr und Unterhalt
(AVU) in Planung

Trottoir in der Innenkurve und bis zum Ende der
Bebauung realisieren

Koordination mit Massnahme 33

Bemerkungen: Projekt bei AVU in Planung, sehr wichtiges Element fur die Erhdhung der Verkehrssicherheit

im Langsamverkehr
Wichtigkeit: hoch;

Kosten: hoch;

Eigentiimer: Gemeinde; Prioritat: hoch
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(8) Landorfstrasse, Ried

M: 1:1°000

Relevanz: Freizeit Ja

Pendler Ja

NS Schiiler Ja
Sport Nein

Relevanz: Einkauf Ja

Freizeit Ja

k Kinder Ja

Senior Ja

Schwachstelle:

fehlende Querungshilfe im Fuss- und Velo-
verkehr Uber die Hauptverkehrsstrasse mit
mittlerer Verkehrsbelastung

Massnahme:

Fussgangerstreifen mit Mittelinsel und parallel
dazu eine Velofurt nahe der Wunschlinie
realisieren, eventuell mit Geschwindigkeits-
begrenzung.

Bemerkungen: mittlerer baulicher Aufwand, Nachweis der Notwendigkeit des Fussgangerstreifens eher
kritisch, deutliche Abklrzung gegenuber der Alternative durch die Unterfiihrung, Konflikt mit
Larmschutzwand (in Planung)
Der Gemeinderat hat am 22. September 2010 die Realisierung dieser Massnahme
abgelehnt (GRB 566/2010).

Wichtigkeit: niedrig; Kosten: mittel; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: mittel

(9) Schwendistutz, Niederwangen M: 1:1°000 Relevanz: Einkauf Ja
Freizeit Ja

k Kinder Ja

Senior Ja

Schwachstelle:

Umwegzwang im Fussverkehr, Notwendigkeit
aufgrund Trampelpfad sichtbar

Massnahme:

Wege anhand der Wunschlinien anpassen und
entsprechend gestalten

Langsamverkehr
Wichtigkeit: niedrig;

Kosten: gering;

Bemerkungen: geringer Aufwand, kein Landerwerb erforderlich, Wunschlinienanpassung fur den

Eigentiimer: Gemeinde; Prioritat: mittel
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(10) Bindenackerstrasse, Liebefeld M: 1:2°000 Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Nein
NS Schiiler Ja
Sport Nein

Park Liebefeld =
(Auf Foto nicht ersichtlich)

Schwachstelle:

In den Planen zum Park Liebefeld bzw. Areal

Liebefeld, Koniz ist bei dieser Querung nur ein

Fussgangerstreifen vorgesehen.

Massnahme:

Parallel zum geplanten Fussgéngerstreifen,

westlich davon, eine Velofurt realisieren.

Bemerkungen: mittlerer Aufwand, wichtiges Element entlang der Alternative zur Schwarzenburgstrasse

Wichtigkeit: hoch; Kosten: gering; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: hoch
(11) Hessstrasse, Liebefeld M: 1:1°000 Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Ja
@% Schdler Ja
Sport Nein

Schwachstelle:

Keine Querungshilfe fir den Veloverkehr bei der

Hessstrasse

Massnahme:

Realisierung einer Velofurt, Verlangerung des
Mittelbereiches, Ergédnzung durch Mittelinsel

Bemerkungen: mittlerer bis hoher Aufwand, eventuell Landerwerb, wichtiges Element entlang der

Alternative zur Schwarzenburgstrasse
Wichtigkeit: hoch; Kosten: gering;

Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: hoch
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(12) Fuchsweg, Liebefeld M: 1:8’000 Relevanz: Freizeit Ja

Pendler Ja

@% Schiller Ja

Sport Nein

Schwachstelle:

Zu unattraktiv fir Veloverkehr aufgrund von 3
drtlichen Hindernissen (Metallbugel) fir den
Veloverkehr entlang des Fuchsweges, Weg am
Wald entlang zu schmal.

Massnahme:

Hindernisse (Metallbligel) entfernen. Dabei muss
darauf geachtet werden, dass bei Querungen
von Ubergeordneten Strassen eine ausreichende
Verkehrssicherheit vorhanden ist. Markierung
der Vortrittsregelung.

Ausbau des Weges entlang des Waldes,
Verbreiterung und entsprechender Belag.

Bemerkungen: mittlerer Aufwand, wichtige Elemente entlang der Alternative zur Schwarzenburgstr., Ver-
kehrssicherheit bei Querungen von Ubergeordneten Strassen priifen, Koordination mit Bern

Wichtigkeit: hoch; Kosten: mittel; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: hoch
(13) Schwarzenburgstrasse, Mittelhausern M: 1:40°000 Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Ja
NS Schiiler Nein
Sport Ja

Schwachstelle:

kein oder nur teilweise Velostreifen auf
Schwarzenburgstrasse, Lange ca. 2’700 m

Die Fahrbahnbreite entlang der Kantonsstrasse
ist nicht ausreichend fur beidseitige Velostreifen
entlang der entsprechenden Strecken.

Massnahme:

Wo immer moglich Erganzung des Velostreifens,
allenfalls einseitig. Priifung im Zusammenhang
mit geplanten Strassenarbeiten.
Handlungsspielraum eher gering.

Priifung, ob eine Alternative parallel zur
Bahnlinie realisiert werden kann.

Bemerkungen: Velostreifen (einseitig oder beidseitig) nur auf Teilstrecken ohne hohen Mehraufwand,
Verkehrssicherheitserhdhung im Veloverkehr entlang der Kantonsstrasse
Wichtigkeit: hoch; Kosten: hoch; Eigentiimer: Kanton; Prioritat: mittel
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(14) Waldegg-/Hessstrasse, Liebefeld M: 1:15'000

Relevanz: Freizeit Nein
Pendler Ja
NS Schiiler Ja
Sport Nein

Schwachstelle:

kein Velostreifen auf Waldeggstrasse, Lange ca.
550 m und Hessstrasse, Lange ca. 500 m
Strassenquerschnitt nicht ausreichend fiir
beidseitigen Velostreifen

Massnahme:

Hessstrasse: Integration in Tempo 30 Zone
Waldeggstrasse: Umgestaltung des Strassen-
raumes unter Berlcksichtigung der Projekte im
Perimeter (z.B. Carba-Areal, Knoten Waldegg-
/Kbnizstrasse, Doppelsurausbau BLS).

Bemerkungen: mittlerer Aufwand fir Umsetzung des Temporegimes, Erh6hung der Verkehrssicherheit fiir

den Veloverkehr im Siedlungsgebiet

Wichtigkeit: mittel; Kosten: hoch; Eigentiimer: Gemeinde; Prioritat: niedrig
(15) Schwarzenburgstrasse, Liebefeld M: 1:15°000 Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Ja

@% Schiiler Nein
Sport Ja

Schwachstelle:

kein oder nur teilweise VS auf
Schwarzenburgstrasse, Lange ca. 950 m

Massnahme:

Im Zusammenhang mit anderen
Strassenbauarbeiten (Koordination mit
Tramprojekt) allenfalls Velostreifen verlangern.
Handlungsspielraum sehr begrenzt.

Bemerkungen: Zusatzlicher Aufwand gering, direkte Veloverbindung zwischen Kéniz und Bern ist wichtig fur

den Pendlerverkehr
Wichtigkeit: mittel; Kosten: hoch;

Eigentiimer: Gemeinde; Prioritat: mittel

Sigmaplan, 22. September 2010




22 Langsamverkehrskonzept Kéniz

(16) Buschigasse, Gasel M: 1:4°000 Relevanz: Einkauf Nein
’ it S Freizeit Ja
k Kinder Nein

Senior Ja

Schwachstelle:

Kein Trottoir entlang der Biischigasse, Soziale
Sicherheit fraglich (Beleuchtung), Lange ca.
130 m

Massnahme:

Entlang der Verbindungsstrasse mit geringer
Verkehrsbelastung einen Langsstreifen fur
Fussgénger markieren und Beleuchtung
aufstellen.

Integration in Tempo 30 oder Umgestaltung
Buschigasse zwischen Schwarzenburgstrasse

und Muhlernstrasse.

Bemerkungen: geringer Aufwand, Verbesserung auch fiir den Zugang zum 300 m entfernten Bahnhof

Wichtigkeit: niedrig; Kosten: mittel; Eigentiimer: Gemeinde; Prioritat: niedrig
(17) Schwarzenburgstrasse, Gasel M: 1:16°000 Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Ja

@% Schiler Nein
Sport Ja

Schwachstelle:

kein oder nur teilweise VS auf Schwarzenburg-
strasse, Lange ca. 550 m

Die Fahrbahnbreite entlang der Kantonsstrasse
ist nicht ausreichend fiir beidseitige Velostreifen
entlang der entsprechenden Strecken.

Massnahme:

Wo immer moglich Erganzung des Velostreifens,
allenfalls einseitig. Priifung im Zusammenhang
mit geplanten Strassenarbeiten.
Handlungsspielraum eher gering.

Priifung, ob eine Alternative parallel zur

Bahnlinie realisiert werden kann.

Bemerkungen: Velostreifen (einseitig oder beidseitig) nur auf Teilstrecken ohne hohen Mehraufwand,
Verkehrssicherheitserhohung im Veloverkehr entlang der Kantonsstrasse
Wichtigkeit: hoch; Kosten: hoch; Eigentlimer: Kanton; Prioritat: mittel
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(18) Schwarzenburgstrasse, Niederscherli  M: 1:1°000

Relevanz: Einkauf Nein
Freizeit Nein

k Kinder Ja
Senior Nein

Schwachstelle:

unglinstige Sichtverhaltnisse fur Kinder in die
Oberbalmstrasse (Einmiindung einer
Verbindungsstrasse mit geringer
Verkehrsbelastung in eine Hauptverkehrsstrasse
mit mittlerer Verkehrsbelastung)

Massnahme:

Den sichtbehindernden Zaun niedriger und /
oder sichtdurchlassig machen.

Bemerkungen: geringer Aufwand, Erhéhung der Verkehrssicherheit fir Kinder und Schuler

Wichtigkeit: hoch; Kosten: gering; Eigentimer: Kanton; Prioritat: hoch

(19) Sensemattstrasse, Mittelhdusern M: 1:4°000 Relevanz: Einkauf Nein
> Freizeit Ja

k Kinder Nein

Senior Nein

Schwachstelle:

Enge Verhéltnisse im Fussverkehr zum Institut
fur Viruskrankheiten und Immunprophylaxe (1VI),
Lénge ca. 300 m

Massnahme:

Seitlichen Trampelpfad auf 1.50 m ausbauen
(Mergelbelag ausreichend)

Bemerkungen: geringer baulicher Aufwand, kein Landerwerb notwendig, Erschliessung des Instituts und
Verbindung zwischen Mittelhdusern und Sensematt sowie zu Wanderwegen (siehe auch

Massnahme 34)
Wichtigkeit: niedrig; Kosten: mittel;

Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: niedrig
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(20) Koniz-/Turnierstrasse, Liebefeld (kein Massstab) Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Ja

NS Schiiler Nein

Sport Nein

Schwachstelle:

kein oder nur teilweise VS auf Kéniz- und
Turnierstrasse, L. ca. 700 / 110 m (Kanton)
Strassenquerschnitt entlang der Konizstrasse
nicht ausreichend fir beidseitigen Velostreifen.

Massnahme: (Kantonsstrasse)

Wo maéglich Erganzung des Velostreifens.
Prifung von Velomassnahmen im Zusammen-
hang mit geplanten Strassenarbeiten. Hand-
lungsspielraum eher gering.

Verbindung zwischen Thomas- und Sportweg fiir
Veloverkehr attraktiv gestalten. Randsteinab-
senkung und eventuell verbreitern.

Bemerkungen: Erganzung Velostreifen ohne hohen Mehraufwand, geringer Aufwand fir Anpassungen auf
der Alternative, Verkehrssicherheitserhohung im Veloverkehr entlang der Kantonsstrasse
und Anbieten einer attraktiven Alternative

Wichtigkeit: mittel; Kosten: hoch; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: hoch
(21) Schlossstrasse, Koniz M: 1:12°000 Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Ja
NS Schiiler Ja
Sport Nein

Schwachstelle:

Keine attraktive Verbindung zwischen
Stapfenstrasse und Muhlernstrasse vorhanden.

Massnahme:

Anlegen einer attraktiven Verbindung mit
gleichmassiger Steigung zwischen
Stapfenstrasse und Muhlernstrasse.
Anschliessende Beschilderung (und
Bekanntmachung) dieser Alternativroute zur
Schwarzenburgstrasse.

Verbreiterung der weiterfihrenden Wege in
Richtung Siiden bzw. Slidosten

Bemerkungen: hoher baulicher Aufwand, wichtiges, weiterfihrendes Element der Alternativroute zwischen
Kéniz (Schliern) und Bern; Hoher Nutzen fur Schulerinnen
Wichtigkeit: hoch; Kosten: hoch; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: mittel
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(22) Koniz - Niederwangen M: 1:30°000

Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Ja
NS Schiiler Nein
Sport Nein
Relevanz: Einkauf Nein
Freizeit Ja
k Kinder Nein
Senior Nein

Schwachstelle:

Keine Alternative zwischen Bern und Kéniz
sowie zwischen Kéniz und Niederwangen.

Massnahme:

Verlauf in Liebefeld wahrscheinlich am besten
westlich der Bahngleise. Der Weg (in Kdniz)
entlang des Baches (nahe Dorfbachstrasse)
muss verbreitert werden. Der weiterfiihrende
Weg nach Niederwangen ist neu anzulegen.

Bemerkungen: sehr hoher baulicher Aufwand, genauer Routenverlauf noch unklar, Areal nahe den
Bahngleisen heute ist ein Mix aus Brachland, Vorgarten, Gestrlipp, alten Gleisanlagen,
teilweise bereits vorhandene Wege fir den Langsamverkehr, sehr attraktive und wichtige
Alternativroute fir den Veloverkehr (Koordination mit Massnahme 24)

Wichtigkeit: hoch; Kosten: hoch; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: hoch

(23) Muhlernstrasse, Schliern/Oberscherli M: 1:40°000 Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Nein
@% Schiiler Nein

Sport Ja

Schwachstelle:

kein oder nur teilweise Velostreifen auf
Muhlernstrasse, Lange ca. 2’800 m
Strassenbreite nicht ausreichend fiir beidseitige
Velostreifen.

Massnahme:

Schnittstelle Strassenprojekt mit Fussweg in
Planung durch Kanton Bern.
Koordination mit Massnahme 24

Bemerkungen: Strassenprojekt mit Fussweg durch Kanton Bern in Planung, wichtige Verbindung zwischen

Schliern und Oberscherli
Wichtigkeit: hoch; Kosten: hoch;

Eigentimer: Kanton; Prioritat: mittel
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(24) Muhlernstrasse, Schliern/Schlatt M: 1:25'000 Relevanz: Einkauf Nein
B i 7T Freizeit Ja
' k Kinder Nein
Senior Nein

Schwachstelle:

Kein Trottoir entlang der Muhlernstrasse, Lange
ca. 1’400 m

Massnahme:

Schnittstelle Strassenprojekt mit Fussweg in
Planung durch Kanton Bern.
Koordination mit Massnahme 23

Bemerkungen: Strassenprojekt mit Fussweg durch Kanton
Schliern und Schlatt

Bern in Planung, wichtige Verbindung zwischen

Wichtigkeit: mittel; Kosten: hoch; Eigentiimer: Kanton; Prioritat: mittel

(25) Muhlernstrasse / Biischigasse, Schlatt M: 1:3'000 Relevanz: Einkauf Nein
Freizeit Ja

k Kinder Nein

Senior Nein

Schwachstelle:

fehlende Querungshilfe Gber die Verbindungs-
strasse mit geringer Verkehrsbelastung

Massnahme:

Einengung der Einmiindung, Fussgangerstreifen
mit Mittelinsel realisieren.

Unter Bericksichtigung der gefahrenen
Geschwindigkeiten (mehr als 50 km/h) sind
entlang der Hauptverkehrsstrasse Massnahmen
zum Schutze des Langsamverkehrs zu
realisieren.

Wichtigkeit: mittel; Kosten: gering;

Bemerkungen: mittlerer Aufwand, Nachweis der Notwendigkeit des Fussgangerstreifens eher kritisch,
Erhdhung der Verkehrssicherheit fir den Langsamverkehr

Eigentlimer: Kanton; Prioritat: niedrig
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(26) Sprengerweg, Wabern M: 1:2'500

Relevanz: Einkauf Nein
Freizeit Ja
k Kinder Ja
Senior Nein
Relevanz: Freizeit Nein
Pendler Nein
@% Schiller Ja
Sport Nein

Schwachstelle:

soziale Sicherheit fraglich, wenn Hecken nicht
ausreichend zurlickgeschnitten werden, Lange
ca. 150 m

fur Velo gesperrt

Massnahme:

Hecke regelmassig zuriickschneiden, damit der
Weg nicht zu schmal wird

Aufhebung der Sperrung fur den Veloverkehr.

Bemerkungen: geringer Aufwand, Wichtige Anbindung an die Schule Morillon fiir Veloverkehr und Erhéhung

der Attraktivitat
Wichtigkeit: mittel; Kosten: mittel; Eigentimer: Private; Prioritat: hoch
(27) Wabern - Kehrsatz M: 1:25'000 Relevanz: Freizeit Ja
s ot il Alternativroute zwischen | Pendler Ja
| Wabern und Bern (keine @% Schil Nei
I Einschrankungen, aber | ; chuler ein
@ auch keine Beschilderung) @ A Sport Nein

Schwachstelle:

Fehlende direkte Alternative fir Veloverkehr
(hauptsachlich Freizeitverkehr) zwischen
Wabern und Kehrsatz und weiter Richtung Thun

Massnahme:

Eine Verbindung parallel zur Bahnlinie ist auf-
grund der engen Verhaltnisse und dichten Be-
bauung nur mit sehr hohem Aufwand
realisierbar. Fur Freizeitverkehr sind
Verbindungen entlang von nationalen und
regionalen Velorouten vorhanden.

Bemerkungen: hoher baulicher Aufwand, Landerwerb, direkte Alternativverbindung zwischen Wabern und
Kehrsatz, Kombination mit Doppelspurausbau der BLS.

Wichtigkeit: mittel; Kosten: hoch;

Eigentiimer: Gemeinde; Prioritat: mittel
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(28) Landorfstrasse, Koniz M: 1:8’000 Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Ja

NS Schiiler Nein
Sport Ja

Schwachstelle:

kein bzw. teilweise Velostreifen auf
Landorfstrasse, Lange ca. 500 m
Fahrbahnbreite nicht ausreichend fiir
beidseitigen Velostreifen.

Massnahme:

Wo maéglich Erganzung des Velostreifens.
Prifung im Zusammenhang mit geplanten
Strassenarbeiten.

Handlungsspielraum eher gering.
Maogliche Alternative weiter sidlich.
Laufende Planung bereits vorhanden.

Veloverkehr entlang der Kantonsstrasse

Bemerkungen: Erganzung Velostreifen ohne hohen Mehraufwand, Verkehrssicherheitserh6hung im

Wichtigkeit: mittel; Kosten: hoch; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: mittel
(29) Bellevue-/Spiegel-/Stapfenstrasse M: 1:25°000 Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Ja
@% Schiller Ja
Sport Nein

Schwachstelle:

kein Velostreifen auf:

- Bellevuestrasse, Lange ca. 660 m,

- Spiegelstrasse, Lange ca. 1'000 m und
- Stapfenstrasse, Lange ca. 950 m
Fahrbahnbreite nicht ausreichend fur
beidseitigen Velostreifen.

Massnahme:

Realisierung eines einseitigen Velostreifens
bergaufwarts entlang der Bellevue- und
Stapfenstrasse

Entlang der Spiegelstrasse prifen ob einseitigen
Velostreifen oder eventuell Kernfahrbahn.
Massnahmen entlang der Spiegel- und
Stapfenstrasse sind in Planung.

Verkehrssicherheit
Wichtigkeit: hoch; Kosten: hoch;

Bemerkungen: hoher Aufwand, wichtige Elemente fir die Férderung des Veloverkehrs und Erhdhung der

Eigentiimer: Gemeinde; Prioritat: mittel
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(30) Kirchstrasse, Zieglerspital - Wabern M: 1:20°000

Relevanz: Freizeit Ja

Pendler Ja

NS Schiiler Ja
Sport Nein

Schwachstelle:

kein Velostreifen auf Kirchstrasse mit mittlerer
Verkehrsbelastung, Lange ca. 750 m
Bestandteil der ausgeschilderten Veloroute
Fahrbahnbreite nicht ausreichend fiir
beidseitigen Velostreifen.

Massnahme:

Wo mdéglich Erganzung des Velostreifens.
Prifung im Zusammenhang mit geplanten
Strassenarbeiten.

Handlungsspielraum eher gering.
Laufende Projekte

Bemerkungen: Erganzung Velostreifen ohne hohen Mehraufwand, Verkehrssicherheitserh6hung im
Veloverkehr entlang der Kantonsstrasse, wichtige Verbindung zwischen Wabern und Kéniz

bzw. Liebefeld

Wichtigkeit: hoch; Kosten: hoch; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: mittel

(31) Kirchstrasse, Gurtenbiihl M: 1:4°000 Relevanz: Einkauf Nein
Y N Freizeit Ja
k Kinder Ja

Senior Nein

Schwachstelle:

Einseitiges Trottoir, entlang der ndrdlichen
Grundstiicksseite, die direkt an die Strasse
grenzt, nicht der Situation entsprechend.
Grundstiicke sind auch auf der anderen
Hausseite erschlossen., Lange ca. 200 m

Massnahme:

Verlegung des Trottoirs auf die andere
Strassenseite. Dieses neue Trottoir hat 4
Strassenquerungen.

Bemerkungen: Projekt wird 2010/2011 umgesetzt
Wichtigkeit: mittel; Kosten: hoch;

Eigentiimer: Gemeinde; Prioritat: hoch
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(32) Kichstrasse, Wabern M: 1:2°000 Relevanz: Einkauf Ja

Freizeit Ja
k Kinder Ja

Senior Ja

Schwachstelle:

Innerorts, entlang der Verbindungsstrasse mit
mittlerer Verkehrsbelastung: Ungeeigneter
Zustand im Fussverkehr, Lange ca. 40 m

Massnahme:

Trottoir erneuern
Laufende Projekte

Bemerkungen: mittlerer baulicher Aufwand, Attraktivitdtssteigerung im Fussverkehr, nahe der Bahnstation
Wabern und der Talstation der Gurtenbahn
Wichtigkeit: niedrig; Kosten: gering; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: mittel
(33) Liebewilstrasse, Thorishaus M: 1:10°000 Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Nein
NS Schiiler Nein
Sport Ja

Schwachstelle:

Steiler Streckenabschnitt auf dieser Ver-
bindungsstrasse mit geringer Verkehrsbelastung
im Veloverkehr, Léange ca. 800 m

Massnahme:

Wo maéglich Erganzung des Velostreifens,
allenfalls einseitig, bergwartige Seite. Prufung im
Zusammenhang mit geplanten Strassenarbeiten.
Handlungsspielraum eher gering.

Koordination mit Massnahme 7

Bemerkungen:

mittlerer baulicher Aufwand, Erh6hung der Verkehrssicherheit und Steigerung der
Attraktivitat fir den Veloverkehr
Wichtigkeit: niedrig; Kosten: hoch; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: niedrig

Sigmaplan, 22. September 2010




Langsamverkehrskonzept Kéniz

31

(34) Sensemattstrasse, Thorish. — Mittelh. M: 1:30°000

Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Ja

NS Schiiler Nein
Sport Ja

Relevanz: Einkauf Nein
Freizeit Ja

k Kinder Nein

Senior Nein

Schwachstelle:

Wichtige aber unattraktive Veloverbindung ohne
Velostreifen und ausserorts kein Angebot fiir den
Fussverkehr (Verbindungsstrasse), Lange ca.
3300 m

Strassenbreite nicht ausreichend fir beidseitige
Velostreifen.

Massnahme:

Wo méglich Massnahmen mit Verbesserungen
fur den Langsamverkehr realisieren. Prifung im
Zusammenhang mit geplanten Strassenarbeiten.
Erganzung eines Velostreifens.

Bemerkungen: mittlerer baulicher Aufwand, Erhéhung der Verkehrssicherheit und Steigerung der
Attraktivitat fir den Veloverkehr (siehe auch Massnahme 19)

Wichtigkeit: niedrig; Kosten: mittel;

Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: niedrig
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5.2 Massnahmen bei Haltestellen des offentlichen Verkehrs

(51) Thérishaus Station

.

M: 1:2’000

Relevanz: Freizeit Ja
Pendler Ja
NS Schiiler Nein
Sport Nein

Schwachstelle:

Schlechte Sichtverhaltnisse beim westlichen
Ende der Unterflhrung.

Soziale Sicherheit ist ungenugend bei den
Unterfuhrungen der Eisenbahn und Autobahn in
Thoérishaus

Massnahme:

Sicherheitsbereiche am westlichen Ende der Un-
terfihrung mit entsprechender Markierung und
Aufstellen von Pfosten.

Bessere Beleuchtung und Gestaltung in der Un-
terfUhrung.

Bemerkungen:

mittlerer Aufwand fur die bessere Beleuchtung und Gestaltung in den Unterfiihrungen und
Konfliktbehebung am westlichen Ende der Autobahnunterfiihrung, wichtige Querverbindung
zwischen der moglichen Alternativroute und dem Siedlungsgebiet

Wichtigkeit: mittel; Kosten: mittel; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: mittel

(52) Freiburgstrasse, Bahnhof Thérishaus-Station Relevanz: Einkauf Ja
Freizeit Ja

k Kinder Ja

Senior Ja

Schwachstelle:

Sehr enge Verhéltnisse (Langsamverkehr muss
auf die Strasse ausweichen) entlang der Frei-
burgstrasse, zwischen Strasse und Mauer der
Bahnhofsunterfiihrungsrampe, Lange ca. 40 m

Massnahme:

Aufgrund des begrenzten Strassenquerschnittes
ist ein neuer Weg westlich der Rampe anzulegen
und Uber eine neue Briicke parallel zur Bahn zu
fihren.

Bemerkungen:

hoher baulicher Aufwand, eventuell ist ein Landerwerb nétig, deutliche Verbesserung der

Verkehrssicherheit im Langsamverkehr

Wichtigkeit: mittel;

Kosten: hoch;

Eigentiimer: Kanton; Prioritat: mittel

Sigmaplan, 22. September 2010




Langsamverkehrskonzept Kéniz 33

(53) Bellevuestrasse, Spiegel (Hst. Hohliebe) M: 1:1°500 Relevanz: Einkauf Ja

Freizeit Ja
k Kinder Ja

Senior Ja

Schwachstelle:

fehlende Querungshilfe direkt bei der
Bushaltestelle.

Massnahme:

Fussgéangerstreifen mit Mittelinsel realisieren.
Bushaltestellen (auch aufgrund der engen
Verhaltnisse) zu behindertengerechten
Fahrbahnhaltestellen umgestalten.

Bemerkungen: hoher Aufwand: Damit ein Fussgangerstreifen platziert werden kann, missen die Bushalte-
stellen, welche versetzt angeordnet sind, mit grosser Aufwand neu platziert werden;
Erhdhung der Verkehrssicherheit, direkt bei einer Bushaltestelle des 6V, fir den Fussverkehr
Wichtigkeit: hoch; Kosten: hoch; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: mittel

(54) Bellevuestrasse, Spiegel (bei Klinik) M: 1:4°000 Relevanz: Einkauf Ja

Freizeit Ja
k Kinder Ja

Senior Ja

Schwachstelle:

fehlende Querverbindung entlang Schulweg

Massnahme:

Fur diese Verbindung die Verkehrssicherheit
erh6hen und die Attraktivitat steigern (besonders
fur den Schulverkehr). Zum Beispiel kdnnten
Fussgéangerstreifen mit Mittelinsel realisiert
werden.

Bemerkungen:

mittlerer Aufwand, Erhéhung der Verkehrssicherheit, fir den Fussverkehr (Schulweg)

Der Gemeinderat hat am 26. Mai 2010 die Realisierung des Fussgangerstreifens abgelehnt
(GRB 317/2010).

Wichtigkeit: hoch; Kosten: mittel; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: niedrig
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(55) Kirchstrasse, Wabern (Bondelistrasse) M: 1:2°000

B d = — K ~ Ty ']
[ ~_ e -

Relevanz: Einkauf Ja
Freizeit Ja

k Kinder Ja
Senior Ja

Schwachstelle:

fehlende Querungshilfe entlang der
Verbindungsstrasse mit mittlerer
Verkehrsbelastung

Massnahme:

Fussgéangerstreifen (Querung von 4 Fahrspuren)
mit Mittelinsel. Optimale Lage prufen

Bemerkungen:
konzept/Vorprojekt 2010 gestartet)

Wichtigkeit: mittel; Kosten: gering;

mittlerer Aufwand, direkt bei einer Bushaltestelle des 6V (Betriebs- und Gestaltungs-

Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: mittel

(56) Spiegelstrasse, Blinzern M: 1:3'000

Relevanz: Einkauf Ja
Freizeit Ja

k Kinder Ja
Senior Ja

Schwachstelle:

fehlende Querungshilfe entlang der
Verbindungsstrasse mit mittlerer
Verkehrsbelastung, direkt bei der Bushaltestelle.
Gefahrene Geschwindigkeit ca. 50 km/h

Massnahme:

Realisierung eines Fussgangerstreifens (FGS)
mit Mittelinsel. Durch einen leichten Versatz fir
den MIV wird die gefahrene Geschwindigkeit
reduziert.

Die optimale Lage flr den FGS ist zwischen den
Bushaltestellen.

Laufende Planung

Bemerkungen:

Wichtigkeit: mittel; Kosten: gering;

mittlerer Aufwand, direkt bei einer Bushaltestelle des 6V

Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: mittel
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(57) Haltenstrasse, Niederscherli M: 1:1°000 Relevanz: Einkauf Ja
Freizeit Ja

k Kinder Ja

Senior Ja

Schwachstelle:

Haltestelle Burisholzweg

Konflikt mit motorisiertem Verkehr entlang der
Verbindungsstrasse mit geringer Verkehrs-
belastung

Raum fiir Fussverkehr bei OV-Haltestelle nicht
ausreichend

Massnahme:

Aufenthaltsflache fir wartende und aussteigende
Nutzer des 6V markieren.

Bemerkungen: geringer Aufwand, Verkehrssicherheitssteigerung im Fussverkehr und Férderung des 6V

Wichtigkeit: mittel; Kosten: mittel; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: mittel

(58) Haltenstrasse, Niederscherli M: 1:1°000 Relevanz: Einkauf Ja
Freizeit Ja

k Kinder Ja

Senior Ja

Schwachstelle:

Haltestelle Haltirain

Konflikt mit motorisiertem Verkehr entlang der
Verbindungsstrasse mit geringer Verkehrs-
belastung

Raum fiir Fussverkehr bei OV-Haltestelle nicht
ausreichend

Massnahme:

Aufenthaltsflache fir wartende und aussteigende
Nutzer des 6V.

Bemerkungen: mittlerer Aufwand, Verkehrssicherheitssteigerung im Fussverkehr und Férderung des 6V
Der Gemeinderat hat im Rahmen der Beratung die Massnahme als unverhéltnismassig
abgelehnt.

Wichtigkeit: niedrig; Kosten: mittel; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: niedrig
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5.3 Massnahmen in Ortszentren und bei Schulen

(71) Schule Niederwangen

M: 1:2’000

Relevanz: Einkauf Nein
Freizeit Nein

k Kinder Ja
Senior Nein

Schwachstelle:

Treppe

Massnahme:

Rampe fiir Rollstuhlfahrer anlegen.
Abteilung Gemeindebauten in Realisierung mit
einbeziehen.

Bemerkungen: mittlerer baulicher Aufwand, behindertengerechter Zugang zur Schule

Wichtigkeit: mittel; Kosten: gering; Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: mittel

(72) Tulpenweg, Sagematt, Liebefeld M: 1:2°000 Relevanz: Einkauf Ja
Freizeit Nein

k Kinder Ja
Senior Nein

Schwachstelle:

Fehlende Beleuchtung, Léange ca. 60 m

Massnahme:

Weg fur Fussganger mit Beleuchtung versehen
und Hecken regelmassig zuriickschneiden
lassen. Fur diese Massnahme ist die
Einwilligung der Anwohner notwendig.

Wichtigkeit: mittel;

Kosten: gering;

Bemerkungen: mittlerer Aufwand, Attraktivitatssteigerung im und Férderung des Fussverkehr

Eigentlimer: Private; Prioritat: niedrig
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(73) Sagemattstrasse, Liebefeld M: 1:2°000 Relevanz: Einkauf Nein
Freizeit Ja
k Kinder Ja
Senior Ja

Schwachstelle:

ungenugende Sicht aufgrund einer direkt am
Strassenrand stehenden Hecke

Massnahme:

Durch Zurickschneiden der sichtbehindernden
Hecke (steht auf privatem Boden) die Sicht vom
und auf den Hausausgang verbessern. Fir diese
Massnahme ist die Einwilligung der Anwohner
notwendig.

Bemerkungen: geringer Aufwand, Verbesserung der Sichtverhaltnisse und Erhéhung der Verkehrssicherheit
im Fussverkehr

Wichtigkeit: mittel; Kosten: gering; Eigentimer: Private; Prioritat: niedrig
(74) Blauackerstrasse, Koniz/Liebefeld M: 1:2°000 Relevanz: Einkauf Ja
Freizeit Ja

k Kinder Nein

Senior Nein

Schwachstelle:

Behinderung durch parkierte Autos, Lange ca.
200 m

Massnahme:

Verbesserungen fur den Fussverkehr. Langs-
statt Senkrechtparken und Langsstreifen fur
Fussgéanger markieren.

Laufendes Projekt

=

Bemerkungen: geringer Aufwand, Attraktivitatssteigerung im Fussverkehr
Wichtigkeit: niedrig; Kosten: mittel; Eigentumer: Gemeinde; Prioritat: niedrig
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(75) Sonnenweg / Kbnizstrasse, Liebefeld M: 1:1’500

Relevanz: Einkauf Ja
Freizeit Ja

k Kinder Ja
Senior Ja

Schwachstelle:

Konflikte mit motorisiertem Verkehr.

Massnahme:

Umstrukturierung und -organisation der Situation
fur alle Verkehrsteilnehmer ausreichend und
logisch beschildern und markieren.

Bemerkungen: hoher Aufwand, Attraktivitdtssteigerung und Erhéhung der Verkehrssicherheit im

Fussverkehr
Wichtigkeit: hoch; Kosten: mittel; Eigentlimer: Kanton; Prioritat: mittel
(76) Verbindung Neuhausplatz - Park M: 1:3°000 Relevanz: Einkauf Ja
iz = ) : Freizeit Ja
; k Kinder Ja
Senior Ja

Schwachstelle:

fur Fussverkehr gesperrt, Ladnge ca. 30 m
auch fiir nahegelegenen Kindergarten relevant

Massnahme:

Ubergang bzw. Unterfiihrung ermdglichen.
Koordination mit Haltestelle Liebefeld Park
(Verknipfung S-Bahn-Station Liebefeld),
Detailprojekt des Tram Region Bern.

Langsamverkehr
Wichtigkeit: hoch; Kosten: hoch;

Bemerkungen: sehr hoher baulicher Aufwand, Abstimmung mit der BLS nétig, wichtige Querverbindung
innerhalb von Koéniz, zusatzliche Querung der Bahnlinie und damit Netzverdichtung im

Eigentimer: Gemeinde; Prioritat: hoch
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(77) Hoheweg, Liebefeld

M: 1:1°000

Relevanz:

R

Einkauf Ja
Freizeit Ja
Kinder Ja
Senior Ja

Schwachstelle:

ungenugende Sicht, auch fir nahegelegenen

Kindergarten relevant

Massnahme:

Durch Zuriickschneiden der sichtbehindernden
Hecke (steht auf privatem Boden) die Sicht vom

und auf den Hausausgang verbessern.

Fir diese Massnahme ist die Einwilligung der

Anwohner notwendig.

Bemerkungen: geringer Aufwand, Verbesserung der Sichtverhaltnisse und Erhéhung der Verkehrssicherheit

im Fussverkehr
Wichtigkeit: niedrig;

Kosten: gering;

Eigentimer: Private;

Prioritat: mittel

(78)Station Niederscherli

M: 1:2°000

Relevanz:

R

Einkauf Nein
Freizeit Ja
Kinder Ja
Senior Nein

Schwachstelle:

fur Fussverkehr gesperrt, Ladnge ca. 30 m

Massnahme:

Da das Gelande in Privateigentum (BLS) ist und
ein aufwendiges Planverfahren zu erwarten ist,

sollte fiir den Weg vom Bahnhof zur Schule bzw.

zur Querung der Bahngleise eine Alternative

gefunden werden.

Bemerkungen: hoher Aufwand, Abstimmung mit der BLS, wichtige Verbindung zwischen Bahnhof und
Bildungseinrichtungen sowie dem Siedlungsgebiet

Wichtigkeit: mittel;

Kosten: mittel;

Eigentimer: Gemeinde;

Prioritat: mittel
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6 Umsetzung der Massnahmen

Je nach Art der Massnahmen und der jeweiligen Zustandigkeit (Kanton, Gemeinde
oder Dritte) sind fiir die Umsetzung unterschiedliche Strategien sinnvoll:

6.1 Im Rahmen des Agglomerationsprogramms

Das Agglomerationsprogramm Verkehr und Siedlung Region Bern (AP V+S) ent-
halt verschiedene Massnahmen fiir eine bessere Abstimmung von Verkehr- und
Siedlungsstruktur. Darunter befinden sich auch Langsamverkehrsmassnahmen.
Die Umsetzung dieser Massnahmen ist folgendermassen vorgesehen: Massnah-
men der so genannten A-Liste sind in den Jahren 2010 bis 2014 zu realisieren
oder zumindest mit dem Bau zu beginnen, Massnahmen der B-Liste in den folgen-
den vier Jahren. Der Bund beteiligt sich finanziell an der Realisierung dieser Mass-
nahmen.

Folgende Massnahmen des Langsamverkehrskonzeptes kénnen den Massnah-
men gemass AP V+S zugeordnet werden:

N Massnahme gemass
Massnahme geméass AP V+S: g

LVK Koniz:
Schliessen von Netzliicken im LV: (76) Verbindung Neuhaus-
ESP Koniz, Liebefeld platz - Park

Schliessen von Netzliicken im LV:

21) Schl t
Mubhlernstr. — Stapfenstrasse: (21) Schlossstrasse

Verminderung Trennwirkung und Dominanz
MIV: Niederwangen — Niederbottigen, Ried-
moosstrasse; Radstreifen oder andere Fiihrung
wegen der Erhéhung des DTV

(5) Riedmoosstrasse Nord

Verminderung Trennwirkung und Dominanz
MIV: Wabern; Massnahmen zur Verbesserung
der Verkehrssicherheit von Fuss- und Velover-
kehr auf der Kirchstrasse (Morillonstrasse —
Seftigenstrasse)

(30) Kirchstrasse
(Zieglerspital-Wabern)
(31) Kirchstrasse

(bei Gurtenbuhl)

Verminderung Trennwirkung und Dominanz
MIV: Kéniz, Schwarzenburgstrasse; Erhdhung (15) Schwarzenburgstrasse
der Verkehrssicherheit fur den LV mittels ge- (Liebefeld)

stalterischer und baulicher Verbesserungen

Tabelle 1 Relevante Massnahmen des Agglomerationsprogramms Bern (A-Liste)
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Massnahme gemass

x +S:
Massnahme geméass AP V+S LVK Kéniz:

Verminderung Trennwirkung und Dominanz
MIV: Kdniz, Kdnizstrasse; Gestalterische und
bauliche Verbesserungen zur Erhéhung der
Verkehrssicherheit fur LV. Wegen beengten
Verhaltnissen stehen organisatorische Mass-
nahmen (z.B. Tempo 30) im Vordergrund

(20) Koniz-/Turnierstrasse

Verminderung Trennwirkung und Dominanz

MIV: Bern, Kéniz, Neuenegg (6) Freiburgstrasse

Tabelle 2 Relevante Massnahmen des Agglomerationsprogramms Bern (B-Liste)

Neben diesen Massnahmen zum Ausbau der Netzinfrastruktur enthalt das AP V+S
auch folgende Massnahmen zum Ausbau der Veloabstellanlagen mit Verbesse-
rungen fir den Veloverkehr:

o Erweiterung der Bike & Ride — Anlagen in Niederwangen und Liebefeld
e Allgemeine Erweiterung der Veloparkierungsanlagen in den Gemeinden der
Region

Das Massnahmenpaket Verminderung Trennwirkung und Dominanz MIV enthalt
neben den oben aufgeflihrten Massnahmen, die direkt einer Massnahme des
Langsamverkehrskonzepts entsprechen, noch folgende Massnahmen die eine
Forderung des Langsamverkehrs erwirken:

e Bern, Koniz: Verbesserung der Durchlassigkeit flir Fuss- und Veloverkehr beim
Autobahnanschluss Bumpliz / Kéniz

e Bern, Koniz: Monbijoustrasse - Bahniibergang BLS: Erhdéhung der Verkehrs-
sicherheit fir Fuss- und Veloverkehr: Gestalterische und bauliche Verbesse-
rungen, evtl. Ersatz Bahnibergang mit Unterfihrung

e Bern, Koniz: Erhéhung Verkehrssicherheit fir Fuss- und Veloverkehr bei der
Unterfiihrung Bernstrasse; Ausgestaltung der Unterfihrung

e Morillonstrasse: Bahnibergang BLS - Knoten Kirchstrasse / Morillonstrasse:
Erhéhung Verkehrssicherheit fir LV mittels gestalterischer und baulicher Ver-
besserungen, Bau eines Kreisels

Ausserdem ist folgende Massnahme Bestandteil des Agglomerationsprogramms
Bern, die Vorteile fir den Fuss- und Veloverkehr bringt:

e Koniz Bahnhof: Verbesserung des Umsteigeknotens 6V, der Erreichbarkeit fur
Fuss- und Veloverkehr und der Aufenthaltsqualitat (Platzgestaltung) in einem
Gesamtprojekt
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6.2 Massnahmenpaket Langsamverkehr auf Kantonsstrassen

Es ist sinnvoll die folgenden drei Einzelmassnahmen mit gleicher Thematik (Ergan-
zung von Velostreifen) zu einem Massnahmenpaket P3 zusammenzuschniren.

e (13) Schwarzenburgstrasse (Mittelhausern), Erganzung Velostreifen
e (17) Schwarzenburgstrasse (Gasel), Ergdnzung Velostreifen prifen
e (23) Muhlernstrasse (Schliern-Oberscherli), Veloverbindung

6.3 Massnahmenpakete Langsamverkehr auf Gemeindeebene

Um maximale Synergiepotenziale bei der Realisierung von Alternativverbindungen
fur den Veloverkehr nutzen zu kénnen, wurden die entsprechenden Massnahmen
in der Kompetenz der Gemeinde zu vier Paketen zusammengeschnirt: Das
Massnahmenpaket Alternativroute Wangental (P1), das Massnahmenpaket Alter-
nativroute zur Schwarzenburgstrasse (P2), das Massnahmenpaket Massnahmen
entlang der Kirchstrasse (P4) und das Massnahmenpaket Massnahmen im
Quartier Spiegel bei Bern (P5).

Alternativroute Wangental (P1)

(2) Bahngassli, Verbesserung Unterfiihrung

(3) Wangentalstrasse, Engstelle Velo beseitigen

(4) Feldackerstrasse, Teerbelag

(51) Thorishaus Station, Verbesserung Unterflihrung

Alternativroute zur Schwarzenburgstrasse (P2)
(10) Bundenackerstrasse, Veloquerung

(11) Hessstrasse, Veloquerung

(12) Fuchsweg, Ausbau fir Velo

(21) Schlossstrasse, neue Veloverbindung

Massnahmen entlang der Kirchstrasse (P4)

(30) Kirchstrasse (Zieglerspital-Wabern), Erganzung Velostreifen
(31 )Kirchstrasse (bei Gurtenbuihl), Verlegung des Trottoirs

(32) Kirchstrasse (6stlich Sprengerweg), Erneuerung des Trottoirs
(55) Kirchstrasse (bei Bondelistrasse), FGS mit Mittelinsel

Massnahmen im Quartier Spiegel bei Bern (P5)
e (29) Bellevue-/Spiegel-/Stapfenstrasse, einseitiger Velostreifen
e (56) Spiegelstrasse, FGS mit Mittelinsel

6.4 Einzelmassnahmen Langsamverkehr auf Kantonsstrassen

Das Langsamverkehrskonzept Koéniz ist ein kommunales Konzept. Es beinhaltet
aber auch Massnahmen auf Kantonsstrassen, bei denen der Kanton als Eigentu-
mer zustandig ist. Hier muss die Initiative von der Gemeinde ausgehen, die Reali-
sierung muss aber mit dem Kanton abgestimmt werden.
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6.5 Einzelmassnahmen Langsamverkehr in Gemeindekompetenz

Bei diesen Massnahmen kann die Gemeinde Koniz eigenstandig die Realisierung
organisieren. Die weiteren Schritte fur diese Massnahmen mussen im Rahmen der
Unterhaltsplanung koordiniert werden.

6.6 Umsetzung durch Gemeinde im Rahmen Unterhalt

Kleinere Massnahmen mit geringen Kosten (weniger als CHF 50'000 pro Mass-
nahme) kénnen im Rahmen des Unterhalts umgesetzt werden, so dass kein gros-
ser Planungs- und Koordinationsaufwand entsteht.
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