J

Gemeinde
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Parlamentssitzung 30. April 2012 Traktandum 3

Erweiterung der Schulanlage Niederwangen, neue Modulbaute
Kredit; Direktion Sicherheit und Liegenschaften und Direktion Bildung und Soziales

Bericht und Antrag des Gemeinderates an das Parlament

1. Ausgangslage

Der Platzmangel an der Schule Niederwangen ist seit langerem bekannt. Durch die neuen
Schulformen und die Einfilhrung der Tagesschule hat sich die raumliche Situation weiter
verschlechtert. In Zusammenhang mit der anstehenden, kompletten Sanierung des alten
Schulhauses in Niederwangen fiihrte die Abteilung Bildung, Soziale Einrichtungen und Sport
bereits seit Januar 2008 Gesprache mit der Schulleitung und der Schulkommission, um das
Raumprogramm der Schule Niederwangen festzulegen. Die notwendige Erweiterung der
Schulanlage Niederwangen ohne die Gesamtbetrachtung und Erstellung eines
Raumprogrammes Uber das gesamte Schulareal ware weder wirtschaftlich, betrieblich noch
logistisch sinnvoll.

Zusammen mit der Schule und der Schulkommission Niederwangen wurde ein Schulraum-
konzept entwickelt, mit dessen Realisierung allfallige betriebliche Abh&angigkeiten der ein-
zelnen Trakte und Gebdude (Hauptgeb&dude, Modulbau, Pavillons, altes Schulhaus, Aula
und Sporttrakt) geklart werden kénnen.

Die Planung einer neuen Modulbaute (eine Weiterentwicklung des bereits bestehenden
Modulbaus "System Modular-T") ist der wichtigste, eigenstandige Bestandteil des Schul-
raumkonzeptes fur eine betrieblich und wirtschaftlich optimale Losung einer Erweiterung.
Die alte, energetisch ungeniigende Postbaracke kann somit endlich auch abgebrochen wer-
den.

Weitere erwahnenswerte Anderungen/Entscheide durch das neue Schulraumkonzept sind:
e Als definitiver Tagesschul-Standort wird das alte Schulhaus festgelegt.
e Das 6. Zimmer in der neuen, zweigeschossigen Modulbaute wird halbiert und
als Gruppenraum und Zimmer fir den Spezialunterricht genutzt.
e Der Umzug der Bibliothek/Mediothek als Informationszentrum ins "neue"
Schulhaus.

e Der Standort der Autoparkplatze soll an der Peripherie und nicht im Herzen
der Schulanlage liegen. Die Asylbaracke auf dem Schulareal wird eliminiert.
An Stelle des aktuellen Parkplatzes soll die, durch die neue Modulbaute verlo-
ren gegangene, notwendige Spiel- und Pausenflache platziert werden.

e Die Ludothek kann auf dem Schulareal aus Platzgriinden nicht mehr unterge-
bracht werden.

Der Gemeinderat hat am 15. Juni 2011 den Projektierungskredit fiir die Schulraumerweite-
rung, ,neue Modulbauten* genehmigt.
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Schulsituation in Niederwangen

Seit der letzten Gesamtplanung von 1997 wurden folgende baulichen und organisatorischen
Massnahmen realisiert:

e Hauswirtschaftsraume im Aulatrakt auf Kosten des Musikzimmers (kein Ersatz)
Modulbaute fur 4 Klassen (2002)
2 Gruppenraume im 1. Stock des Korridorbereiches ("neues Schulhaus")
1 Informatikraum im 2. Stock des Korridorbereiches ("neues Schulhaus")
Lehrerbereich in der ehemaligen Hauswartwohnung ("neues Schulhaus™)
Tagesschule im ehemaligen Jugendtreff (altes Schulhaus)
Ré&aume fir Spezialunterricht in ehemaligen Zimmern der Kindertagesstatte (altes
Schulhaus)

Es fehlen heute noch Klassenzimmer, Erweiterungen Werken, Musik, Bildnerisches Gestal-
ten, Gruppenrdume (fir 18 Klassen stehen momentan 3 Gruppenrdume zur Verfigung) und
Arbeitsplatze im Lehrerbereich.

Die Anforderungen an den Schulraum sind zudem in den letzten Jahren stetig gestiegen: So
musste zusatzlicher Raum fir die Tagesschule sowie das Biro der Schulsozialarbeit inner-
halb der bestehenden Raumlichkeiten realisiert werden. Dies war nur mdglich durch die
Auslagerungen des Jugendtreffs und der Kita ,Piccolo”.

Der heute fehlende Schulraum wirde die Einfihrung von Basisstufenklassen verhindern.

Aktueller Klassenbestand (18 Klassen)

Auf der Primarstufe:
e 2 Kindergartenklassen
e 1 Klasse EK/KbF Primarstufe
e 8 Mehrjahrgangsklassen (seit August 2010 befindet sich die Schule in der Umstruk-
turierungsphase zu Mehrjahrgangsklassen, die im August 2012 abgeschlossen
sein wird).

Auf der Sekundarstufe 1:
e 6 Klassen (Schulmodell 3b, Spiegel)
e 1 Klasse KbF 5.-9. Klasse

Uberbauungssituation Ried / Stegenweg

Uberbauung Ried Ost

Mit der Realisierung der ersten Etappe im Ried Ost (friihestens 2016) werden ca. 7 Kinder
pro Jahrgang erwartet. Unter Berlicksichtigung der heutigen Schilerinnen- und Schilerzah-
len der Schule Niederwangen kdnnte im Ried ein Schulgebéude fir 2 Klassen gefuhrt wer-
den. Ab Schulbeginn wirden die Kinder die Schule Niederwangen besuchen.

Unter Bericksichtigung des geplanten und unumganglichen Ausbaus dieser Schule kénnte
im Wangental damit ein gutes Schulangebot bereit gestellt werden.

Bis zum Bau eines Schulgebaudes fir 2 Klassen im Ried Ost ist die Schule Niederwangen
nach wie vor die Aufnahmeschule fir weitere Zuzuger.

Uberbauung , Griines Auge“, Ried
Die bevorstehende Uberbauung Griines Auge umfasst 115 Wohnungen (2,5 - 5 Zimmer).

Uberbauung Stegenweg Nord
Die geplante Uberbauung umfasst etwas tiber 80 Wohnungen (3.5 - 5.5 Zimmer).
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Entwicklung der Schiiler- und Klassenzahlen

Unter Berticksichtigung der ,Statistik Vorschulpflichtige Jahrgange* vom 04.01.2012 und der
erwahnten Uberbauungen ist von folgenden Auswirkungen auf die Schule Niederwangen
auszugehen:

e Allein als Folge der Uberbauungen Stegenweg Nord und Griines Auge, Ried
ist in Niederwangen in den nachsten Jahren eher mit zunehmenden, als sin-
kenden Schilerzahlen zu rechnen.

¢ In Niederwangen hat die Fluktuation nachgelassen. In diesem Schuljahr ver-
zeichnet die Schule im Zeitraum von November 2011 bis Januar 2012 10
Kinder, die neu in die Schule eintraten. Wenn sich der Bau des Doppelkinder-
gartens im Ried weiter hinauszdgert, wird es mittelfristig nétig sein, eine dritte
Kindergartenklasse in der Schule Niederwangen zu fuhren.

e Fir die Ried-Kinder, die nach der Realisierung der 1. Etappe ab Schulbeginn
die Schule Niederwangen besuchen werden, muss auf der Schulanlage Nie-
derwangen eine Schulraumreserve geschaffen werden.

2. Bedirfnisnachweis fir neuen Schulraum in Niederwangen

Begrindung Anzahl neue Zim-
mer/Zusatzlicher
Pausenbereich

In den letzten Jahren ist die Schule Niederwangen auf 18
Klassen angewachsen. Diese mussten zum Teil in Zimmern
fir den Spezialunterricht (Gestalten, NMM, Mehrzweckraum 2
etc.) untergebracht werden und sollen nun wieder ihrer ur-
springlichen Nutzung zuriickgeftihrt werden.

Umzug der kleinen Bibliothek/Mediothek vom 1. Stock des
alten Schulhauses, ausgebaut als offentliches Informations- 2
zentrum im Erdgeschoss des ,neuen” Schulhauses.

Zwei halbe Zimmer als Gruppenraum und fir den Spezialun-

terricht. !
Ein Schulzimmer (Neue Uberbauungen/Ubergangszeit bis zur 1
Realisierung einer Unterstufenschule im Ried)

Pausenbereich (zusatzlich benétigte Flache) 500 m2

Um den Bedarf an fehlendem Schulraum minimal erfullen zu kénnen, ist als Erweiterung
eine zweistockige Modulbaute vorgesehen mit je 3 Klassenzimmern pro Geschoss. Im
Obergeschoss wird das mittlere Zimmer fir die Nutzung als Gruppenraum und den Spezial-
unterricht halbiert. Bei Bedarf konnen die Zimmer im EG auch durch zwei Basisstufen oder
Kindergérten genutzt werden.

Zusatzlicher Pausen- und Spielbereich

Rund um die Schul- und Sportgebaude soll fur die Schulkinder geniigend Platz vorhanden
sein, um sich zu erholen, zu lernen und um sich zu bewegen. Die Schulanlage Niederwan-
gen verfugt zur Zeit tiber gentigend Spielwiesen und Rasenspielfelder.

Im Bereich der Pausenflachen aber, die Asphalt und Verbundsteine etc. als Bodenbelag
haben und damit ermdglichen, dass sich die Kinder auch bei schlechtem Wetter draussen
aufhalten kdnnen, besteht ein Defizit. Aktuell verfugt die Schulanlage Niederwangen Uber
rund 1300 m” Pausenfliche. Gemass den Kantonalen Richtlinien sollte fir 18 Klassen
1800 m® Pausenflache vorhanden sein.
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Die zwei vorhandenen Pausenflachen befinden sich vor dem "neuen” Schulhaus und zwi-
schen dem Turnhallen-/Aulatrakt und dem Sportrasenfeld. Auf der Westseite der Schulan-
lage, wo die Modulbauten stehen, bestehen zur Zeit nur Spielwiesen und der Parkplatz. Fir
die 9 Klassen, die nach der Erweiterung in den Modulbauten untergebracht sein werden,
sollte die noch fehlende Flache von 500 m” als Pausen- und Spielbereich realisiert werden.
Genigend und mehrere Pausenflaichen ermdglichen eine bessere Verteilung, weniger Ag-
gressionen und mehr Rickzugsmaoglichkeiten fir die Schulkinder.

3. Projektbeschrieb
Modular Niederwangen

.Modular Niederwangen* ist ein, in Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft entwickeltes, fur
den Schulbetrieb optimiertes Holzbausystem. Die einzelnen Module werden witterungsu-
nabhéngig im Werk vorfabriziert und in vier bis finf Tagen vor Ort endmontiert.

Der geplante, zweigeschossige Neubau mit insgesamt 5 Klassenzimmern, 2 Gruppenrau-
men, entsprechenden Nebenrdumen (Toiletten, Technik, Hauswart) erganzt die bestehende
Schulanlage und bildet mit dem bereits bestehenden Modulbau ein harmonisches Ensemble
rund um einen neuen, attraktiven Schulhof.

Der neue, invalidengerechte Klassentrakt entspricht dem Minergie-ECO-Standard mit kon-
trollierter Luftung.

Der Baustoff Holz ermdglicht eine nachhaltig 6kologische Bauweise und bewirkt ein ange-
nehmes Raumklima fur die Kinder und Lehrerinnen.

Liftungsanlage

Der Minergie-Standard verlangt den Einbau einer energieeffizienten Luftungsanlage mit
Warmerickgewinnung und einer Luft-Nachwéarmung.

Das Luftungsgerat wird Uber ein Zeitprogramm ein- und ausgeschaltet, jeder Raum ist mit
einem CO2-Fuhler ausgerustet, nach dem — via Volumenstromregler — die bendétigte Luft-
menge automatisch und bedarfsgerecht zugefiihrt wird.

Heizungsanlage

Die Warmeerzeugung erfolgt Giber eine Fernleitung an die bestehende Heizzentrale im
»-neuen“ Schulhaus. Die Beheizung der R&ume im neuen Modulbau erfolgt mittels Heizkor-
per, reguliert nach der aktuellen Aussentemperatur.

Sanitdranlagen
Pro Geschoss gibt es je eine Madchen- und eine Knabentoilettenanlage sowie im Erdge-
schoss eine invalidengerechte Toilette und Lehrertoilette.

Elektroanlagen

Die Klassenzimmer werden mittels FL-Leuchten mit Lamellenreflektor beleuchtet. Jeweils
beim Eingang werden zentral Licht, LUftung und die Sonnenstoren gesteuert. Der interne
Erschliessungsbereich wird nebst der erforderlichen Grundbeleuchtung mit Notfallleuchten,
Notfalltelefon und EXIT-Leuchten ausgestattet, welche im Brandfall die sichere Evakuation
erleichtern.

Behindertengerechtes Bauen

Das Baugesetz sowie die Behindertenorganisationen verlangen selbst fir 2-geschossige
Neubauten, eine behindertengerechte Vertikalerschliessung. Diese wird durch einen Perso-
nenlift vor der Fassade sichergestellt.
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Warum MINERGIE-ECO?
Minergie-ECO steht fir mehr Lebensqualitat und eine geringere Umweltbelastung.

- Durch eine gut geddmmte und dichte Gebaudehulle, sommerlichen Warmeschutz
und eine systematische Lufterneuerung entsteht eine hohe Behaglichkeit fir die
Nutzer.

- Schadstofffreie Innenrdume, tiefe Larmemissionen, optimierte Tageslichtverhaltnis-
se und geringe Immissionen durch ionisierende Strahlung (Radon) tragen zu einem
gesunden Raumklima bei.

- Energieeffizienz: der gesamte Energieverbrauch ist um ca. 25% unter dem durch-
schnittlichen Stand der Technik.

- Schonung von Ressourcen, von der Herstellung bis zum Riickbau.

- Hohere Wertbestandigkeit der Baute durch grosse Flexibilitat in den Nutzungsmag-
lichkeiten.

Warum kontrollierte Liftung?

Luftqualitat

- Durch die zunehmende Dichtigkeit von Geb&uden aufgrund von Warmeschutz- und
Energieverordnungen und der dadurch hervorgerufenen Reduzierung der ,Fugenlif-
tung“ kommt der Raumqualitét eine immer grossere Bedeutung zu. Selbst wenn die
Kriterien der thermischen Behaglichkeit erfullt werden, kann es durch eine qualitativ
schlechte Raumluft zu einer Beeintrdchtigung des Wohlbefindens, ja sogar zu ge-
sundheitlichen Beschwerden kommen.

Erhohtes Wohlbefinden und Konzentrationsfahigkeit
- Genugend Aussenluft verhindert Kopfschmerzen, Ermidung, Konzentrationsschwa-
che, trockene und gereizte Schleimhaute und Hauttrockenheit.

Niedrigere Energiekosten durch optimierten Luftwechsel und somit auch weniger Um-

weltbelastung

- Kippfenster die zu Luftungszwecken offen bleiben, sind in Schulgeb&uden keine
Seltenheit. Dies und die dadurch entstehenden hohen Energiekosten und die damit
eingehende zusatzliche Umweltbelastung kann durch eine kontrollierte Luftung ver-
hindert werden.

Umgebungsgestaltung (Pausenbereich, Parkplatz)

Der neue Hauptzugang erfolgt Uber einen 5m breiten, beleuchteten Weg, welcher parallel
zum neuen Modulbau verlauft. Er ist sowohl fur den Veloverkehr wie auch fir die Zufussge-
henden die attraktive Verbindung in die Schulanlage. Die Aussenbereiche werden artenge-
recht begriint und mit Baumen bepflanzt.

Mit der Erweiterung der Schulanlage soll der — nach der Erstellung der neuen Modulbaute
fehlende Pausenbereich (500 m2), neu im Zentrum der Schulanlage, anstelle der jetzigen
Parkplatze, angeordnet werden.

Diese werden lagerichtig an der Peripherie der Schulanlage, mit Zufahrt direkt von der Hall-
mattstrasse realisiert. Durch diese kompakte Neuanordnung kann endlich auch die beste-
hende, gefahrliche Vermischung von Autos mit zweiradfahrenden und zu Fuss gehenden-
Schuilerinnen und Schilern optimal entflochten werden.

Weiter wird durch die Aufhebung und Begriinung der alten, untibersichtlichen Zufahrt die
Verkehrssicherheit zur und auf der Schulanlage deutlich verbessert.

Der zur Strasse hin orientierte und fiir die Schulanlage reservierte und bewirtschaftete Park-
platz wird wie bisher siebenundzwanzig Senkrechtparkfelder fur Autos zur Verfigung stel-
len. Um die versiegelte Flache zu minimieren, werden die Parkfelder mit Rasengittersteinen
ausgebildet.
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Die fur den neuen Modulbau zu erstellenden 56 Veloabstellplatze werden als zweibtindige,
Uberdeckte Anlage erstellt. Sie sind Uber den neuen Hauptzugang zur Schulanlage erreich-
bar und vom Autoverkehr komplett separiert.

4. Finanzielles

4.1 Investitionskosten

Die Preise basieren auf dem detaillierten Kostenvoranschlag (Genauigkeit +-10%),
(Baupreisindex Hochbau, Espace Mittelland, Stand 01.10.2011, 101.9 Punkte).

Neue Modulbaute, Umgebungsgestaltung

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten, Abbriiche 153'000.--
BKP 2 Geb&ude 3'605'000.--
BKP 4 Umgebung, Belage, Bepflanzungen 485'000.--
BKP 5 Baunebenkosten, Reserven 280'000.--
BKP 9 Ausstattung Gebaude 200'000.--
BKP 9 Ausstattung Umgebung, Velounterstande 77'000.--
Total Gesamtanlagekosten 4'800'000.--
abzuglich bereits bewilligter Projektierungskredit Modulbaute 168'000.--
ergibt einen Nettokredit (inkl. MW St., zuziglich allfall. Teuerung) 4'632'000.--

4.2 Investitionsplan / IAFP

Im Investitionsplan sind total Fr. 4.78 Mio. eingestellt worden.

5. Termine

Baubewilligungsverfahren: Mérz — August 2012, Ausfihrungsplanung: ab Mai 2012, Ausfih-
rung: September 2012 — Juli 2013

6. Folgen bei Ablehnung des Geschéftes

Die Schulanlage Niederwangen erfillt den vom Gemeinderat angestrebten Standard, der
sich an der Schulbauverordnung SBV, 1995, Anhang Ill ausrichtet, nicht.

Die Schule kann den Lehrplan gemdass Richtlinien des Kantons Bern nicht vollumfanglich
umsetzen (abteilungsweiser, individualisierter Unterricht).

Die Gemeinde Koniz lauft Gefahr, dass bei einem weiteren Schilerzuwachs, die Klassen
den oberen Uberpriifungsbereich tiberschreiten und dadurch unverhéltnismassig teure Pro-
visorien fur Klassenzimmer eingerichtet werden mussen.

Die weiterhin engen Platzverhéltnisse in den Werkrdumen sorgen dafirr, dass Sicherheits-
mangel, beispielsweise durch die ungeniigende Abtrennung von Metall- und Holzbearbei-
tung bestehen bleiben.

Die schon heute viel zu klein bemessene Pausenplatzfliche kdnnte nicht entsprechend
erweitert werden.
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Ebenso kdnnten die wichtigen Verkehrssicherheitsmassnahmen nicht realisiert werden. Die
bestehende unerwiinschte und unibersichtliche Zufahrt mit der Vermischung der Schulkin-
der mit ihren Zweirddern und der Autos der Lehrerschaft/der Anlagebesucher bliebe beste-
hen. Auch die gefahrliche Vermischung von mandverierenden Autos (bestehender Parkplatz
im Zentrum der Schulanlage) und Schulkindern, die zwischen den Schulhdusern zirkulieren
oder die Pause verbringen, bliebe bestehen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

Fur die Erweiterung der Schulanlage Niederwangen, neue Modulbaute wird ein Kredit von
Fr. 4'632’000.-- zuzlglich allfélliger Teuerung zu Lasten Konto Nr. 3750.503.1677 bewilligt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

Koniz, 14. Marz 2012

Der Gemeinderat

Beilagen

1.1) 7 verkleinerte Projektpane, Visualisierungen 1.1.1 bis 1.1.7
1.2) Formular Folgekosten
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