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1. Ausgangslage

Anstoss zum vorliegenden Geschéft gab die Sanierungsverfigung fir die Heizanlage im Schul-
haus Blindenmoos. Da die Emmissionsgrenzwerte der Luftreinhalteverordnung nicht mehr ein-
gehalten werden kénnen, muss diese bis im Herbst 2013 saniert werden Der Ortsteil Schliern
wurde in den gleichen Jahren wie die Schulanlage innert kurzer Zeit neu gebaut. Es ist davon
auszugehen, dass deren Warmeerzeugungsanlagen in der nachsten Zeit ebenfalls saniert wer-
den mussen.

Diese Ausgangslage hat dazu gefihrt, dass die Abteilung Gemeindebauten, in Zusammenarbeit
mit der Abteilung Umwelt und Landschaft, eine Machbarkeitsstudie fir einen Nahwéarmeverbund
mit einer Quartierzentrale auf dem Grundstick der Schulanlage Blindenmoos in Auftrag gege-
ben hat. Die Anlage soll mit Holzschnitzeln betrieben werden. Mittels Fernheiznetz werden zu-
séatzliche Liegenschaften im Quartier mit Wéarme versorgt.

Die Dichte, der mit Ol betriebener Heizanlagen in Schliern, ist sehr hoch; dies ist grundsétzlich
eine ideale Voraussetzung fur das eingeschlagene Vorgehen. Dieses empfiehlt auch die neue
-Richtplanung Energie" der Gemeinde Koniz.

Die Abteilungen GBAU und AUL haben alle Liegenschaftsverwaltungen und Hauseigentiimer
im vorgesehenen Perimeter im August 2011 zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.
Rund dreissig Interessierte haben sich die Machbarkeitsstudie fur einen Warmeverbund durch
deren Verfasser erlautern lassen und hatten Gelegenheit kritische Fragen dazu zu stellen.

Auf Grund der Machbarkeitsstudie wurden Hauseigentimer und Liegenschaftsverwaltungen
aufgefordert, ihr unverbindliches Interesse anzumelden, ab einer neuen Quartierzentrale auf
dem Areal der Schulanlage Blindenmoos Fernwarme zur Beheizung ihrer Liegenschaft zu be-
ziehen.

Die Rickmeldungen haben unsere Erwartungen voll und ganz erfillt. Nebst den direkt ange-
schriebenen Eigentimern und Verwaltungen haben sich auch Hausbesitzer ausserhalb des
ursprunglichen Perimeters fur einen Warmebezug interessiert.

In der Folge hat der Gemeinderat im Januar 2012 einen Projektierungskredit fir die Ausarbei-
tung eines erweiterten Vorprojektes und einer offenen Contracting-Ausschreibung bewilligt.
Dieser Planungsauftrag wurde durch die Gemeinde vorfinanziert.

Das erweiterte Vorprojekt hat die Planungssicherheit erhéht und die Kosten des kiinftigen Wér-
mebezugspreises weiter bestatigt.

2. Projekt
Siehe Auszug aus dem Schlussbericht der Eicher + Pauli AG (Beilage 1).

Auf der Grundlage des Schlussberichtes hat die Direktion Sicherheit und Liegenschaften An-

fang Juli 2012 ein Energieliefer-Contracting offen ausgeschrieben.

Mit der Ausschreibung ist ein Contractor fir folgende Aufgaben gesucht worden:

- Erstellung einer neuen Energiezentrale mit einer Holzschnitzelfeuerung und Erneuerung der
Heizzentrale der Schulanlage mit einer Olkesselanlage zur Spitzenabdeckung sowie der
Warmeverteilung bis zu den Gebéaudeeintritten der Beziiger.

- Betrieb von Energiezentrale, Olkesselanlage und Warmeverteilung wahrend 30 Jahren.
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3. Ergebnis

Aufgrund der offenen Ausschreibung sind 3 Angebote fristgerecht eingereicht worden. Alle Ein-
gaben erfillen die geforderten Eignungskriterien.

Dabei erfilllt die sol-E Suisse AG, Bern die definierten Vergabekriterien am besten.

Der Gemeinderat hat darum - unter Vorbehalt des erforderlichen Kreditbeschlusses durch das
Parlament - der sol-E Suisse AG, Bern - den Zuschlag erteilt.

4. Weiteres Vorgehen
4.1 Warmeliefervertrag

Die Schulanlage Blindenmoos Schliern wird seit der Erstellung 1970 resp. Erweiterung 1989-
1994 mit Ol beheizt. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt im Winter ebenfalls mit Ol, im Som-
mer mit Elektrizitdt. Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei 69'000 Liter Heiz6l pro Jahr, ent-
sprechend 720'000 kWh. Die reinen Energiekosten betragen damit, je nach Olpreis, Fr. 70'000-
Fr. 75'000.--. FUr die Ermittlung der jahrlichen Heizkosten (Warmegestehungskosten) sind wei-
ter zu berlcksichtigen: die Betriebskosten (Wartungs- Bedienungs- und Unterhaltskosten) so-
wie die Kapitalkosten (Amortisation der Investitionen).

Neu beabsichtigt der Gemeinderat fur die Schulanlage Blindenmoos Wéarme aus Holz, ab der
neuen Quartierzentrale, zu beziehen. Dazu soll mit dem Contractor sol-E Suisse AG, Bern ein
Warmeliefervertrag Giber 30 Jahre abgeschlossen werden.

Bei einem Warmepreis von aktuell héchstens 15 Rp./pro kWh werden jéahrliche Heizkosten
(Warmegestehungskosten) von Fr. 108'000.-- anfallen.

Der auf Grund der Vorarbeiten ermittelte Energiepreis beinhaltet neben den Energiekosten
auch die Amortisation der Investitions- und der laufenden Unterhaltskosten (Kaminfeger, Repa-
raturen, Servicearbeiten usw.) was auch die lange Vertragsdauer begriindet.

4.2 Baurecht / Dienstbarkeit

Fur die erfolgreiche Umsetzung des geplanten Warmeverbundes ist der Contractor auf das
Baurecht auf der gemeindeeigenen Parzelle (Z6N 8/31) angewiesen. Der Gemeinderat wird
dem Contractor ein selbstandiges, dingliches Baurecht fur die Nutzung der Parzelle fir die Er-
stellung der Heizzentrale gewéahren. Die entsprechende Flache am Rand des Spielfeldes wird
heute teilweise, und soweit mdglich auch nach dem Bau der Heizzentrale, als Parkplatz ge-
nutzt. Die fur die Zentrale vorgesehene Baurechtsflache hat keine wirtschaftliche Bedeutung.
Die dazu nétigen Zonenvorschriften sind entsprechend angepasst und vom Amt fir Gemeinden
und Raumordnung bereits genehmigt worden.

Der Baurechtszins betrdgt CHF 1'000.-- pro Jahr. Dieser wird hach dem Landesindex der Kon-
sumentenpreise indexiert (Stand Mai 2012: 99.8; Basis Dezember 2010).

Die Gemeinde Koniz sichert dem Contractor die Nutzung der bestehenden Heizzentrale der
Schulanlage mit der entsprechenden Dienstbarkeit (ohne Entschéadigung). Die bestehende Ol-
infrastrukturen der Schulanlage gehen kostenlos ins Eigentum des Contractors tber.

Die Gemeinde Koniz gewahrt die Durchleitungsrechte im o6ffentlichen Raum (Bewilligung fur
gesteigerten Gemeingebrauch der Gemeindestrassen) gegen Entrichtung der jeweils aktuell
geltenden Gebulhrensétze.

4.3 Anschlusskosten

Die Anschlussbedingungen sind vorgegeben, dass der Contractor die Fernwarmeleitungen bis
zum Haus fuhrt. Der Warmebezuiger ist fur die Leitungen im Haus, sowie fir die Einbindung in
die Heizung zusténdig. Die dafur berechneten Anschlusskosten inkl. Ergdnzungen der Haupt-
verteilung fur die Schulanlage Blindenmoos betragen Fr. 80'000.--
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4.4 Zustandigkeit Parlament

Die Gemeinde hat dieses Geschéft initiiert. Dieses Engagement wirkte bis dahin fir die Interes-
senten vertrauensférdernd. Ein Warmebezug durch die Gemeinde, fur die Schulanlage Blin-
denmoos, ist Voraussetzung fir das Zustandekommen des geplanten Wé&rmeverbundes an
diesem Standort.

Weil sich die Gemeinde fur eine Warmeabnahme fir die Vertragsdauer von dreissig Jahren
verpflichten muss, handelt es sich um ein Geschéaft, das gemass Artikel 48 Buchstabe b der
Gemeindeordnung in der abschliessenden Kompetenz des Parlamentes liegt. ("jahrlich wieder-
kehrende Ausgaben Uber Fr. 60'000.00 bis 1 Million Franken").

Die Gewdahrung eines Baurechts auf der Schulhausparzelle liegt aus finanzieller Sicht im Kom-
petenzbereich des Gemeinderats. Da jedoch der geplante Warmebezug durch die Gemeinde
nur mit der gleichzeitigen Abtretung des Baurechtes zustande kommt, wird dieser Entscheid
gleichzeitig ebenfalls dem Parlament vorgelegt (Einheit der Materie, Art. 102 der kantonalen
Gemeindeverordnung). Das Gleiche gilt fir die Zusicherung der Dienstbarkeit und die An-
schlusskosten. Diese Ausgaben waren fir sich allein betrachtet in der Zustandigkeit des Ge-
meinderates, sind aber durch den Wéarmelieferungsvertrag bedingt und somit ebenfalls durch
das Parlament zu beschliessen.

5. Finanzielles

Aus heutiger Sicht ist die zu beschliessende Umstellung des Energietrdgers von Heizdl extra-
leicht auf neu, Holzschnitzel fur die Schulanlage Blindenmoos wirtschaftlich zumindest kosten-
neutral.

Aus oOkologischer Sicht (CO2-neutral, nachwachsender Rohstoff aus der Region) Uberwiegen
die Vorteile klar.

6. Termine

Die Umsetzung soll rasch angegangen werden. Die Realisierung wird aufgeteilt in einen
,Grundausbau® und einen ,Endausbau“. Nach dem Entscheid im November 2012 muss der
Contractor den drei grossen Beziugern des ,Grundausbaus” (Zentrale Schliern Sud, Zentrale
Schaufelweg, Schulanlage Blindenmoos) einen Wéarmeliefervertrag vorlegen und die baldige
Realisierung vorantreiben (angestrebte Inbetriebnahme zu Beginn der Heizperiode 2013/2014).
Das konkrete Interesse der potentiellen Beziiger im Perimeter des ,Endausbaus” muss der
Contractor bis Mitte 2013 klaren und die etappierte Umsetzung des ganzen Wéarmeverbundes
anschliessend zusammen mit der Gemeinde Koniz festgelegen.

7. Folgen bei nicht Zustandekommen des Warmeverbundes

Nach der Auswahl des Contractors und der Kenntnis des Warmepreises ist das Zustandekom-
men eines Warmeverbundes in Schliern nun im Wesentlichen davon abhéngig, wie viele (gros-
se) Warmebezuger sich fur einen Anschluss entscheiden.

Das Engagement der Gemeinde wirkte bis dahin fur die Interessierten vertrauensfordernd.
Kommt der Wéarmeverbund Schliern nicht zustande, miisste ein neues Projekt fur die Heizungs-
sanierung der Schulanlage Blindenmoos ausgearbeitet werden.
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8. Antrag
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

1. FUr den Warmebezug der Schulanlage Blindenmoos vom noch zu erstellenden Warme-
verbund Schliern wird fir maximal 30 Jahre ein Kredit von jahrlich wiederkehrend

Fr. 108'000.00 zuzuglich allfalliger Teuerung zu Lasten Konto Nr.3750.312.20 bewilligt. Der
Gemeinderat wird erméchtigt einen Warmeliefervertrag (fuir Raumwarme und Brauchwasser
in der Schulanlage Blindenmoos) tiber 30 Jahre abzuschliessen.

2. Fur die Anschlusskosten (inkl. Erganzungen der Hauptverteilung) der Schulanlage Blin-
denmoos wird ein Kredit von Fr. 80'000.-- zuzuglich allfalliger Teuerung zu Lasten Konto Nr.
3750.503.1415 bewilligt.

3. Der Abgabe von bis zu 400 m? der Parzelle Koniz-Gbbl. Nr. 4894 im Baurecht wahrend
30 Jahren zu einem Baurechtszins von Fr. 1'000.-- pro Jahr (zuziglich Indexteuerung) wird
zugestimmt.

4. Der Einriumung einer unentgeltlichen Dienstbarkeit auf der Parzelle Kéniz-Gbbl. Nr.
4894 zur Nutzung der bestehenden Heizzentrale der Schulanlage Blindenmoos und zur
Gewahrung eines Durchleitungsrechts wird zugestimmt.

5. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. Er wird insbesondere erméchtigt, alle

Folgevertrage aus diesem Geschaft abzuschliessen sowie kleinere Anderungen materieller
und formeller Art in eigener Kompetenz vorzunehmen.

Koniz, 10. Oktober 2012

Der Gemeinderat

Beilagen:
1) Auszug Schlussbericht der Eicher + Pauli AG
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1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Gemeinde Koniz hatte die Eicher + Pauli AG mit einer Vorstudie
beauftragt, Warmeversorgungsvarianten fiir die Schulanlage Blinden-
moos abzuklaren. Dabei sollte die nahere Umgebung einbezogen wer-
den. Es zeigte sich, dass gute Voraussetzungen fiir einen auf Holzfeue-
rung basierenden Warmeverbund vorhanden sind.

Anlasslich einer ersten Orientierung sind die potentiellen Bezliger Uber
das Vorhaben (16.08.2012) informiert. Anschliessend wurde eine Um-
frage beziglich der Anschlussbereitschaft und Informationen zur beste-
henden Heizung durchgefiihrt.

Die Gemeinde winscht, dass alle Bezliger, die Anschlussbereitschaft
gezeigt haben, angeschlossen werden kénnen. Dieser Bericht wird vor
allem die Wirtschaftlichkeit des vorgesehenen Verbundes aufzeigen,
wenn alle Interessenten angeschlossen werden konnen.

Ziel dieses erweiterten Vorprojektes ist das Vorhaben weiter zu konkre-
tisieren. Der Bericht dient dann als Grundlage fiir die Realisierung mit
einem Contractor.

1.2 Grundlagen

Far den Bereich wurden folgende Grundlagen verwendet:

e Auswertung der Umfrage

e Daten der Feuerungskontrolle div. Olheizungen
e Begehungen und Aufnahmen vor Ort

e Besprechungen mit potentiellen Bezliger

e Bericht Vorstudie

e Prinzipschema und Revisionsplane bestehender Heizungsanlage
Schulhaus Blindenmoos
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2. Technisches Konzept

2.1 Fernleitungsnetz

211 Leistungsbedarf

Folgende Tabelle zeigt anhand der Umfrage beziiglich Anschlussbereit-
schaft den Warmeleistungsbedarf jetzt und in zehn Jahren.

Liegenschaft I Beheizt von l Warmeleistungsbedarf I
I 1 1

Aus Datenschutzgriinden sind

diese Daten nicht 6ffentlich

Wérmeleistungsbedarf jetzt 3'400 kW
Zusétzlicher Warmeleistungsbedarf in 10 Jahren 900 kW
Wérmeleisungsbedarf Total in 10 Jahren 4'300 kW

Tabelle 1 Wairmeleistungsbedarf einzelner Liegenschaften, abgeleitet von den Umfrageer-

gebnissen.
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Der Warmeleistungsbedarf der Anschlusswilligen liegt heute bei 3'400
kW. Die Summe jener die ein Anschlussinteresse friihestens in 10 Jah-
ren haben, betragt 900 kW. Angenommen das Gebaudesanierungen
werden wahrend den nachsten 10 Jahren vorgenommen werden, liegt
das Potential des Warmeverbundes bei Vollausbau in 10 Jahren bei
4000 kW. Die zu erwartende Energieproduktion liegt heute bei 6720
MWh/a und bei Vollausbau bei 8000 MWh/a.

2.1.2 Leitungsfiihrung

Ausgehend von den Anschlusswilligen wurde die Leitungsfiihrung so
gelegt, dass der Verbund ab der Holzschnitzelheizzentrale auf einen
Ostlichen Strang (ausgelegt auf 2000kW) und ab der Spitzenkesselanla-
ge im Schulhaus auf einen westlichen Strang (auch auf 2000kW ausge-
legt) aufgeteilt wird. Zwischen den beiden Zentralen ist eine Verbindung
vorgesehen. Sie kdnnte so gefiihrt werden, dass sie entweder durch
Strassen (Gemeinde) oder Uber Parzellen anschlusswilliger Parteien
fuhrt (siehe Plan im Anhang). Damit missen keine Durchleitungsrechte
unbeteiligter Parteien eingeholt werden.

"~ Strang Ost
l(ﬁ o

Ce

” &

e
-

-

Bild 1 Strang Ost und west
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Die Anschlussbedingungen sind so vorgegeben, dass der Contractor die
Fernwarmeleitungen bis zum Haus fihrt. Der Warmebezuger ist fur die
Leitungen im Haus, sowie fiir die Einbindung in die Heizung zustandig
(siehe Bild 2)

Kundenseite Betreiberseite

Gebaude Kunde

, Warmezufuhr
Warmedbergabestation ab Heizzenlrale

Bild 2 Indirekte Warmeiibergabe mit Eigentumsverhiltnissen

2.2 Warmeerzeugung

2.2.1 Konzept Warmeerzeugung

Die Warmeerzeugung besteht aus einer bivalenten Holzfeuerung. Der
Holzschnitzelkessel (ibernimmt die Bandlast des Heizbetriebes. Ein Ol-
kessel deckt die Spitzenlast. Die Leistung beider Heizkessel legen wir
mit 2 MW fest. Damit wird ca. 85% des Warmebedarfes mit Holz ge-
deckt. Der Olkessel dient zusétzlich als Notkessel, falls der Holzschnit-
zelkessel ausfallt oder gewartet werden muss.

Ein Warmespeicher, welcher lber den Holzschnitzelkessel bedient wird,
Ubernimmt kurzzeitige Lastspitzen und ermdglicht dem Holzschnitzel-
kessel lange Betriebszeiten.

Die Holzfeuerung braucht nach Luftreinhalteverordnung einen Elektrofil-
ter um die Abgase zu reinigen. Die Grenzwerte fiir Feinstaub (heute bei
20mg/Nm®) kdnnen so eingehalten werden.
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2.2.2 Standort Heizzentrale

Die vorhandenen Heizzentralen sind zu klein, um die gesamte geplante
Waéarmeerzeugung unterzubringen. Es braucht eine neue Zentrale die
genugend resp. zusatzlichen Platz bietet und fiir Lastwagen leicht zu-
ganglich ist.

Bild 3 Standort Heizschnitzelzentrale

Standort Holzheizzentrale

Fussballplatz

Der mit der Gemeinde abgeklarte und festgelegte Standort ist neben
dem Feuerwehrmagazin auf dem Areal des Schulhauses. Das Silo der
Heizzentrale grenzt an die Strasse, damit es befahrbar ist. Die Abgasan-
lage wird unter Beriicksichtigung der Umgebungssituation mehr als 10 m
Uber das Dach gefhrt.
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Bild 4 Layout Holzheizzentrale
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Die Platzverhaltnisse sind aber trotzdem knapp, weshalb der Olkessel
und die Expansionsanlage in der bestehenden Heizzentrale der Schul-
anlage zu stehen kommt.

Siehe Plan Disposition Holzschnitzelanlage und Disposition Heizzentrale
Schulhaus im Anhang.

2.2.3 Brennstofflogistik

Das Schnitzelsilo fasst 320 m® Hackschnitzel, was 8 Lastwagelieferun-
gen entspricht. Von der Strasse her ist es problemlos zu erreichen. Bei
einem Holzenergiebedarf von 5710 MWh/a entspricht dieser einem
Holzbedarf von 8'700Sm®a. D.h. 218 Lastwagen Lieferungen pro Jahr.
Bei Spitzenbedarf z.B. 2MW Leistung sind 72 m® pro Tag notwendig.

Die Asche des Holzschnitzelkessels und des Aschefilters werden ge-
meinsam mit einer Transportvorrichtung auf die H6he des Erdgeschos-
ses in eine Aschemulde geflihrt. Die Entsorgung ist Sache des Contrac-
tors.

2.2.4 Funktionsbeschrieb Heizzentralen

Die Zusammenarbeit der beiden Zentralen funktioniert folgendermassen.
Hydraulisch ist die Olheizzentrale wie eine Unterstation der Fernwérme
von der Holzfeuerung zu verstehen. Die Holzfeuerung versorgt den Ost-
teil des Warmeverbundes sowie die Olheizzentrale. Die Olheizentrale
wiederum versorgt den Westteil des Versorgungsgebietes.

Bei einem kleinen Warmebedarf von weniger als 2 MW versorgt die
Holzfeuerung das ganze Gebiet. Steigt der Warmebedarf auf tber 2 MW
an, wird der Ostteil immer noch ganz von der Holzfeuerung versorgt,
wahrend nun die Olheizung die fehlende Warmeleitung im Westteil
Ubernimmt. Dabei wird die von der Holzfeuerung in den Westteil tber-
tragene Leistung mit steigendem Warmebedarf stetig gedrosselt und die
Leistung des Olkessels hochgefahren. Wahrend Spitzenlasten auftreten
wird die Westteil mit der Olheizung und der Ostteil mit der Holzfeuerung
versorgt.

Ein Bypass von der Olzentrale zu der Holzfeuerung erlaubt es ihr, beim
Ausfall der Holzheizung auch den Ostteil mit Warme zu versorgen.

Siehe Prinzipschema Warmeverbund im Anhang.
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2.3 MSRL-Grobkonzept und Messkonzept

Jeder Bezliger im Netz wird Uber seine Unterstation mit eine Zentrale
mit dem Leitsystem verbunden. Die Netzpumpen die den Strang Ost
bzw. Strang West mit Warme versorgen, sind Uber Frequenzumformer
gesteuert. Je nach Bedarf (gemessen durch Ventistellung an der Unter-
station). wird die Netzpumpe hoch- bzw. niedergefahren, so wird garan-
tiert, dass nur so viel Warme im Netz zirkuliert, wie zu jedem Zeitpunkt
bendtigt wird. Dadurch werden Netzverluste und Strombedarf der Netz-
pumpen optimiert.

Jede Unterstation ist mit einem Warmezahler ausgerustet, der den
Warmebezug misst und Uber das Leitsystem den Verbrauch zentral er-
fasst. Zusatzlich sind Warmezahler an beiden Warmeerzeuger und zwi-
schen Strang Ost und Strang West vorgesehen.

Siehe Prinzipschema "Warmeverbund" im Anhang
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