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Wabern, Vorplatz Talstation Gurtenbahn - Neugestaltung und Erweiterung
Kredit; Direktion Planung und Verkehr

Bericht und Antrag des Gemeinderates an das Parlament

1. Ausgangslage

Im letzten Jahr verzeichnete die Gurtenbahn knapp 900'000 Fahrgéaste. Mit der Umnutzung des
ehemaligen Areals der Gurtenbrauerei und der Erstellung der in einem Wettbewerbsverfahren
entstandenen Wohniberbauung "Quellfrisch" zeigen sich im Bereich der Dorfstrasse Wabern
erhebliche Méngel bei der offentlichen Erschliessung. Die o6ffentliche Strasse, die fruher wie
selbstverstandlich bis weit ins das Brauereiareal als Strasse benutzt werden konnte, endet in
Tat und Wabhrheit unmittelbar vor dem Brauereiareal. Kommt hinzu, dass der Zugang ab der
Tramhaltestelle auf der Seftigenstrasse bis zur Talstation Gurtenbahn beziglich Verkehrssi-
cherheit und gestalterisch nicht zu befriedigen vermag.

Der Gemeinderat hat diese Mangel erkannt und 2009 im Rahmen der 3. Etappe "Sanierung
Kirchstrasse" neben der Gesamtsanierung der Kirchstrasse zwischen BLS-Unterfihrung Gur-
tenbiihl und der Einmiindung in die Seftigenstrasse auch uber die Dorfstrasse bis zur Talstation
Gurtenbahn ein Betriebs- und Gestaltungskonzept sowie ein Vorprojekt erarbeiten lassen.

Als im Februar 2010 das Bauvorhaben "Quellfrisch" der Immobiliengesellschaft (IG) Septima
AG offentlich auflag, wurde erkannt, dass das Areal der ehemaligen Brauerei in Zukunft nicht
mehr offentlich befahrbar sein wird. Deshalb erhoben die Gurtenbahn Bern AG und die Genos-
senschaft Migros Aare als Betreiberin des Gurten-Park im Grinen gegen das Bauvorhaben
Einsprache mit dem Begehren, dass das ehemalige Brauereiareal weiterhin als Wendeplatz fir
Reisecars frei zu halten sei. Sie begrindeten dieses Begehren damit, dass bei einer Absper-
rung der Dorfstrasse im Bereich der Gurtentreppe die Zufahrt zur Talstation Gurtenbahn fir
grossere Fahrzeuge wegen fehlender Wendemadglichkeiten nicht mehr gewahrleistet sei und
dass ein erhebliches Sicherheitsproblem auf dem Vorplatz der Talstation entstehen wirde.

Die Gemeinde nahm das Anliegen im bereits laufenden Vorprojekt Sanierung Kirchstras-
se/Dorfstrasse auf und erarbeitete unter Kostenbeteiligung aller involvierten Parteien in einem
Konzept den Vorschlag, die Dorfstrasse oberhalb der Bahnuberfuhrung als Vorplatz der Talsta-
tion Gurtenbahn durch Felsabbau zu erweitern. Mit dieser platzéahnlichen Gestaltung kénnen
einerseits Wendemandver flr Reisecars und Anlieferfahrzeuge ermdglicht und andererseits
Platz fur Zufussgehende und Velofahrende geschaffen werden. Die Platzgestaltung erméglicht
Dank dem Felsabbau auch eine verbesserte Einsicht auf die Talstation und damit eine Aufwer-
tung der Gesamtsituation an diesem sowohl fur die Gemeinde Kdniz, insbesondere den Ortsteil
Wabern, als auch fir die Region bedeutenden Ort.

Die Einsprache der Gurtenbahn Bern AG und der Genossenschaft Migros Aare gegen das
Bauvorhaben "Quellfrisch" wurde aufgrund dieses Konzeptes im Marz 2011 zuriickgezogen, so
dass die Baubewilligung erteilt und mit der Realisierung der Wohniiberbauung auf dem Braue-
reiareal im Mai 2011 begonnen werden konnte.
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Der Gemeinderat bewilligte am 11. Januar 2012 einen Kredit fur die Ausarbeitung des Baupro-
jekts und beauftragte ein externes Ingenieurbiiro und einen externen Geologen mit den Arbei-
ten. Am 19. Dezember 2012 nahm der Gemeinderat das Bauprojekt zur Kenntnis und be-
schloss, einerseits das Bauvorhaben zur Baureife zu bringen und andererseits den Nutzungs-
plan "Areal Vorplatz Gurtenbahn" und den Schutzplan "Naturobjekte” zu &ndern. Die GPK wur-
de am 14. Januar 2013 Uber das Geschéft vororientiert.

2. Bestehende Situation

Die Nutzung des Vorplatzes vor der Talstation ist vielféltig. Der Platz wird alltaglich von ver-
schiedenen und zahlreichen Nutzern und Nutzerinnen in unterschiedlicher Art und Weise bean-

sprucht:

= Zufussgehende: Warteraum, Besammlungsplatz fir Gruppen (z.B.
Schulklassen, Seniorenausfliige), Zugang zu Talstation
und zu Wanderwegen

= Mountainbiker (Downhill); Warteraum, Besammlungsplatz fir Gruppen, Zugangs-
rampe Talstation

= Rollstuhlfahrende: Warteraum, Zugangsrampe Talstation, ggf. Kurzhalt Be-

hindertentaxi
=  Anwohner und Anwohnerinnen /

Geschéftsleute Brauereiareal: Durchgangs- und Durchfahrtsflache
» Reisecar: Wendemdglichkeit und Kurzhalt
= Gulterumschlag Bahnverlad: Wendemadglichkeit und Kurzhalt

Die bestehende Situation vermag hinsichtlich der Wahrnehmung der Talstation als Ausgangs-
punkt des Ausflugszieles "Gurten” mit regionaler Ausstrahlung, hinsichtlich der Platzverhaltnisse
und hinsichtlich der Verkehrssicherheit nicht zu gentigen. Diese Situation wird sich mit der ge-
planten intensiveren gewerblichen Nutzung des Brauereiareal, der Wohnnutzung im "Quell-
frisch” und der Bedeutung des Gurtens als rasch erreichbares Naherholungsgebiet verschérfen.

Abbildung 1:  Anlieferung Bahnverlad, Reisecar und Schulklasse halten sich gleichzeitig auf dem Vorplatz der Talsta-
tion auf.
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3. Projektbeschrieb

3.1. Bauvorhaben in der Ubersicht

4

o T / &

Abbildung 2:  Foto vom 05.05.2013 bestehende Situation

Abbildung 3:  Visualisierung des Bauprojekts (siehe auch Beilage 2)
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den GPK-Mitgliedern in der Originalgrésse zugestellt.)

Das Bauvorhaben besteht aus folgenden Eckpunkten:

= Felsabbau und Felssicherung 0stlich des bestehenden Vorplatzes

= Neugestaltung des Zugangsbereichs der Talstation mit einer freiliegenden Treppe / Rampe

= Trennung des Fussgangerbereichs und des Bereichs fur den rollenden Verkehr mit einem
schragen Pflasterstein (Anforderung Behindertengleichstellungsgesetz)

=  Steinschlagschutzmauer als Abgrenzung des Platzes gegeniber der Felswand

= schlichte und ,aufgerdumte® Platzgestaltung

3.2. Planerische Aspekte

3.2.1. Verkehr

Die Dorfstrasse oberhalb der Bahnuberfiilhrung hat verschiedensten Anspriichen zu gentgen.
Sie stellt die Zufahrt zum Gebaude "Quellfrisch", zu den Gewerbebetrieben auf dem Brauereia-
real, zur Strasse in Richtung Gurtendorf (Gurtendorfstrasse), zum Parkhaus der Gurtenbahn
und zur Gurtenbahn fir Reisecare und Transporte sicher. Es herrscht zudem in Abhangigkeit
des Wetters und der stattfindenden Veranstaltungen auf dem Gurten ein reger Fussganger- /
Veloverkehr von der Tram- und S-Bahnhaltestelle und vom Parkhaus zur Talstation Gurtenbahn
und umgekehrt.

Mit der geplanten Platzgestaltung und dem Verkehrsregime (Begegnungszone, Tempo 20) wird
auf die verschiedenen Nutzeranliegen Rucksicht genommen. Auf Basis der einschlagigen Nor-
men sind die Abmessungen des Platzes auf das Wenden im Schritttempo (3 km/h) von Reise-
bussen, Standardbussen und Lastwagen (inkl. Kehrichtfahrzeuge) mit einer Lange von bis zu
zwolf Metern abgestimmt. Mit dieser Platzabmessung wird erreicht, dass die heute im Stras-
senverkehr mehrheitlich eingesetzten Reisebusse auf dem Vorplatz ohne Rickwéartsmanéver
wenden kénnen.

Es ist nicht auszuschliessen, dass aufgrund der engen Platzverhdaltnisse und wegen den
schwierigen Gefallsverhaltnissen ganz grosse Reisebusse (Lange grosser als zwolf Meter) zum



Seite 5/12

Teil Ruckwartsmandver fahren miissen. Aus Kosten-Nutzen-Uberlegungen wird dies bewusst in
Kauf genommen.

Das Deck des Parkhauses kann als Wendebereich fur Reisecare aufgrund der ungenugenden
Statik des Parkhauses und der schwierigen Geféllsverhaltnisse bzw. -Ubergénge auf der Zufahrt
nicht als alternative Wendemdaglichkeit in Betracht gezogen werden. Das Wenden von Reise-
care mit Stichfahrt in die Gurtendorfstrasse ist in der bestehenden Situation denkbar, stellt aber
aufgrund des erforderlichen Rickwartsmanévers und den eingeschrénkten Sichtweiten ein nicht
verantwortbares Sicherheitsrisiko dar.

Die Mdglichkeit die Reisecars vor der Eisenbahnuberfiihrung tber die Bahnhof- und Dorfstrasse
wenden zu lassen wurde ebenfalls geprift. Auch hier reicht die zur Verfiigung stehende Flache
nicht aus, um die Reisebusse ohne Rickwartsmandver wenden zu lassen. Sie musste daher
verworfen werden. Hinzu kommt, dass insbesondere fir &altere - und gehbehinderte Menschen
der durch diese Variante entstehende Weg zur Uber die Bricke zur Talstation beschwehrlich ist.

3.2.2. Gestaltung

Mit der platzéhnlichen Gestaltung und der verbesserten Einsicht auf die Talstation Gurtenbahn
soll die Bedeutung des Ortes als Drehscheibe stéarker zum Ausdruck gebracht und einen stad-
tebaulichen Bezug zum neuen Gebaude "Quellfrisch", der Talstation und der Dorfstrasse mit
dem Sahlihuus geschaffen werden. Weiter soll mit der Neugestaltung des Vorplatzes auf die
Wichtigkeit des Ortes als Ausgangspunkt zum Berner Hausberg angemessen reagiert werden.

Das vorliegende Projekt 10st dieses Ziel mit einer einfachen, zweckmassigen Gestaltung. Durch
den Abbau des Felssporns werden die nétigen Platzverhéltnisse und neue Sichtbeziige ge-
schaffen, um die Talstation starker als Ausgangspunkt zum Gurten zu positionieren. Die Off-
nung des Raumes verschafft der gesamten Situation mehr ,Luft. Die Felswand bildet dabei
eine wichtige 'Riicken'-bildende Rolle gegeniiber dem neuen Geb&ude "Quellfrisch". Die Off-
nung bewirkt weiter, dass das neue Gebaude "Quellfrisch" den nétigen stédtebaulichen Aussen-
raum erhalt und das Sahlihuus einen Bezug zum offentlichen Raum und zur Talstation erhalt.
Die Gestaltung der Platzflache ist zurlickhaltend. Die pragenden Elemente stellen die freilie-
gende Treppe dar, welche die Talstation am Ende des Platzes zusatzlich hervorhebt.

3.3. Offentliche Beleuchtung und Werkleitungen

Die offentliche Beleuchtung wird mittels Abspannung zwischen Gebaude "Quellfrisch" und der
Felswand aufgehéngt. Das Beleuchtungskonzept wurde zusammen mit den Planern des Ge-
baudes "Quellfrisch" erarbeitet.

Das heutige Entwasserungssystem des Vorplatzes wird grundséatzlich beibehalten. Das Ober-
flachenwasser wird via Schlammsammler in die Mischabwasserkanalisation eingeleitet.

Aufgrund geringer Anpassungen der bestehenden Hohenlage des Platzes missen einzelne
Schéachte und Wasserschieberkappen angepasst werden. Diese Anpassungen sind mit dem
jeweiligen Werkeigentiimer vorbesprochen.

3.4. Felsabtrag / -sicherung

3.4.1. Naturgefahren: Aspekte und Massnahmen

Das Bauvorhaben liegt in einer Zone mittlerer Gefahrdung fur Hangmuren und Sturzgefahren.
Beziglich Wassergefahren liegt der Bauperimeter in einer Zone geringer Gefahrdung.

Fiar Bauvorhaben in Zonen mittlerer Gefahrenbereiche, fur die eine Baubewilligung erforderlich
ist, sind Schutzmassnahmen auszuarbeiten und umzusetzen. Im Bauprojekt sind folgende
Massnahmen vorgesehen:
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= Der oberhalb des Vorplatzes und der Talstation liegende Wald (in Gemeindebesitz) stellt ein
mogliches Anrissgebiet fur Hangmuren dar und muss daher bewusster bewirtschaftet und
verjingt werden. Damit kann das Risiko fir Hangmuren gesenkt werden.

= Das Lockergesteinpaket (z.B. Mordnenmaterial), das auf der zum Vorplatz hin geneigten
Felsoberflache liegt, stellt ein erhebliches Risiko dar und muss bautechnisch stabilisiert und
gesichert werden.

= Die Hangentwasserung Uber das Couloir, welches hinter der Talstation in den Graben der
Gurtenbahn mindet, ist periodisch zu kontrollieren und dauerhaft sicherzustellen.

= Der Schutz gegen Steinschlag wird mittels einer Netzabdeckung der sichtbaren Felswand
und durch eine Steinschlagschutzmauer am Fusse der Wand erwirkt.

Die aufgefiihrten Massnahmen und Aspekte wurden mit der Abteilung Naturgefahren des Kan-
tons Bern vorbesprochen und als zweckmassig beurteilt.

3.4.2. Bauliche Aspekte

Die heute bestehende Felswand wird mit dem Abbau bis zu sieben Meter in Richtung Stdosten
zurtckweichen. Entsprechend sieht das Projekt einen Hanganschnitt von bis zu dreizehn Me-
tern Hohe vor. Fir die Dimensionierung des Abtrags und deren Sicherung wurde ein Geologe
beigezogen.

2,0 bis 5,5 Meter des Hanganschnitts besteht aus Lockergestein. Unter dem Lockergesteinpa-
ket wird ein bis 8.0 Meter hoher Anschnitt des Sandsteinfelsen erfolgen. Wie bereits erwahnt,
verlauft die Felsoberflache leicht geneigt zum Vorplatz hin, was fur die bautechnische Siche-
rung eine besondere Herausforderung darstellt.

Lockergesteinsabtrag

Auf Grund der lokalen und geologischen Gegebenheiten ist ein verankertes Sicherungssystem
zwingend. Das Lockergestein wird mittels riickverankerter Spritzbetonwand (sogenannte Na-
gelwand) gesichert. Dieses System bietet bei den vorliegenden Gegebenheiten folgende zent-
ralen Vorteile:

= anpassungsfahig an Gelande

= etappenweise Ausfiihrung und Vorsicherung méglich

= kein Mehraushub (Ruckverankerung wird in den Fels gebohrt)

= steile Front moglich

= kann mit relativ leichtem Gerat ausgefuhrt werden

Felsabtrag

Am Ubergang zwischen Lockergesteinsschicht und Felsoberflache wird eine rund ein Meter
breite Stufe entstehen. Der Sandsteinfelsen wird mit einer Teilschnittfrise abgetragen. Das
abgetragene Sandsteinmaterial kann nicht verwendet und muss entsorgt werden.

3.4.3. Asthetische Aspekte

Die rlckverankerte Spritzbetonwand bietet an diesem Standort die technisch einzige, finanzier-
bare Lockergesteinssicherung.

Eine alternative Lésung mit einem gitterarmierten Stitzsystem, das eine begriinte Steilwand
erlauben wirde, wurde geprift. Dieses Stitzsystems bedingt aber zuséatzliche und umfangrei-
che Aushubarbeiten sowie eine tempordre Baugrubensicherung. Aus Kosten-Nutzen-
Uberlegungen wurde diese Losung nicht weiterverfolgt.

Eine Begriinung der Spritzbeton- und Felswand mit Hange- oder Kletterpflanzen ist aufgrund
der Méchtigkeit und der Exposition schwierig und durfte nur teilweise gelingen. Eine begriinte
Steilwand wirkt in ihrer Wahrnehmung zudem unecht und steht aus Sicht der beigezogenen
Fachleute im Widerspruch zu den im Brauereiareal sichtbaren Felswanden aus friiheren Stein-
brichen.
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Die Kantonale Denkmalpflege aussert sich kritisch zur geplanten Platzerweiterung und zu der
dadurch entstehenden Felswand hinter dem Sahlihuus. Sie fordert in ihrem Fachbericht eine
landschaftsvertraglichere Lésung indem statt einer senkrechten, bis zu dreizehn Meter hohen
Felswand ein angebdschter Abschluss mit Begriinung zu prifen sei.

Im Bewusstsein, dass die Ausgestaltung der Oberflache der neuen Fels- und Spritzbetonwand
zu pragmatisch wirken kdnnte, soll gegebenenfalls nach Umsetzung des Felsabbaus und der
Felssicherung Uber eine andere definitive Oberflachengestaltung entschieden werden. Konkret
wurde an eine kunstlerische Intervention an der ,rohen® Fels- und Spritzbetonwand zu einem
spateren Zeitpunkt gedacht.

3.5. Heckenersatz

Im Bereich des geplanten Felsabbaus befindet sich eine Hecke, die als Schutzobjekt im
Schutzplan "Naturobjekte" der Gemeinde Kodniz enthalten ist. Die Platzerweiterung bedingt die
dauerhafte Entfernung von Teilen dieser Hecke. Ein Teil der erforderlichen Ersatzflache wird
Ostlich der verbleibenden Heckenflache angefugt. Der restliche Heckenersatz erfolgt auf der
Parzelle des Parkhauses in der Béschung zwischen der Gurtendorfstrasse und des Parkhau-
ses.

Der Entfernung der Hecke und die Ersatzpflanzung an einem neuen Standort bedingt eine An-
derung des Schutzplanes "Naturobjekte" der Gemeinde Kéniz.

3.6. Landerwerb

Fir das Bauvorhaben ist ein Landerwerb von ca. 200 m2 ab der suidostlich angrenzenden Pri-
vatliegenschaft, Koniz Parzelle GBBL-Nr. 6716, erforderlich. Aufgrund eines Gemeinderatshe-
schlusses wurde am 10.02.2012 mit dem Eigentumer eine Kaufrechtsvereinbarung unterzeich-
net. Mit der Kaufrechtsvereinbarung ist auch die Einzonung der vorstehend erwahnten Privat-
liegenschaft in eine Wohnzone verbunden. Die Einzonung in eine Wohnzone bzw. in eine Ar-
beits- und Wohnzone wird der langjahrigen Bestandessituation gerecht und wéare im Rahmen
der Ortsplanungsrevision im Sinne einer rechtlichen Bereinigung des Ist-Zustande ohnehin ge-
plant gewesen. Der Grundbucheintrag eines Kaufrechtsvertrages, der auf der Kaufrechtsver-
einbarung aufbaut, steht bevor.

Diese Einzonung erfordert eine Anderung des Nutzungsplanes in einem geringfiigigen Verfah-
ren. Im gleichen Verfahren wird der Vorplatz der Gurtenbahn aus dem Perimeter der ZPP 2/3
"Brauereiareal" herausgelost.

Das Projekt sieht zudem eine Grenzbereinigung zwischen der Parzelle der Gurtenbahn Bern
AG und der Strassenparzelle der Gemeinde vor. Diese Grenzénderung dient der klaren Ab-
grenzung der Zustandigkeit betreffend Unterhalt und Winterdienst. Die Gurtenbahn Bern AG ist
Uber die Grenzbereinigung informiert und stimmt dieser zu. Der Verwaltungsrat der Gurtenbahn
Bern AG hat der unentgeltlichen Landabtretung zu Gunsten der Einwohnergemeinde Kéniz im
Grundsatz zugestimmt.
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3.7. Kosten

Dem Bauprojekt liegt ein Kostenvoranschlag (Preisbasis: Aug. 2012; Genauigkeit £10%) des
projektierenden Ingenieurbiros bei. Der Projektperimeter wurde in finf Abschnitte unterteilt. Die
Unterteilung wurde bereits unter Einbezug der neuen Parzellengrenzen gemacht.

Abschnitt Beschreibung zukinftiger Eigentiimerin

Nr. 1 (grin): - Felsabbruch Gemeinde Koniz
- Felssicherung
- Lockergesteinssicherung
- Heckenersatz

Nr. 2 (rosa): - Felsabbruch Gurtenbahn Bern AG
- Felssicherung
- Lockergesteinssicherung

- Heckenersatz
Nr. 3 (violett): - Treppe und Rampe Gurtenbahn Bern AG
Nr. 4 (orange): - Vorbereich Gurtenbahn Bern AG
Nr. 5 (gelb): - Strasse und Trottoir Gemeinde Kdniz

- Beleuchtung

Tabelle 1: Beschreibung der fiinf Abschnitte des Kostenvoranschlags

B716
Erdnmimann-Dittrch Phiippe

Abbildung 5:  Projektperimeter mit den fiinf Abschnitten des Kostenvoranschlags
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Zusammenfassung des Kostenvoranschlags [in CHF]:

Baukosten Abschnitt Nr. 1 347'000.00
Baukosten Abschnitt Nr. 2 431'000.00
Baukosten Abschnitt Nr. 3 57'000.00
Baukosten Abschnitt Nr. 4 46'000.00
Baukosten Abschnitt Nr. 5 395'000.00
Zwischentotal 1'276'000.00
Honorare (Ing., Landschaftsarch., Geologe) 220'000.00
Nebenkosten, Rissprotokolle, Versicherungen 62'000.00
Unvorhergesehenes 10% 156'000.00
MWST 8% 137'000.00
Gesamtkosten Projekt 1'851'000.00

An den Gesamtkosten beteiligen sich die Gurtenbahn Bern AG mit einem Betrag von
CHF 700'000.00 und die IG Septima AG mit einem Betrag von insgesamt CHF 160'000.00.
Diese Betréage sind mittels Vereinbarungen zugesichert.

Gesamtkosten 1'851'000.00
.. Beteiligung Gurtenbahn Bern AG - 700'000.00
.[. Beteiligung 1G Septima AG - 160'000.00
Kostenanteil Gemeinde Kbniz 991'000.00

Gemass Artikel 105 der kantonalen Gemeindeverordnung dirfen Beitrage Dritter zur Bestim-
mung der Zustandigkeit von der Gesamtausgabe subtrahiert werden, wenn sie rechtlich ver-
bindlich zugesichert (klagbar sind) und wirtschaftlich sichergestellt sind. Fur die vorstehend
erwahnten Beitrage der Gurtenbahn Bern AG und der IG Septima AG an das Bauvorhaben ist
diese Voraussetzung nicht gegeben. Der Kreditantrag ist deshalb nach dem Bruttoprinzip dem
zustandigen Gemeindeorgan zu beantragen.

Der Gemeinderat hat fir Projektierungshonorare bereits Kredite in der Ho6he von
CHF 130'000.00 bewilligt. Somit betragt der vom Parlament zu bewilligende Bruttokredit
CHF 1'721'000.00.

Gesamtkosten 1'851'000.00
.[. Bewilligte Kredite Kompetenz Gemeinderat - 130'000.00
zu bewilligender Bruttokredit durch Parlament 1'721'000.00

3.7.1. Kostenbeteiligung Gurtenbahn Bern AG

Der Verwaltungsrat der Gurtenbahn Bern AG hat vom Bauprojekt und dem Kostenvoranschlag
Kenntnis genommen. Im Bauprojekt wird ausgewiesen, dass auf dem kinftigen Grundsttick der
Gurtenbahn Bern AG fiir die Realisierung des vorliegenden Projekts Investitionen in der Gros-
senordnung von CHF 750'000.00 (inkl. Honorare) getatigt werden mussen. Aufgrund dieser
Situation hat der Verwaltungsrat der Gurtenbahn Bern AG am 3. Dezember 2012 einer Kosten-
beteiligung auf CHF 700'000.00 unter Berticksichtigung der Kostenbeteiligung der IG Septima
AG zugestimmt (siehe dazu erster Abschnitt Kapitel 3.7.2). Er begriindet diesen Entscheid ins-
besondere auch damit, dass die Erweiterung des Vorplatzes fir die Gurtenbahn von existenziel-
ler Bedeutung sei.

Der Verwaltungsrat der Gurtenbahn Bern AG erwartet von der Gemeinde Koniz, dass der Platz
vor der Talstation in der vorliegend projektierten Form umgesetzt wird, damit sowohl die mit
Reisecars anreisenden Fahrgaste direkt vor dem Eingang der Talstation ein- und aussteigen
kénnen als auch die Anlieferung problemlos erfolgen kann und die Verkehrssicherheit vor der
Talstation erheblich verbessert werden kann.
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3.7.2. Kostenbeteiligung IG Septima AG

Im Zusammenhang mit dem Riickzug der Einsprache der Gurtenbahn Bern AG und der Genos-
senschaft Migros Aare konnte die Gurtenbahn bzw. die Migros mit der IG Septima AG vereinba-
ren, dass sich die IG Septima AG bei Umsetzung der Vorplatzerweiterung mit einem Beitrag
von CHF 50'000.00 am Projekt beteiligt.

Aufgrund von mehreren Gespréachen hat die IG Septima AG am 24.04.2013 eine Vereinbarung
unterzeichnet, in der sie sich zuséatzlich mit einem weiteren einmaligen und pauschalen Betrag
von CHF 110'000.00 am Projekt beteiligt. Dieser Beitrag wird insbesondere damit begriindet,
dass die neue Platzgestaltung eine wesentliche stadtebauliche und gestalterische Aufwertung
im Umfeld der Uberbauung "Quellfrisch" bewirkt.

3.7.3. Weitere Abklarungen

Mit der Genossenschaft Migros Aare wurde um eine finanzielle Beteiligung verhandelt. Im
Schreiben vom 10. Januar 2011 hélt die Migros fest, dass seinerzeit bei der Griindung der Stif-
tung Gurten-Park im Grinen mit der Stadt Bern vereinbart wurde, dass die Migros-
Gemeinschaft die Gesamtkosten flr die Realisation des Parks Ubernimmt und die Stadt Bern im
Gegenzug fir die Kosten der Modernisierung von Bahn und Parkhaus aufkommt. Seit der Er-
offnung tragt die Migros zudem alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Gur-
ten-Parks im Griinen anfallen. Dieser Betrieb ist defizitdr und muss jahrlich mit einem grossen
Betrag aus allgemeinen Mitteln der Migros-Genossenschaft unterstiitzt werden. Aufgrund des
bereits laufenden finanziellen Engagements der Migros am Betrieb auf dem Gurten, verzichtet
die Genossenschaft auf eine direkte Mitfinanzierung des Bauvorhabens. Die Migros beflirwortet
aber das Projekt und begrisst eine forderliche Realisierung.

4. Finanzielle Abwicklung

Der effektive Kostenanteil der Gemeinde betragt CHF 991°000.00. Im IAFP 2013 ist in der Kon-
tengruppe 2420, Verkehrsanlagen, fiir das vorliegende Projekt im Jahr 2013 ein Betrag von
CHF 500'000.00 und im Jahr 2014 ein Betrag von CHF 400'000.00, insgesamt somit CHF
900'000.00, eingestellt. Gleichzeitig sind im Jahr 2013 auch Einnahmen in der H6he von CHF
100'000.00 aufgefuihrt. Die Differenz von insgesamt CHF 191'000.00 zum effektiven Kostenan-
teil der Gemeinde von CHF 991°000.00 wird im IAFP 2014 aufgenommen.

5. Terminplan

Der Realisierungsbeginn der Neugestaltung und Erweiterung des Vorplatzes Talstation Gurten-
bahn ist mit dem Felsabbau ab Herbst / Winter 2013 terminiert. Der Realisierungstermin steht in
direkter Abhangigkeit mit dem Baufortschritt der Uberbauung "Quellfrisch" und mit dem jahrlich
stattfindenden Gurtenfestival. Der Bezug des Wohngebaudes "Quellfrisch" ist im Frihling 2014
vorgesehen. Das Gurtenfestival findet jeweils im Juli statt. Drei Wochen vor und nach dem Fes-
tival finden jeweils umfangreiche Materialtransporte statt.

Es ist folgender Terminplan vorgesehen:
Mai 2013: - Offentliche Auflage Baugesuch Projekt Vorplatz Talstation
- Offentliche Auflage Nutzungsplananderung
(Einzonung Parzelle Koniz GBBL-Nr. 6716)
- Offentliche Auflage Anderung Schutzplan "Naturobjekte”

(Heckenersatz)
Juni 2013: - Parlamentsbeschluss tiber Ausfuhrungskredit
Juli 2013: - Gurtenfestival 2013
Herbst / Winter 2013: - Ausfiihrung 1. Etappe (Felsabbruch und -sicherung)

- Abschluss Rohbau Uberbauung "Quellfrisch"
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Frihling 2014: - Ausfiihrung 2. Etappe (Platzgestaltung, restliche Arbeiten)
- Abschluss Innenausbau Uberbauung "Quellfrisch”
Juni 2014: - Abschluss séamtlicher Arbeiten
Juli 2014: - Gurtenfestival 2014
6. Projektabgrenzung gegenuber der Talstation und dem Zugang zur Gurtentreppe

Die Gurtenbahn Bern AG hat eine Machbarkeitsstudie fur eine Gebaudesanierung der Talstati-
on in Auftrag gegeben. Die Planungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Eine Rahmenbe-
dingung fiir die Sanierung ist die Einhaltung des Behindertengleichstellungsgesetzes, das ab
dem Jahr 2023 zwingend eingehalten werden muss. Eine grosse Herausforderung sind die Zu-
und Ausgangsrampen fir die Rollstuhlfahrenden, bei denen ein Gefélle von max. 6 Prozent zu
gewabhrleisten ist. Erste Entwirfe weisen darauf hin, dass die Behindertenrampe seitlich zum
Gebaude zur Gurtentreppe hin vorgesehen ist. Das Bauprojekt fir die Platzgestaltung und
-erweiterung nimmt Rucksicht auf die vorliegenden Entwirfen zur behindertengerechten Um-
gestaltung der Talstation.

7. Anderung Nutzungsplan

Die Realisierung der Platzgestaltung und -erweiterung vor der Talstation Gurtenbahn erfordert
eine Anderung des Nutzungsplanes "Areal, Vorplatz Gurtenbahn" im geringfiigigen Verfahren
nach Art. 122 Abs. 6 BauV und eine Anderung des Schutzplanes "Naturobjekte". Siehe auch
Kapitel 3.5 und 3.6.

8. Folgen bei Ablehnung des Geschéfts

Reisecars haben kinftig keine Moglichkeit, ohne gefahrliche Rickwartsmandver auf dem Vor-
platz der Talstation Gurtenbahn zu wenden. Angesichts der zeitweise hohen Personenfrequen-
zen (Schulklassen, Reisegruppen) auf dem Vorplatz ist dies aus Sicht der Verkehrssicherheit
nicht zu verantworten. Es fehlt nach der Absperrung des Brauereiareals durch eine Polleranlage
am Ende der Dorfstrasse auch eine Wendemaglichkeit fur Dienstfahrzeuge und fur Zulieferfahr-
zeug zur Gurtenbahn.

Bei einer Ablehnung des Geschéfts bleibt die Chance ungenutzt, den Vorplatz der Talstation
Gurtenbahn als wahrnehmbarer Platz zu gestalten, der dem Besucheraufkommen gerecht wird.
Es bleibt auch die Chance ungenutzt, einen stadtebaulichen Bezug zum neuen Gebaude
"Quellfrisch", der Talstation und der Dorfstrasse mit dem Sahlihuus zu schaffen.

Die Gemeinde kann das in Aussicht gestellte Konzept der Platzgestaltung und damit das Wen-
den der Reisebusse vor der Talstation nicht umsetzen. Es wird darauf hingewiesen, dass die
Gurtenbahn Bern AG und die Genossenschaft Migros Aare ihre Einsprache gegen die Uber-
bauung "Quellfrisch" im Hinblick auf die Zusicherung des Gemeinderates, die Anliegen der Ein-
sprecher mit einer neuen Platzgestaltung zu beriicksichtigen, zurlickgezogen haben.

Bleibt zu erwdhnen, dass der bestehende Felssporn weiterhin ein Sicherheitsrisiko darstellt und
mittel- bis langfristig so oder so technisch gesichert werden muss, spéatestens sobald ein Bau-
gesuch relevantes Bauvorhaben auf den angrenzenden Strassenparzellen oder auf dem Vor-
platz geplant ist.
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Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Fir die Neugestaltung und Erweiterung des Vorplatzes Talstation Gurtenbahn wird ein Brut-
tokredit von CHF 1'721°000.00 =zuzuglich allfdlliger Teuerung 2zu Lasten Konto

2420.501.0342, Wabern, Neugestaltung und Erweiterung Vorplatz Talstation Gurtenbahn,
Projektierung und Realisierung, bewilligt.

Koniz, 22. Mai 2013

Der Gemeinderat

Beilagen

1) Folgekostenformular
2) Visualisierung des Bauprojekts

Der Situationsplan zum Bauprojekt wird den Mitgliedern der GPK in der Originalgrésse zuge-
stellt.
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