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Kredit; Direktion Planung und Verkehr und Direktion Umwelt und Betriebe

Bericht und Antrag des Gemeinderates an das Parlament

1. Ausgangslage

Ausgeldst durch den Sanierungsbedarf der Fahrbahn der Kirchstrasse im Abschnitt Ill, von der
BLS-Unterfihrung bis zum Wabernstock, sowie dem Sanierungsbedarf der Dorfstrasse, von der
Seftigenstrasse bis Vorplatz Gurtenbahn, wurde im Jahre 2009 eine Gestaltungsstudie in Auf-
trag gegeben. Diese hat aufgezeigt, dass neben der bautechnischen Sanierung in verschiede-
ner Hinsicht Potential fur eine gestalterische und stadtebauliche Aufwertung des Strassenraums
besteht. Im Wissen um diese Chance fir Wabern wurde in den Jahren 2010 / 2011 das Vorpro-
jekt mit Fokus auf die Strassenraumgestaltung und mit Fokus auf die Gesamtverkehrssituation
erarbeitet. Das Vorprojekt wurde im Sommer 2011 zur Mitwirkung aufgelegt.

Die interne Projektkoordination hat ergeben, dass die Wasserversorgung sowohl auf Teilab-
schnitten der Kirchstrasse als auch auf Abschnitten der Dorfstrasse Bedarf an Ersatz von Was-
serleitungen hat. Im Winter 2011 / 2012 wurde die 6ffentliche Ingenieursubmission fur die Pro-
jektierungsstufen Bau- und Ausfihrungsprojekt durchgefiihrt. Der Gemeinderat bewilligte am
11. Januar 2012 einen entsprechenden Kredit fur die Ausarbeitung des Bauprojekts und beauf-
tragte ein Ingenieurblro mit den Projektierungsarbeiten.
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Abbildung 1:  Ubersicht Projektperimeter
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Im vorliegenden Antrag wird dem Gemeindeparlament der Ausfiihrungskredit beantragt.

2. Sanierungsbedarf Infrastruktur

2.1. Strassenzustand

An der Dorf- und Kirchstrasse drangen sich in den letzten Jahren immer wieder Sanierungs-
massnahmen beim Strassenbelag auf. Unter anderem musste im Jahr 2011 zwischen der Bus-
haltestelle Morillon und der BLS-Unterfihrung Teilflachen der Fahrbahn aus Sicherheitsgriinden
behelfsmassig erneuert werden.

Der Fahrbahnzustand ist geméss Zustandsanalyse (LOGO) auf weiten Strecken kritisch oder
sogar schlecht. Sondagen an verschiedenen Stellen haben aufgezeigt, dass nur auf Teilab-
schnitten die Strassenfundation aus einem geniigenden Kieskoffer besteht. Weitgehend exis-
tiert die Strassenfundation lediglich aus einem ungentigend tragfahigen Steinbett aus dem Jah-
re 1924. Konkret heisst dies, dass in den nachsten Jahren mindestens der ganze Belagsaufbau
zu ersetzen und auf den Teilabschnitten mit Steinbett zusatzlich die Strassenfundation zu er-
neuern ist.
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Abbildung 2:  Prognose Belagszustand 2015 gemass Strassenzustandsanalyse LOGO

2.2. Wasserleitungsersatz

Die bestehende Graugussleitung mit NW (Nennweite) 180 mm zwischen der BLS-Unterflhrung
und der Liegenschaft Kirchstrasse 190 stammt aus dem Jahre 1924. In der "Erneuerungspla-
nung offentliches Leitungsnetz” ist diese Leitung der zweiten Sanierungsprioritat zugeordnet.
Die Leitung wird bei ihrem Ersatz 91-jahrig sein. Ausgehend von einer 80-jahrigen Nutzungs-
dauer ist ein Leitungsersatz angezeigt.

Im Bereich der Liegenschaften Dorfstrasse 15 bis 27 ist vorgesehen, eine defektanfallige Grau-
gussleitung aus dem Jahre 1961 zu ersetzen, ebenfalls 2. Sanierungsprioritat.

Die Transportleitung aus Grauguss zwischen den Reservoiren Wabern und Blinzern (NW 350)
stammt aus dem Jahre 1957. Diese Leitung ist in der 4. Prioritdt der Erneuerungsplanung und
wird nicht ersetzt.
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3. Gestalterische und stadtebauliche Defizite

Der Strassenraum weist aus gestalterischer und stadtebaulicher Sicht Defizite auf. Mit der Sa-
nierung der Strasseninfrastruktur soll die Gelegenheit ergriffen werden, den Strassenraum auf-
zuwerten. Auch die bestehende Verkehrssicherheit weist Méangel auf. Dies hat die im Jahr 2009
erarbeitete Gestaltungsstudie aufgezeigt. Die Defizite bestehen im Wesentlichen darin:

- dominante Kreuzung Kirchstrasse / Bondelistrasse
- dominanter Einmindungsbereich der Dorfstrasse in die Seftigenstrasse

- Uberdimensionierte Strasse, starke Trennwirkung des Strassenraums und fir zu Fuss Ge-
hende schwierig zu queren

- fehlender Bezug der Strasse zu den anliegenden Siedlungsstrukturen

- zu klein dimensionierte Gehwegbereiche, welche die Fussgangerstrome zur Talstation der
Gurtenbahn nicht gentigend zu fassen vermdgen

- gesichtslose Aussenrdume ohne Funktion bei Wohn- und Geschéftshausern (z.B. BEKB-
Gebé&ude mit eingezaunten Aussenraum)

- bestehende Strassenbdume ohne rdumlich umgesetzte Gestaltung

- verkehrsorientierte Gestaltung statt nutzungsorientierter Gestaltung (fehlender Bezug zu den
Erdgeschossnutzungen, z.B. Gewerbe)

4. Offentlichkeitsarbeit

Der Wabern- und der Gurtenbihl-Leist wurden im Jahre 2009 um eine Stellungnahme zur Ge-
staltungsstudie gebeten. Sie wurde von beiden Leisten positiv gewurdigt.

Auf Grundlage der Gestaltungsstudie wurde das Vorprojekt ausgearbeitet. Einen ersten Entwurf
des Vorprojekts wurde im Marz 2011 mit Vertretern der beiden Leiste und Vertretern der Schu-
len diskutiert. Schliesslich wurde im Juni 2011 in der Aula der Schule Morillon eine 6&ffentliche
Orientierungsveranstaltung und anschliessend die offentliche Mitwirkung durchgefihrt. Im Ja-
nuar 2012 fand im Sahlihuus einen Informationsanlass tber den Stand der Umsetzung von
Anliegen aus der Mitwirkung statt.

Die o¢ffentlichen Mitwirkungsveranstaltungen wurden gut besucht. Insgesamt sind 30 schriftliche
Mitwirkungseingaben eingegangen. Bei der Mehrheit der Mitwirkenden hat das Vorprojekt einen
positiven Gesamteindruck hinterlassen. Der Mitwirkungsbericht wurde am 23. Mai 2012 vom
Gemeinderat zur Kenntnis genommen und diente als Rahmenbedingung fir die weitere Projek-
tierung.

5. Projektbeschrieb

5.1. Bauvorhaben in der Ubersicht
Das Bauvorhaben besteht aus folgenden Eckpunkten:

Verkehrsregime
=  Einflhrung einer Tempo-30-Zone im Abschnitt Bondelistrasse bis Dorfstrasse (Wabern-
stock)
= Einfuhrung einer Begegnungszone (max. 20 km/h) ab Wabernstock bis zur Talstation
der Gurtenbahn
= Auf den Ubrigen Teilabschnitten wird das Temporegime beibehalten

Fuss- und Radverkehr
= Der Komfort und die Sicherheit flir den Langsamverkehr werden erhdht
= Die wichtige Fussgangerverbindung von der Seftigenstrasse (Tramhaltestelle) zur Tal-
station der Gurtenbahn wird aufgewertet
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Offentlicher Verkehr
= Die Anordnung der Fahrbahnhaltestellen der Buslinie 29 ist so konzipiert, dass der Bus
aus betrieblichen und aus Sicherheitsgriinden nicht tberholt werden kann.
= Die Ausgestaltung der Bushaltestellen ist gemass den Anforderungen des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes projektiert.
= Esist eine Wendehaltestelle fur die Verdichtungskurse der Buslinie 29 im Bereich Wa-
bernstock geplant.

Gestaltung
= Der Strassenraum und das Ortsbild werden gestalterisch aufgewertet (Baumersatz bzw.
Neupflanzungen)

= Die Strassenraumgestaltung nimmt Bezug auf die Nutzungen angrenzender Liegen-
schaften (Ladenlokale, Schule etc.).

Qualitatssteigerung
= Der Strassenkorper und die Strassenbelage werden erneuert.
= Die Belastung des Strassenlarms wird durch die Temporeduktion reduziert.
= Die Wohn- und Aufenthaltsqualitat wird durch die Aufwertung des Strassenraums er-
hoéht.

5.2. Strassenbauprojekt

Im Grundsatz sieht das Strassenprojekt in der Kirchstrasse eine Strassenbreite von 7.50 m und
beidseitig angeordneten Trottoirs von je 2.00 m Breite vor. Dies hat im Bereich der Hauserzeile
Backerei Aegerter eine Verbreiterung der Fahrbahn zur Folge. Im Bereich BLS-Unterflihrung bis
Bondelistrasse wird die Fahrbahnbreite reduziert.

Mit dem Temporegime 40 km/h ab BLS-Unterfihrung bis Bondelistrasse wird an das schon
realisierte Temporegime 40 km/h im Gurtenbiihl angeschlossen. Die Bushaltestellen Morillon
werden auf gleicher Hohe vor der Kreuzung Bondelistrasse zusammengefasst. Mit Beginn einer
Mittelzone im Kreuzungsbereich Bondelistrasse wird die Strecke mit Temporegime 40 km/h
abgeschlossen und der Beginn der Tempo-30-Zone angezeigt. Die Tempo-30-Zone reicht bis
zur Bushaltestelle Gurtenbahn. Der Strassenabschnitt innerhalb der Tempo-30-Zone ist ca. 290
m lang. Unterhalb der Bushaltestellen Gurtenbahn geht die bis dort geplante Mittelzone in eine
Linksabbiegespur Uber. Das Linksabbiegen Richtung Stadt Bern bleibt gewéhrleistet.

.
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Abbildung 3:  Schematische Ubersicht der Verkehrsregime
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Der Gurten ist fur Kéniz und Bern ein wichtiges Freizeit- und Naherholungsgebiet. Der wichtigen
Fussgangerverbindung von der Seftigenstrasse (Tramstation) zur Talstation Gurtenbahn wird
im Bereich des BEKB-Gebéaudes durch ein tberbreites Trottoir und ab dem Wabernstock mit
einer Begegnungszone (max. 20 km/h) Rechnung getragen. Zusatzlichen Baumpflanzungen,
raumlichen Gestaltungselementen sowie eine spezielle Beleuchtung betonen diese Fussgéan-
gerachse in ihrer Erscheinung zusétzlich. Gestalterisch soll insbesondere der Raum um den als
schitzenswert eingestuften Wabernstock aufgewertet werden. Mit einer platzartigen und ge-
pflasterten Umgebungsgestaltung sowie neuen Baumpflanzungen erhélt das historische Ge-
baude einen wirdigen Aussenraum.

Im Projektperimeter wird der gesamte Belag ersetzt. Es wird davon ausgegangen, dass vor-
gangig rund Zweidrittel der Fundationsschicht ersetzt werden muss. Die 6ffentliche Beleuchtung
wird im gesamten Projektperimeter erneuert. Das heisst, die Leuchtenstandorte werden der
neuen Gestaltung der Strasse bzw. der Gehwegbereiche mit neuester LED-Technik angepasst.

200m Platz =3.35m

. Gehweg =1 i
Al Fahrbahn =T7.50m Fahrbahn= 3.50 m
K‘_'b:;" T Parkplaz =270m Inzel =2.00m

Schotterrasen = var. Fahrbahn= 3.50 m
| Gehweg =200m Flatz =G40 m

Abbildung 4:  Ausschnitt aus dem Situationsplan vom 15. November 2013 der Zeltner Ingenieure AG

(Der Situationsplan des Bauprojektes wird den GPK-Mitgliedern und den Fraktonsprasidien in
der Originalgrosse zugestellt.)

5.3. Weitere Details zum Strassenprojekt
5.3.1. Abschnitt Temporegime mit Hochstgeschwindigkeit 40 km/h
BLS-Unterfihrung bis Bondelistrasse
Auf der Sidseite ist anstelle der heute bestehenden Parkierung ein Grinbereich vorgesehen.

Darin integriert werden drei Betonplatten mit je zwei Langsparkfeldern und eine lockere Baum-
bepflanzung. Der Griinstreifen ist als Schotterrasen ausgebildet.
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Damit kdnnen auf diesen Flachen bei Grossanlassen (Gurtenfestival) zusatzliche Abstellplatze
zur Verfigung gestellt werden. Mit dem Unterbinden von Rickwartsmandver aus den Parkplat-
zen auf die Kirchstrasse wird eine gefahrliche Verkehrssituation entscharft.

Der Gehweg wird in diesem Bereich an bestehender Lage hinter dem Grunstreifen belassen.
Ansonsten werden die Gehwege als Trottoir entlang der Fahrbahn gefiihrt. Bei der zusammen-
gefassten Bushaltestelle Morillon sind eine Mittelzone und ein Fussgangerstreifen geplant. Die
Breite der Fahrbahn wird auf diesem Abschnitt gegentiber der bestehenden Situation reduziert.
Zusétzlich sind zur optischen Einengung der Strasse beidseitig seitliche Markierungsbénder
(analog Abschnitt Gurtenbihl) geplant.

5.3.2. Abschnitt Tempo-30-Zone
Bondelistrasse bis Bushaltestelle Gurtenbahn

Den Auftakt zur Tempo-30-Zone bilden die ,Tore“ beim Morillonschulhaus und bei der Bushal-
testelle Gurtenbahn. Diese Tore beinhalten eine kurze nachgelagerte Mittelzone, die als Que-
rungshilfe beansprucht werden kann. Der Abschnitt in der Tempo-30-Zone geht mit einem Cha-
rakterwechsel des Strassenzuges einher. In den Bereichen vor dem Schulhaus und vor der
Hauserzeile Backerei Aegerter besteht ein erhdhtes Querungsbedurfnis von Zufussgehenden.
Diese Bereiche werden einseitig mit seitlichen Markierungsbandern akzentuiert. Die bestehen-
de Strassenengstelle vor der Hauserzeile Backerei Aegerter wird behoben. Gleichzeitig wird der
Gehwegbereich vor dieser Hauserzeile von den bestehenden Stolperfallen befreit und Kinder-
wagen- und Rollstuhl-tauglich ausgestaltet. Die Tempo-30-Zone ist ein grosser Wunsch der
Bevolkerung und wurde in der Mitwirkungsphase mehrfach gefordert, Zusatzlich erhdht die
Temporeduktion die Schulwegsicherheit.

5.3.3. Abschnitt Temporegime 50-generell
Bushaltestelle Gurtenbahn bis Einmindung Seftigenstrasse

Unterhalb der Bushaltestellen Gurtenbahn bleibt die Strasse dreispurig und bildet den Uber-
gang zur stark verkehrsbelasteten Seftigenstrasse. Der Linksabbiegespur in Richtung Stadt
Bern bleibt bestehen. Der Betrieb der Lichtsignalanlage und die Seftigenstrasse erfahren mit
dem vorliegenden Projekt keine Veranderung. Mit beidseitigen Baumreihen und verbreiterten
Gehwegen wird die Wichtigkeit der Freizeit-/ Naherholungsverbindung auf den Gurten unterstri-
chen und verbessert die Verkehrssicherheit fir Zufussgehenden.

5.3.4. Abschnitt Temporegime Begegnungszone (max. 20 km/h)
Wabernstock bis Talstation Gurtenbahn

Die Wichtigkeit der Freizeit- und Naherholungsverbindung spiegelt sich in der Raumaufteilung
und in den schlichten Gestaltungselementen, die als Sitzgelegenheit benutzt werden kénnen.
Die Bundsteinreihe (taktil erfassbare Kante fiir Sehbehinderte) leitet die Zufussgehenden und
unterteilt die Dorfstrasse in einen Fahr- und Gehwegbereich.

5.3.5. Bereich Wabernstock

Die vorgesehene Umgebungsgestaltung orientiert sich am schitzenswerten Bau und ist mit der
kantonalen Denkmalpflege abgesprochen. Die einzelnen Geschosse des Wabernstocks sind im
Gebaudeinnern nicht mit Treppen verbunden. Somit ist es wichtig, dass die Gebaudenutzer
unter dem Vordach um den Stock herum zirkulieren und die Aussentreppen wettergeschitzt
erreichen kdnnen.

Mit diesem Raumverstandnis wurde die angrenzende Gebaudeumgebung entwickelt und der
Wabernstock wie folgt in die Strassenumgebung eingebettet:

Durch die leichte Korrektur im Langenprofil der Strasse werden die Niveaudifferenzen bei den
Gebaudezugéngen minimiert.
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Der zum Wabernstock gehdrende Aussenraum ist mit einer Pflasterung besetzt. Die verblei-
benden Terraindifferenzen werden mit Betonstufen aufgenommen. In der Umgebung des Wa-
bernstocks standen bis mindestens in die 1960er-Jahre zwei Bdume und ein Brunnen. Diese
Elemente werden in der neuen Umgebungsgestaltung wieder aufgenommen.
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Abbildung 5: Umgebung des Wabernstocks mit Pflasterung und neuen Baumpflanzungen

5.3.6. Offentliche Beleuchtung

Entlang der Kirch- und Dorfstrasse werden LED-Leuchten eingesetzt. Es sind Leuchtentypen
vorgesehen. , die bereits seit einer Zeit bei Neuanlagen in der Gemeinde Kéniz verwendet wer-
den. Mit einer differenzierten Wahl von Leuchten je nach Strassentyp sollen auch bei Nacht die
unterschiedlichen Temporegimes betont werden.

5.3.7. Strassenentwasserung

Die bestehende Strassenentwasserung auf der Dorf- und Kirchstrasse wird angepasst. Das
heisst, die Anschliisse an die Hauptleitung (Mischwasserleitung) werden soweit méglich beibe-
halten, jedoch muss die Lage der Einlaufschachte/ Schlammsammler den neuen Strassenran-
dern und dem Langenprofil angepasst werden.

5.3.8. Landerwerb

Grundsatzlich wurde das Projekt der Neugestaltung Dorf- und Kirchstrasse innerhalb der beste-
henden Strassenparzellen projektiert.
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Im Bereich der Liegenschaften Dorfstrasse 1 — 5 (BEKB) ist aber zugunsten der Verbreiterung
der Fussgangerverbindung zur Talstation Gurtenbahn und im Bereich der Liegenschaften
Kirchstrasse 188 — 192 (Hauserzeile Backerei Aegerter) ist zugunsten einer durchgehenden
Trottoirverbindung Landerwerb erforderlich. Im Bereich der Liegenschaft Dorfstrasse 22 (Braue-
reiwirtschaft) kann das fir eine durchgehende Trottoirverbindung erforderliche Land mittels
eines Landabtausches sichergestellt werden. Insgesamt muss eine Flache von lediglich 182 m?
erworben werden.

Von den betroffenen Grundeigentimern wurde die Zustimmung fur den nétigen Landerwerb
eingeholt und in Vereinbarungen schriftlich festgehalten.

5.3.9. Verfugung der neuen Temporegimes

Die Verfligung der neuen Temporegimes wurde im Sommer 2013 im Amtsanzeiger 6ffentlich
publiziert. Innerhalb der Auflagefrist sind keine Beschwerden eingegangen. Somit wird die Ver-
kehrsmassnahme nach der Sanierung und Neugestaltung der Strasse und mit dem Aufstellen
der Signale in Kraft treten.

5.4. Wasserleitungsersatz

5.4.1. Massnahmen Kirchstrasse

Die bestehende Graugussleitung NW 180 mit Jahrgang 1924 wird zwischen den Liegenschaf-
ten Kirchstrasse Nr. 138 und Nr. 190 durch eine neue Gussleitung NW 200 ersetzt. Die Ge-
samtlange von ca. 360 m der neuen Hauptleitung wird in Etappen unterteilt, welche jeweils eine
Lénge zwischen 30 m bis 75 m aufweisen.

Die Leitungsfuhrung der neuen Wasserleitung wurde unter Beriicksichtigung der bisherigen
sowie der geplanten Strassenfihrung gewahlt. Dementsprechend soll die neue Leitung auf der
sudlichen Strassenseite verlegt werden. Die bestehende Hauptleitung soll wahrend der Bau-
phasen/ -etappen so lange wie mdglich in Betrieb bleiben um die Versorgung sowie den Ldsch-
schutz weiter zu gewahrleisten. Die Hydrantenleitung zu Hydrant Nr. 146 wird verkirzt und in
eine gemeinsame Hauszuleitung (Kirchstrasse 146, 148, 150) umgenutzt. Der Hydrant Nr. 146
wird, zur besseren Ubersicht fiir die Feuerwehr, an den neuen Strassenrand verlegt.

5.4.2. Massnahmen Dorfstrasse

Die bestehende Gussleitung NW 100 aus dem Jahr 1993 liegt direkt unterhalb der Strassen-
entwasserung und im Bereich des neuen geplanten Strassenrandes. Diesbeziiglich wird eine
neue Hauptleitung mit einem seitlichen Versatz um ca. 80 cm zur bestehenden Leitung verlegt
und gleichzeitig um rund 20 m verléngert.

Die gemeinsame Hauszuleitung fur die Liegenschaften Dorfstrasse 15, 17, 27, 29 und 31, wel-
che bisher an der Gussleitung NW 400 angeschlossen war, wird neu direkt ab der neuen Was-

serleitung in der Dorfstrasse angeschlossen. Im selben Zusammenhang wird der bisherige Hyd-
rant Nr. 1188, welcher an einer unibersichtlichen Lage steht, aufgehoben.

5.5. Sanierungsbhedarf weiterer Werkleitungseigentiimer
5.5.1. Gasleitungen

Mit vorliegendem Projekt werden die Netzanschlisse der Liegenschaften Dorfstrasse 3 und
Kirchstrasse 192 ersetzt.
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Zurzeit werden Abklarungen mit weiteren Eigentiimern getroffen, ob allenfalls einzelne Liegen-
schaften einen neuen Gasanschluss wiinschen. Im Rahmen der Ausfilhrung des Strassenbau-
projektes mussten in diesem Fall zusatzliche Gasleitungen verlegt werden. Allféllige Kosten
gehen zu Lasten der ewb (Energie Wasser Bern).

5.5.2. Elektroanlagen

Zu Lasten der BKW FMB Energie AG werden im Bereich Dorfstrasse respektive bei den Lie-
genschaften Kirchstrasse 175 — 179 neue Kabelrohre verlegt.

5.5.3. Kanalisation

Im Rahmen der Ausfuihrungsprojektierung wird mittels Kanalfernsehaufnahmen eruiert, ob al-
lenfalls private Abwasserleitungen saniert werden mussen. Vor der Bauausfihrung wird kontrol-
liert, ob gegebenenfalls Schachtabdeckungen ersetzt werden mussen. Die weiteren Masshah-
men aus dem GEP (Genereller Entwésserungsplan) konnten alle grabenlos und ohne Mehrkos-
ten unabhéangig von der Strassensanierung umgesetzt werden.

5.5.4. Swisscom

Die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bau des Glasfasernetzes (FTTH, Fiber to the home)
sind im Bereich des Projektperimeters vorgezogen worden. Im Zusammenhang mit dem vorlie-
genden Projekt werden im Bereich der Liegenschaften Dorfstrasse 8 und 12 zwei bestehende
Schéchte angepasst und allenfalls verschoben. Zuséatzliche Leitungsneubauten sind keine er-
forderlich. Bedingt durch die Pflanzung von zusétzlichen Baumen ergeben sich allenfalls Arbei-
ten zum Schutz der bestehenden Leitungen.

5.5.5. Cablecom

Am Kabelfernsehnetz ist nur im Bereich der Liegenschaft Dorfstrasse 24 eine kleine Anpassung
erforderlich.

5.6. Drittprojekte

Als Drittprojekte werden Planungen und Projekte verstanden, welche im unmittelbaren Umfeld
des vorliegenden Strassensanierungsprojektes lanciert sind und die nétige Koordination sicher-
gestellt worden ist.

5.6.1. Erweiterung Vorplatzes Talstation Gurtenbahn

Die Erweiterung des Vorplatzes der Talstation Gurtenbahn ist in Ausfiihrung. Die Schnittstelle
befindet sich bei der Dorfstrassenbriicke Uber die Bahnlinie. Die Strassenraumgestaltungen des
Vorplatzes und der Dorfstrasse sind aufeinander abgestimmt.

5.6.2. Doppelspurausbau BLS

Nach aktuellen Informationen der BLS ist die Realisierung des Doppelspurausbaus zwischen
Frischingweg und Kehrsatz Nord ab dem Jahr 2018 geplant. Mit dem Doppelspurausbau erge-
ben sich zwei Schnittstellen mit dem Strassenprojekt. Es sind dies die Unterfiihrung Kirchstras-
se und die Briicke Dorfstrasse. Die beiden Infrastrukturprojekte sind aufeinander abgestimmt.
Mit der BLS finden regelméassige Koordinationssitzungen statt.
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5.6.3. Masterplan Bahnhof Wabern

Die BLS beabsichtigt im Rahmen des Doppelspurausbaus ihre Landreserven beim Bahnhof
Wabern kommerziell zu nutzen. Die Planungsabteilung entwickelt deshalb in enger Zusammen-
arbeit mit dem Dienstzweig Verkehr, mit der BLS und mit den direkt betroffenen Grundeigentu-
mern zurzeit einen Masterplan Uber das Areal zwischen Bahnhof, den bestehenden Liegen-
schaften ab Kirchstrasse 152 bis und mit Dorfstrasse 22/24 (Brauereiwirtschaft). Die Erschlies-
sungsfragen rund um den Bahnhof Wabern konnten im laufenden Verfahren bereits soweit ge-
klart werden, so dass das vorliegende Strassenprojekt darauf abgestimmt werden konnte.

Die Masterplanung erfolgt ausserhalb des Verfahrens der Ortsplanungsrevision mit mindestens
einer separaten 6ffentlichen Mitwirkung und der Mdglichkeit die Planung danach wieder in die
OPR zu implementieren.

5.6.4. Larmschutz

Die Temporeduktion bewirkt bei 27 Liegenschaften eine wahrnehmbare Senkung der Larmbe-
lastung. Aufgrund der voraussichtlichen Verkehrszunahme wird im massgebenden Larmbeurtei-
lungsjahr 2031 der Immissionsgrenzwert bei einzelnen Wohngebauden trotz des Niedrigtempo-
regimes Uberschritten sein. Im Projektperimeter betrifft dies das Wohngebdude Kirchstrasse
152, 154 und 156 (gegeniiber Schulareal Morillon) und das Geb&ude Kirchstrasse 194 (vor dem
Dorfschulhaus). Dies bedeutet, dass diese Wohngebdude per Larmschutzverordnung bereits
bis ins Jahr 2018 mit einer Larmschutzwand vor den Verkehrsemissionen geschiitzt werden
missen. Gemass Artikel 14 Larmschutzverordnung kénnen fir Larmsanierungsmassnahmen
Erleichterungen gewéhrt werden, falls bestimmte Voraussetzungen erfillt sind. Darunter fallen
z.B. unverhaltnisméassige Kosten oder wenn tberwiegende Interesse (Ortsbildschutz, Platz- und
Erschliessungsverhéltnisse) der Larmsanierung entgegenstehen. Die Bau- und Planungskom-
mission der Gemeinde Koéniz hat am 04.08.2011 empfohlen, dass der Bau einer Larmschutz-
wand bei diesen Wohngebauden aus stadtebaulichen Griinden zu unterlassen sei. Die zustan-
dige Fachstelle Larm der Gemeinde Ko6niz hat darauf bei der entsprechenden kantonalen Fach-
stelle ein Gesuch fur die Gewéhrung von Erleichterung beantragt. Der Entscheid der kantonalen
Fachstelle steht aus. Falls ein negativer Entscheid resultiert, wird der Gemeinderat Giber weitere
Schritte entscheiden. Bei der Hauserzeile Aegerter Kirchstrasse 188, 190, 192 wird der Immis-
sionsgrenzwert nicht Uberschritten, weil diese Grundstiicke einer hoheren Empfindlichkeitsstufe
zugeordnet wurden.

5.6.5. Wabernstock, Dorfstrasse 20

Die Abteilung Gemeindebauten beabsichtigt, im Anschluss an die Bauarbeiten an den Strassen
und an der Umgebung des Wabernstockes, die Fassaden instand zu stellen. Die Fassaden des
1587 erstellten Gebaudes wurden 1988 letztmals umfassend saniert. Das, als bedeutendes
Wahrzeichen im Zentrum von Wabern stehende Gebéaude, ist auch als Nobshaus (bis zum Er-
werb durch die Gemeinde Kdniz im Jahre 1939 war es als Backerei im Besitz der Familie Nobs)
bekannt.

In Zusammenarbeit mit der Kantonalen Denkmalpflege sollen die Grisaille-Malereien und die
Inschriften gereinigt und wo noétig ausgebessert werden



6. Finanzielles

6.1. Zusammenfassung des Kostenvoranschlags [in CHF]

6.1.1. Strassensanierung (DZ Verkehr)

Bauarbeiten 3'065'000.00
Unterstdnde Bushaltestellen 120'000.00
Landerwerb (Erwerb, Geometer, Notar) 40'000.00
Honorare (Ingenieur, Landschaftsarchitekt) 300'000.00
Nebenkosten, Rissprotokolle, Versicherungen 40'000.00
Unvorhergesehenes 180'000.00
MWST 8% (gerundet) 300'000.00
Totalkosten Strassensanierung inkl. MWST 4'065'000.00
6.1.2. Wasserleitungsersatz (DZ Wasserversorgung)

Bauarbeiten 216'000.00
Rohrlegearbeiten 274'000.00
Honorare 41'000.00
Nebenkosten 3'000.00
Unvorhergesehenes 26'000.00
Totalkosten Wasserleitungsersatz exkl. MWST 560'000.00

Die Mehrwertsteuer fallt nur fur die Strassensanierung (steuerfinanzierten) an. Beim Wasserlei-
tungsersatz (spezialfinanzierten) kann die Mehrwertsteuer als Vorsteuer in Abzug gebracht

werden. Sie belastet diesen Kredit nicht.

6.1.3. Gesamtkosten

Totalkosten Strassensanierung inkl. MWST 4'065'000.00
Totalkosten Wasserleitungsersatz exkl. MWST 560'000.00
Gesamtkosten 4'625'000.00

6.2. Kreditantrage

6.2.1. Strassensanierung (DZ Verkehr)

Der Gemeinderat hat fir Projektierungshonorare bereits einen Kredit in der Héhe von
CHF 165'000.00 bewilligt. Somit betragt der vom Parlament zu bewilligende Kredit

CHF 3'900'000.00.

Totalkosten Strassensanierung inkl. MWST 4'065'000.00
/. bereits bewilligte Kredite Kompetenz Gemeinderat - 165'000.00
zu bewilligender Kredit durch das Parlament 3'900'000.00
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Finanzielle Abwicklung

Im IAFP 2014 ist in der Kontengruppe 2420, Verkehrsanlagen, fur das vorliegende Projekt ins-
gesamt CHF 3'600'000.00 eingestellt. Im IAFP 2015 werden die Tranchen fiir das vorliegende
Projekt aktualisiert und im Jahr 2015 wird ein Betrag von CHF 800'000.00, im Jahr 2016 ein
Betrag von CHF 1'600'000.00 und im Jahr 2017 ein Betrag von CHF 1‘500'000, insgesamt so-
mit CHF 3'900'000.00, eingestellt.

6.2.2. Wasserleitungsersatz (DZ Wasserversorgung)
Der Gemeinderat hat fur Projektierungshonorare bereits einen Kredit in der H6he von

CHF 20'000.00 bewilligt. Somit betrdgt der vom Parlament zu bewilligende Kredit
CHF 540'000.00.

Totalkosten Wasserleitungsersatz 560'000.00
/. bereits bewilligte Kredite Kompetenz Gemeinderat - 20'000.00
zu bewilligender Kredit durch Parlament 540'000.00

Finanzielle Abwicklung

Im IAFP 2014 ist fUr das vorliegende Projekt im Jahr 2015 ein Betrag von CHF 430'000.00 ein-
gestellt. Die Differenz von CHF 110'000.00 wird mit der Uberarbeitung des Investitionsplans fiir
das Jahr 2016 aufgenommen.

7. Terminplan

Es ist folgender Terminplan vorgesehen:

Juli / August 2014: - Offentliche Auflage Baugesuch
15. September 2014: - Parlamentsbeschluss Uber Ausfuhrungskredit
Frihling 2015: - Baubeginn

2015/ 2016 / (evt. 2017): - Ausfiihrung

8. Folgen bei Ablehnung des Geschéfts

Die gestalterische Situation der Dorfstrasse als touristische Zugangsachse zum Gurten als auch
die gestalterische Situation der Kirchstrasse bleiben unbefriedigend. Die Schulwegsicherheit
kann durch die vorgesehene Reduktion der Héchstgeschwindigkeit nicht erhéht werden. Auch
werden sich zusétzliche bauliche Massnahmen zur Strassenlarmsanierung aufdréngen. Es ist
mit Widerstand und mit Unverstandnis beim Wabern-Leist, beim Gurtenbuhl-Leist und bei der
ansassigen Bevolkerung zu rechnen. Der Zustand der Strasse verschlechtert sich weiter. Ob
eine Strassensanierung zu einem spateren Zeitpunkt kostengunstiger ausgefuhrt werden kann,
ist fraglich, zumal das vorliegende Projekt im Wesentlichen eine Strassensanierung nach heuti-
gem Standard darstellt, die mit einfachen und glinstigen Gestaltungselementen wie Baumpflan-
zungen den Lebensraum und das Ortsbild aufzuwerten vermag.

Die alten Graugussleitungen bleiben im Boden. Es ist in naher Zukunft mit einer stark zuneh-
men Defektanfalligkeit der alten Wasserleitungen zu rechnen.
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Antrag
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Fir das Projekt ,Sanierung und Neugestaltung der Dorf- und Kirchstrasse Etappe Il
(steuerfinanziert) wird ein Kredit von CHF 3'900°000.00 (inkl.MwSt.), zuzuglich allfalli-
ger Teuerung zu Lasten Konto 2420.501.0346 bewilligt.

2. Fur den Wasserleitungsersatz in der Dorf- und Kirchstrasse Etappe Ill (spezialfinan-
ziert) wird ein Kredit von CHF 540'000.00 (exkl. MwST), zuziglich allfalliger Teuerung
zu Lasten Konto 5550.501.4338 (Wabern, Dorfstrasse — Kirchstrasse, Wasserlei-
tungsersatz P2) bewilligt.

Koniz, 2. Juli 2014

Der Gemeinderat

Beilagen

1.1) Folgekosten DZV
1.2) Folgekosten DZ WV

Der Situationsplan wird den Mitgliedern der GPK und den Fraktionsprasidien in der Origi-
nalgrosse zugestellt.
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