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Parlamentssitzung 16. Mérz 2015 Traktandum 6

Wasserversorgung, Sanierung Margelquelle mit Revitalisierung Margelbach
Kredit, Direktion Umwelt und Betriebe

Bericht und Antrag des Gemeinderates an das Parlament

1. Ausgangslage

Als erste Quelle der WV Koniz wurde die Margelquelle 1912 ans Netz angeschlossen. Mit ei-
nem mittleren Erguss von rund 825 I/min (435'000 m3/Jahr) leistet diese Quelle seither einen
wichtigen Beitrag (ca. 12 %) an die Wasserbeschaffung. Das Wasser weist eine gute Qualitat
auf und fliesst im freien Gefélle, das heisst ohne Energieeinsatz, ins Reservoir Blinzern. Im
Weiteren ist die Margelquelle das Hauptstandbein fir die Trinkwasserversorgung in Notlagen.

Im Sommer 2005 wurde infolge extremen Niederschlags eine bakteriologische Verschmutzung
des Quellwassers festgestellt. Als Sofortmassnahme wurde, in Absprache mit dem Kantonalen
Laboratorium, eine Chlorierung eingerichtet, die seither das Wasser der Margelquelle desinfi-
Ziert.

Gleichzeitig wurde ein Hydrogeologe mit der Suche nach der Ursache der Verschmutzung be-
auftragt. Dabei hat sich erheblicher Sanierungsbedarf an der Quellfassung gezeigt. Ebenfalls
durchgefiihrt wurde eine Uberpriifung der Schutzzone, insbesondere auch auf mdgliche Ge-
fahrdungen der Wasserqualitdt. Dabei wurde festgestellt, dass der vor 30 Jahren durch die
Wasserversorgung mit Betonschalen verbaute Margelbach nicht dicht ist. Das von der Platten
her zufliessende Wasser versickert bis zu 100 % in der Schutzzone der Margelquelle und ge-
fahrdet die Wasserqualitat.

Die Schutzzone mit dem Schutzzonenreglement stammt aus dem Jahre 1982. Auf Grund der
seither geénderten gesetzlichen Grundlagen muss die Schutzzone Uberarbeitet und neu aufge-
legt werden. Die eigentliche Uberpriifung hat im Zuge der Ursachensuche der Verschmutzung
bereits stattgefunden. In Absprache mit dem Amt fur Wasser und Abfall des Kantons Bern wird
die Uberarbeitung erst nach Ende der Sanierungsarbeiten, wenn die Bodenverhaltnisse im Fas-
sungsbereich genauer bekannt sind, abgeschlossen und die Schutzzone neu aufgelegt. Dies ist
entsprechend nicht Bestandteil des vorliegenden Antrages, die geschatzten Kosten von CHF
10'000.00 werden spater Uber die laufende Rechnung abgewickelt werden.

2. Projekt

Das Projekt besteht aus zwei Elementen, die beide Bestandteil des vorliegenden Kreditantrages
sind. Die Gesamtprojektleitung liegt bei der WV, die auch alle Kosten tragt.

e Sanierung der Margelquelle

e Abdichtung und Revitalisierung Margelbach, Projektbegleitung durch den DZ Landschaft

Die gesamten baulichen Anlagen der Margelquelle sowie rund die Halfte der Bachabdichtung
und -revitalisierung liegen auf dem Grundeigentum der Gemeinde Koéniz. Die andere Halfte der
Abdichtung und Revitalisierung des Margelbach liegen auf privatem Terrain. Mit den Grundei-
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gentumerschaften wurden bereits Gesprache gefiuhrt. Es gibt von dieser Seite keine Opposition
gegen das Vorhaben. Nach der Kreditgenehmigung werden mit diesen Grundeigentiimerinnen
und —eigentiimern entsprechende Vereinbarungen ausgearbeitet.

2.1 Sanierung Margelquelle

Die Margelquelle besteht aus vier Quellfassungen in der Molasse am Auslauf des Ulmizberges.
Die Sammelleitung bis zur Brunnstube ist als Drainageleitung ausgebildet und "entwéassert" so
auch die Talsohle, was eine erhebliche Gefahrdung der Trinkwasserqualitéat darstellt. Diese
bestehende, 120 m lange Leitung muss ersetzt werden. Fir jede der vier Fassungen wird ein
separates Rohr bis zur Brunnstube verlegt. Dies ermdglicht, die Wasserqualitét jeder einzelnen
Fassung zu kontrollieren und bei Bedarf jede Quelle einzeln zu verwerfen.

Die bestehende hundertjghrige Brunnstube wird ebenfalls ersetzt. Neu wird eine unterirdische
Brunnstube mit Einstieg von oben erstellt. Darin untergebracht sind auch die Probenahme- und
Verwurfmdglichkeiten der einzelnen Fassungen. Das heutige oberirdische Bauwerk wird ruck-
gebaut.

Die ebenfalls hundertjahrige Ableitung Richtung Koéniztal wird auf einer L&dnge von 65 m ersetzt,
bis zum Anschluss an die 1990 erneuerte Leitung.

Der Zustand der eigentlichen Fassungen ist nicht bekannt und kann nur mittels Aufgraben beim
Anschluss an die Sammelleitung kontrolliert werden. Zu Baubeginn werden diese vier Stellen
geodffnet und der Zustand der Fassungen erhoben. Erst dann kann entschieden werden, ob
Erneuerungsbedarf besteht. Beim Kostenvoranschlag wurde von Sanierungsbedarf ausgegan-
gen. Sollte dies nicht notwendig sein, kénnen entsprechend Kosten eingespart werden.

Im Hang oberhalb der Fassungen verlauft ein Pfad durch die Schutzzone, im untersten Teil
sogar durch den Fassungsbereich der Margelquelle. In den letzten Jahren wurde dieser Pfad
immer starker von Bikern genutzt und zeigt heute erhebliche Erosionserscheinungen. Dadurch
werden die Fassungen und vor allem die Wasserqualitat gefahrdet. Die erodierten Stellen wer-
den aufgeflillt und gegen weitere Erosion geschiitzt. Der Pfad muss kinftig gesperrt werden.

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wird die Qualitat des Quellwassers Uber ein Jahr lau-
fend Uberpruft. Wenn die Wasserqualitat wie erwartet einwandfrei ist, kann die Chlorierung ab-
gestellt werden. Die bestehende Online-Uberwachung der Trinkwasserqualitat im Schacht K6-
niztal bleibt weiter in Betrieb.

2.2 Abdichtung und Revitalisierung Margelbach

Da der Margelbach Wasser verliert, muss fir die Sicherstellung der Wasserqualitat der Margel-
quelle das Bachbett im Bereich der Schutzzone abgedichtet werden. Der Margelbach fliesst
heute in einer Betonschale. Bei Trockenwetter versickert das Wasser komplett durch die un-
dichten Fugen der Betonschalen. Die darunterliegende Drainageleitung ist nicht in der Lage,
das versickernde Wasser vollstandig aufzunehmen. Entsprechend gelangt ein Teil davon auf
kurzem Weg zur Quellleitung und gefahrdet das Trinkwasser.

Der Margelbach fliesst heute teilweise durch den Fassungsbereich (Schutzzone S1) der Mar-
gelquelle. Die Grundwasserschutzvorschriften verbieten in diesem Bereich bauliche Massnhah-
men an Gewassern. Um diesen Konflikt zu lésen, wird der Margelbach um rund 5 m nordwarts
geschoben und verlauft kiinftig ausserhalb der anzupassenden Schutzzone S1.

Bauliche Massnahmen an einem Gewasser sind nur bewilligungsfahig, wenn sie eine wesentli-
che dkologische Verbesserung fur das Gewasser bringen. Das Projekt wurde mit den kantona-
len Bewilligungsbehorden vorbesprochen. Fir den Margelbach wurde ein Gewéasserraum von
11 m inkl. Zuschlag fur die Forderung der Biodiversitat auf einer Lange von rund 350 m festge-
legt. In diesem Gewasserraum wird der Bach wieder méandrieren (nattrlich schlangeinde Lini-
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enflhrung) kdénnen. Die Betonschalen werden entfernt und der Untergrund wird mit einer Ben-
tonitmatte abgedichtet. Bentonit, ein spezieller, feinkdrniger Ton, hat sich fur solche Abdichtun-
gen bestens bewahrt. Er bleibt "elastisch" und kann allféllig entstehende Risse selbstandig wie-
der verschliessen. Zusatzlich kénnen zwei ungenutzte Fassungsstrdnge, welche seit den
1960er Jahren aus Qualitatsgrinden vom Trinkwassernetz genommen wurden, in den Margel-
bach eingeleitet werden. Durch diese Revitalisierung entstehen neue Lebensrdaume fir Fauna
und Flora. Mit einer einheimischen und standortgerechten Uferbestockung wird eine Puffer- und
Filterwirkung gegentber Stoffeintrdgen erreicht. Die Strukturvielfalt wird erhéht und es entste-
hen neue Habitate fur die verschiedensten Organismen. Mit diesen Massnahmen kann im nahe
der Siedlungen gelegenen Gebiet die Naherhohlungsqualitat deutlich gesteigert werden. Siehe
auch erfulltes und abgeschriebenes Postulat betr. Naturpark Koniztal vom 27. August 2007.

3. Finanzen

3.1 Kostentragung

Die Wasserversorgung hat vor rund 30 Jahren den Margelbach in eine Betonschale gelegt und
ist somit fur den heutigen, nicht gewasserkonformen Zustand verantwortlich. Zudem muss der
Bach zur Sicherstellung der Trinkwasserqualitat abgedichtet werden.

Entsprechend werden die gesamten Kosten fiir die Revitalisierung inkl. Abdichtung des Margel-
baches durch die Spezialfinanzierung Wasser getragen. Nach Abschluss der Bauarbeiten tber-
nimmt wieder der DZ Landschaft, als zustandige Instanz in der Gemeinde Kdniz fur die offentli-
chen Gewasser, den Margelbach in den Unterhalt.

3.2 Kredit

Gemass Kostenvoranschlag des Ingenieurs ist fur die Ausfihrung mit folgenden Kosten (Ge-
nauigkeit +/- 10 %) zu rechnen:

Tiefbauarbeiten CHF 581'000.00
Brunnstube CHF 45'000.00
Rohrlegearbeiten Quellableitung CHF 35'000.00
Nebenarbeiten CHF 36'000.00
Honorare CHF 77'000.00
Nebenkosten CHF 15'000.00
Unvorhergesehenes CHF 61'000.00
Total Kreditsumme exkl. MWST HE '

Der Kostenanteil fur die Sanierung der Margelquelle betragt CHF 475'000.00, der Anteil fir die
Abdichtung und Revitalisierung des Margelbaches belauft sich auf CHF 375'000.00.

Preisbasis 3. Quartal 2014, allféllige Teuerungen mussen aufgerechnet werden.

Es wird der Bruttokredit beantragt, da die erwarteten Subventionen in der Hohe von ca. CHF
225'000.00 fur die Abdichtung und Revitalisierung des Margelbaches noch nicht zugesichert
und somit noch nicht rechtlich gesichert sind.

Der Kredit wird exklusive beantragt, da die Spezialfinanzierung Wasser die anfallende MWST
von CHF 68'000.00 als Vorsteuerabzug geltend macht und nicht dem Kredit belastet. Die Fi-
nanzierung erfolgt Uber die reglementarischen Geblhren resp. aus der Spezialfinanzierung
Wasser.

Die erforderlichen Betrage sind im Investitionsplan eingestellt.
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3.3 Folgekosten

Bei der Sanierung der Margelquelle handelt es sich um eine Ersatzinvestition, die die Hohe des
Wiederbeschaffungswertes und somit die Einlagen in die SF Werterhalt nicht beeinflusst. Ziel
der Sanierung ist, kuinftig das Trinkwasser aus der Margelquelle nicht mehr chlorieren zu mus-
sen. Damit entfallt der Aufwand fur die Chlorierung inkl. der zugehérigen Uberwachung im Be-
trag von jahrlich rund CHF 6'600.00. Um diesen Betrag wird das Budget entlastet.

Die Abdichtung und Revitalisierung des Margelbaches ist fir die Wasserversorgung eine ein-
malige Ausgabe. Die Kosten gehdren daher nicht in den Wiederbeschaffungswert, miissen aber
amortisiert werden. In der Tabelle Folgekosten (Beilage 2) sind daher die Nettokosten ebenfalls
bertcksichtigt.

3.4. Wirtschaftlichkeit

In den Jahren 2011 / 2012 wurde eine umfangreiche Synergiestudie Wasserversorgung Koniz —
Wasserverbund Region Bern AG (WVRB) durchgefiihrt. Vom gefundenen Synergiepotential im
Raum Blinzern — Liebefeld ist auch die Margelquelle betroffen. Mit der Umsetzung dieses Po-
tentials wird das Reservoir Blinzern aufgehoben und das Versorgungsgebiet vom Reservoir
Kdnizberg des WVRB versorgt. Dieses Reservoir ist aber héher gelegen und die Margelquelle
kann nicht mehr frei zufliessen. Entweder misste zu diesem Zeitpunkt die Margelquelle aufge-
geben oder mit einem Quellwasserpumpwerk erganzt werden.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Synergiepotentiale zu nutzen. Diese werden frihestens
2040, bei Ablauf der Gebrauchsdauer der Reservoire Wabern und Blinzern, umgesetzt. Investi-
tionen bis zu diesem Zeitpunkt durfen der Realisierung der Synergien nicht zuwiderlaufen oder
diese gar in Frage stellen. Entsprechend dieser Vorgabe muss das vorliegende Projekt bis 2040
amortisiert sein. Die Berechnung der Folgekosten (Beilage 2) geht daher von einer Lebensdau-
er bis 2040, also 25 Jahre, aus.

Wird die Margelquelle nicht saniert, muss das Wasser von der Grundwasserfassung Selhofen,
mit dem entsprechenden Energieaufwand, beschafft werden. Bei einem mittleren Quellertrag
von 435'000 m3/Jahr und einem durchschnittlichen Preis von 10 Rp/m? ergeben sich somit jahr-
liche Kosten von CHF 43'500.00. Die Nettoinvestition von CHF 625'000.00 kann also in knapp
15 Jahren amortisiert werden.

4. Beitrage

Fir das Bauvorhaben wird gestutzt auf Art. 30 bis 32 WBG ein Wasserbaubewilligungsverfah-
ren durchgefiihrt. Damit sollten an die Kosten fiir die Abdichtung und Revitalisierung des Mar-
gelbaches eine Subvention seitens Kanton (OIK 1) in der H6he von ca. 60 %, also ca. CHF
225'000.00 ausgerichtet werden. Das Subventionsgesuch kann erst nach der Kreditgenehmi-
gung eingereicht werden.

5. Termine

Mit der Realisierung des vorliegenden Projektes muss gewartet werden, bis die Grundwasser-
fassung Selhofen nach der Sanierung wieder in Betrieb ist. Gemass Bauprogramm sollte dies
im Herbst 2015 soweit sein. Es ist geplant, die Sanierung der Margelquelle und die Abdichtung
und Revitalisierung der Margelquelle im Winter 2015/2016 auszufiihren.
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6. Folgen bei Ablehnung des Geschéftes
6.1. Allgemein

Die Chlorierung der Margelquelle wurde vom Kantonalen Laboratorium nur als voriibergehende
Massnahme bewilligt mit der Auflage, die Ursache fur die Verschmutzung zu suchen und zu
beseitigen. Dies soll nun mit dem vorliegenden Projekt erfolgen.

Ohne Sanierung wird das Amt fur Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA) keine neue
Schutzzone bewilligen und die Margelquelle darf nicht weiter als Trinkwasser genutzt werden.
Fur die Ausserbetriebnahme der Quelle, inkl. teilweiser Rickbau, sowie den Ersatz der Er-
schliessungen des Eldorado und des Friedhofes Kdniz muss ein Projekt ausgearbeitet werden.
Es muss mit voraussichtlichen Nettokosten von ca. CHF 200'000.00 gerechnet werden. Die
Sanierung / Revitalisierung des Margelbach muss trotzdem zu Lasten der SF Wasserversor-
gung erfolgen. Denn das in den 1980er Jahren erstellte Projekt mit Betonschalen und undichten
Fugen entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben geméss Wasserbaugesetz und Gewasser-
schutzgesetz.

Im Normalbetrieb kénnte das fehlende Wasser aus der Grundwasserfassung Selhofen bezogen
werden. Dies fuhrt zu einem zusétzlichen Energieaufwand von ca. 220'000 kWh pro Jahr sowie
Mehrkosten, inkl. Konzessionsabgabe, von jahrlich rund CHF 43'500.00.

Bei Storfallen fehlte das Wasser der Margelquelle. Zur Erreichung der gesetzlich vorgeschrie-
benen Versorgungssicherheit muss beim Ausfall der gréssten Wasserfassung (Selhofen) der
mittlere Verbrauch abgedeckt werden kdnnen. Gemass der Generellen Wasserversorgungspla-
nung (GWP 2010) erfullt die WV Koniz diese Auflage unter Einbezug der Margelquelle. Ohne
Margelquelle entstiinde eine Fehlmenge von 900 m3/Tag, die anderweitig beschafft werden
musste. Dies kdnnte vom WVRB erfolgen, die neu erstellte Netzverbindung in Wabern weist die
notige Kapazitat auf. Die Kosten fir dieses Bezugsrecht wirden sich auf jahrlich rund CHF
160'000.00 belaufen.

6.2. Kosten

Einmalige Kosten:

Sanierung / Revitalisierung Margelbach CHF 375'000.00

Ausserbetriebnahme Margelquelle CHF 200'000.00
CHF 575'000.00

Jéhrliche Kosten:

Wasserbeschaffung von Selhofen CHF 43'500.00

Bezugsrecht Versorgungssicherheit CHF 160'000.00

.. Reduktion Einlage SF Werterhalt CHF -56'000.00
CHF 147'500.00

Das heisst, die Investitionskosten wirden zwar etwas kleiner, die jahrlichen Kosten stiegen aber
deutlich an.

6.3. Trinkwasserversorgung in Notlagen (TWN)

Die Verordnung Uber die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen verpflichtet die
Wasserversorgungen, auch bei einer erheblichen Einschrankung oder einem Ausfall eine mini-
male Versorgung mit Trinkwasser sicherzustellen. In der dazu vorliegenden Planung nimmt die
Margelquelle eine wichtige Rolle ein. Sie ist die ergiebigste Quelle der WV Koniz und fliesst
ohne Energieeinsatz bis ins Zentrum von Kodniz. Die minimale Schiittung der Margelquelle reicht
aus, um die gesamte Bevolkerung der Gemeinde mit der in einer ersten Phase vorgeschriebene
Menge zu versorgen. Fir die ab dem 6. Tag der Notlage erhéhten Anspriiche deckt diese Quel-
le noch 2/3 des Bedarfes ab.
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Wirde die Margelquelle aufgegeben, missten fur die TWN Alternativen, mit den entsprechen-
den organisatorischen und finanziellen Konsequenzen, gesucht werden.

6.4. Warmenutzung Margelquelle

Die Genossenschaft Wohnraum Koniz GWK) hat 2010 ihr Interesse an einer Wéarmenutzung
der Margelquelle fir die Heizung ihrer Liegenschaften in der Blinzern bekundet. Es wurde die
Machbarkeit untersucht und ein technisches Konzept erarbeitet. Mit dem Einbau von Wéarme-
tauschern im Reservoir Blinzern kénnte die Warme des Quellwassers an die GWK abgegeben
werden. Damit kdnnte netto eine Energie von ca. 325'000 kWh pro Jahr gewonnen werden. Die
Nutzung dieser Warme ist fir die GWK im Moment nicht aktuell, fir die Zukunft aber weiterhin
eine interessante Option. Mit der Aufgabe der Margelquelle wiirde auch die Option der Warme-
nutzung entfallen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

Fur die Sanierung der Margelquelle mit Revitalisierung des Margelbach wird ein Bruttokredit
von CHF 850'000.00, exkl. MWST, zuziglich allfélliger Teuerung, zu Lasten der Investitions-

rechnung, Konto Nr. 5550.501.4408 (Quellfassung Margel, Sanierung), Spezialfinanzierung
Wasser, bewilligt.

Koniz, 14. Januar 2014

Der Gemeinderat

Beilagen:
1) Orthofoto 1:2000
2) Folgekosten
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