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Uberbauungsordnung Abbauschwerpunkt Wangental — Anderung mit integrierter Ande-
rung des Nutzungsplans
Beschluss und Botschaft; Direktion Planung und Verkehr

Bericht und Antrag des Gemeinderates an das Parlament

Vorbemerkung

Die zum Verstandnis des Vorhabens erforderlichen Informationen sind in der Botschaft an die
Stimmberechtigten zusammengefasst.

Die vollstandigen Unterlagen kdnnen unter www.koeniz.ch/kiesabbau heruntergeladen oder bei
der Planungsabteilung eingesehen werden.

Nachstehend werden lediglich einige Aspekte vertieft oder zusatzlich erlautert.

1. Ausgangslage

Es geht um eine Ausdehnung des bereits bewilligten Abbaugebietes auf das unerwartet verfig-
bar gewordene Areal auf dem Oberwangenhubel — anstatt wie vorgesehen den Kiesabbau im
Inselwald mit der Hauptetappe Il fortzusetzen.

Die im Gebiet Oberwangenhubel méchtige Deckschickt Uber dem Kies muss teilweise abgefiihrt
und soll in einer Gelandemulde im nahegelegenen Chessiboden definitiv abgelagert werden.

In einem Grundsatzbeschluss hat der Gemeinderat bereits 2009 die Einleitung der Anderung
der Uberbauungsordnung ,Abbauschwerpunkt Wangental‘ beschlossen. Samtliche nétigen
Verfahrensschritte sind mittlerweile so erfolgt, dass das Vorhaben den Stimmberechtigten zum
Beschluss vorgelegt werden kann.
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2. Visualisierung der Kiesabbau- und Material-Wiederauffiullungs-Vorgénge

Abbau
offene Grube
Auffullung
=+ Abbaurichtung
—  Auffillrichtung
Zufahrt

Il B B Zonenplan Bestehend
W W W Zonenplan dnderung
Abbauperimeter

Messerli Kieswerk AG
Kiesgrube Oberwangenhubel
Phase 1

nach ca.3 Jahren
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—»  Auffillrichtung
Zufahrt
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Kiesabbau Oberwangenhubel: Etappe 1 - Phase 1, nach ca. 3 Jahren

Bl H B Zonenplan Bestehend
W W W Zonenplan dnderung
Abbauperimeter

Messerli Kieswerk AG
Kiesgrube Oberwangenhubel
Phase 2

nach ca.6 Jahren
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Kiesabbau Oberwangenhubel: Etappe 1 - Phase 2, nach ca. 6 Jahren
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3. Spezielle Aspekte bei Kiesabbau- und Wiederauffillungsvorhaben

3.1 Massgebliches Verfahren
Das Planerlassverfahren ist das massgebliche Verfahren und umfasst:

e die Anderung der Uberbauungsordnung ,Abbauschwerpunkt Wangental®

e die Anderung des Nutzungsplanes (= Zonenplan) der Gemeinde Koniz als Folge davon.
Die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) ist kein eigenstandiges Verfahren. Es ist wie das
Baubewilligungsverfahren (gemass Koordinationsgesetz) in das Planerlassverfahren (Leitver-
fahren) integriert.

Gegenstand des Verfahrens ist nur die Ergdnzung des Abbauperimeters Oberwangenhubel, die
Auffiillung Chessiboden und die Integration dieser Gebiete in die bestehende Uberbauungsord-
nung. Der rechtskraftige Perimeter im Inselwald ist nicht Gegenstand der Anderung.

Das Verfahren wird von der Gemeinde durchgefiihrt. Die Planungskosten werden vollumfang-
lich von der Unternehmung getragen.

3.2 Kanton Bern verzichtet auf Kiesregal

Der Regierungsrat des Kantons Bern verzichtete 2003 darauf, im neuen Bergregalgesetz (BRG)
die Kiesausbeutung der Konzessions- und Abgabepflicht zu unterstellen.

Das heisst, dass der aus den Eiszeiten resultierende und von uns allen direkt oder indirekt be-
notigte Rohstoff ,Kies” Eigentum der Grundeigentiimer ist. Ohne deren vertraglich sichergestell-
tes Einverstandnis kann daher im Grunde kein Kies abgebaut werden.

3.3 Interessenlage — der Messerli Kieswerk AG - der Grundeigentimer - der Gemeinde

Die Nachfrage nach dem Rohstoff Kies und Sand halt - soweit erkennbar - unvermindert an.
Aus unternehmerischer Sicht ist es daher naheliegend, sich bietende Abbaurechte zu sichern
um langstmaglich im Markt zu bleiben und das Kies- und Betonwerk direkt alimentieren zu kén-
nen. Das Kies- und Betongeschaft ist sicher Konjunkturabhangig. Der Standort Oberwangenhu-
bel bildet jedoch die Saule West zur Versorgung der Region Bern und sollte auch aufgrund
seiner zentralen Lage mit einer (Grund) Nachfrage rechnen kénnen. Das unternehmerische
Risiko ist damit einigermassen abschéatzbar.

Die Parzellen Nr. 622 und 2674 gehoéren heute je einer Erbengemeinschaft. Diese haben bloss
noch einen losen Bezug zum Gebiet und sind daher bereit, ihr Land fur den Kiesabbau zur Ver-
flgung zu stellen.

Mit den Abbauméglichkeiten unter dem Inselwald hat die Gemeinde Kéniz den regionalen Auf-
trag zur Versorgung von Bern-West zwar langfristig erfillt. Der erweiterte Kiesabbau im Ober-
wangenhubel ist jedoch — da in der Nahe des erwahnten Kies- und Betonwerkes — auch aus
offentlicher Sicht plausibel und scheint aufgrund verschiedener Gesprache und gemass Mitwir-
kungsergebnis auch von der Bevolkerung akzeptiert zu sein.

3.4 Schutz von Grundwasser und Quellen

Im Jahr 1999 wurde durch das Kantonale Amt fir Wasser und Abfall (vorher WEA) das Grund-
wasserschutzareal ,Forst bei Oberwangen® errichtet, mit dem Ziel und Zweck, den Schutz des
Grundwasservorkommens im Gebiet westlich von Oberwangen im Hinblick auf die klnftige
Trinkwasserversorgung vorsorglich sicherzustellen.

In der Zwischenzeit durchgefihrte Studien (regionale Wasserversorgungsplanung AQUABERN
und Generelle Wasserversorgungsplanung Koéniz) und insbesondere die kantonale Wasserstra-
tegie haben jedoch ergeben, dass dieses Grundwasservorkommen zur Sicherstellung der regi-
onalen Trinkwasserversorgung in Zukunft nicht benétigt wird, sodass der Aufhebungsbeschluss
des Gewadsserschutzareals erfolgte.

Gestiitzt auf Uberbauungsvorschrift Art. 49 werden seit deren Rechtskraft im 2004 im Bezugs-
gebiet von unabhéngiger und dafir qualifizierter Stelle Quell- und Grundwasserstandsmessun-
gen durchgefihrt. Trotz dem Kiesabbau und der Errichtung des Kies- und Betonwerkes sind
seither weder in qualitativer noch in quantitativer Hinsicht Beeintrachtigungen festgestellt wor-
den.
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4. Finanzielle Perspektiven
Fiur das Recht des Kiesabbaus sowie fur die Entschadigungen fir den Abbau, fir verschiedene
Massnahmen wie auch fir den Mehrwertausgleich sind vertragliche Regelungen notwendig.
Das Unternehmen hat diesbezuglich mit den Grundeigentimern und der Gemeinde rechtskréaf-
tige Vertrage abgeschlossen.

Verhandlungen uber den Ausgleich von Planungsmehrwerten in Abbaugebieten sind an-
spruchsvoll. Im Gegensatz zum Mehrwertausgleich auf Bauzonen, wo sich der Mehrwert in der
Regel relativ einfach abschétzen lasst, hat jedes Abbaugebiet seine spezifischen Eigenheiten,
die berucksichtigt werden mussen. Insbesondere sind die konkreten Abbauverhéltnisse (Lage,
Uberdeckung, Kiesqualitat, Abbaulogistik u.a.) sowie die Aufwendungen und Risiken des Un-
ternehmens zu bericksichtigen. In welchem Ausmass ein Mehrwert entsteht, hangt direkt da-
von ab, ob und wie der Abbau und die Wiederauffillung tatséchlich stattfinden.

Referenz in den Verhandlungen war fir die Gemeinde der ihr fir den Abbau unter dem Insel-
wald (1. Etappe bis 2013) gemass Vertrag von 19.10.2005 mit dem Kanton (= Grundeigenti-
mer) zufliessende Betrag von Fr. 1.20 / m?.

Die Entschadigungen erfolgen nur bei Annahme dieser Vorlage und nach Rechtskraft der Ab-
baubewilligung. Die Entschadigungen basieren schlussendlich auf der effektiv abgebauten und

verwertbaren Menge Kies. Die Gemeinde rechnet aufgrund der Vertrage und der prognostizier-
ten Grundsticksgewinnsteuer mit einem Ertrag von maximal Fr. 4.48 Mio.

Antrag
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschliisse zu fassen:

1. Mit x zu y Stimmen und z Enthaltungen beantragt das Parlament den Stimmberechtigten,
folgenden Beschluss zu fassen:

Der Anderung der Uberbauungsordnung Abbauschwerpunkt Wangental mit integrierter An-
derung des Nutzungsplanes wird zugestimmt.

2. Das Parlament genehmigt die Botschaft an die Stimmberechtigten und den Wortlaut des
Stimmzettels.

Kobniz, 28. Januar 2015

Der Gemeinderat

Beilagen

e Uberbauungsvorschriften

e Botschaft an die Stimmberechtigten
e Stimmzettel
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Planungsabteilung Auflageexemplar

Abbauschwerpunkt Wangental
Ueberbauungsordnung mit
Zonenplananderung

Anderung
aufgrund Erganzung des Abbauperimeters Oberwangenhubel und der Auffullung
Chessiboden

Ueberbauungsvorschriften

Die Ueberbauungsordnung beinhaltet:
Uberbauungsplan A: ,Zonenplananderung, Rodung, Abbau, Auffillung
Uberbauungsplan B: ,Topografische Gestaltung, Rekultivierung*
Uberbauungsplan C: ,Nachfolgenutzung, Erschliessung, 6kologischer Ausgleich®

Uberbauungsvorschriften inkl. Anhange

Nur die rot markierten Anderungen bilden Gegenstand des laufenden Verfahrens.

Massstab Format

Datum Der Gemeindeplaner
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Ueberbauungsordnung Abbauschwerpunkt Wangental Ueberbauungsvorschriften

I
Artikel 1

Allgemeines
Zielsetzung

' Die Ueberbauungsordnung (UeO) ,Abbauschwerpunkt Wangental* dient der Sicher-
stellung der langfristigen Versorgung von Kies und Sand in der Region Bern.

2 Sie ordnet den Abbau und die Wiederherstellung der Areale, die Transportrouten
sowie die Nutzung und Gestaltung der Werkstandorte.

® Die UeO beriicksichtigt insbesondere die Grundsatze und Anforderungen der
Raumplanung, der Land- und Waldwirtschaft, des Gewasser- und Umweltschutzes
sowie des Naturschutzes.

* Die UeO bildet die Grundlage fiir Massnahmen zum Schutz der betroffenen Bevolk-
erung.

® Die UeO regelt die Erweiterung des Kiesabbaus am Standort Oberwangenhubel und
die Auffillung am Standort Chessiboden.

Kommentar

Absatz 1:

Das Versorgungskonzept fiir die Region Bern beruht gemédss dem vom Regierungsrat
genehmigten kantonalen Sachplan ,Abbau, Deponie und Transporte“ auf dem
3-Séulen-Konzept. Die drei Versorgungsstiitzpunkte von kant. Bedeutung sind: ,Bern Nord*“
(Urtenen, Mattstetten, Deisswil), ,Aaretal” und ,Bern West* (Kéniz / Oberwangen). Die Ver-
sorgungsregion Aaretal, versorgt aber auch die Versorgungsregion Bern mit Kies und Sand.
Die Planungsregionen Aaretal und Bern West haben sich mit weiteren zur Regionalkonferenz
Bern-Mittelland (RKBM) zusammengeschlossen. Diese ist im Anhang A dieser UeO
dargestellt.

Absatz 2:
Die Wiederherstellung beinhaltet die Wiederauffiillung, die Rekultivierung und die Nachfol-
genutzung.

Absatz 3 und 4:
Diese Bestimmungen sind aufgrund der libergeordneten Gesetzgebung klar vorgegeben.
Durch die Erwdhnung in Artikel 1 soll der Wert dieser Grundsétze betont werden.

Artikel 2

Wirkungsperimeter

Der Wirkungsperimeter der UeO ,Abbauschwerpunkt Wangental“ inklusive der Erwei-
terung des Kiesabbaus am Standort Oberwangenhubel und der Auffiillung am Stand-
ort Chessiboden ist in den Ueberbauungsplanen A, B und C mit dem entsprechenden
Perimeter festgelegt.

Kommentar

Die Ergénzung des Abbauperimeters Oberwangenhubel und die Auffiillung Chessibo-
den werden in die bestehende Systematik integriert. Die Plédne A, B und C umfassen
somit die Unteretappen a, b, ¢, d und e. Soweit erforderlich werden die Vorschriften
der neuen Situation angepasst.

Auflageexemplar 3



Ueberbauungsordnung Abbauschwerpunkt Wangental Ueberbauungsvorschriften

Artikel 3 Zonenplandnderung / Stellung zur baurechtlichen Grundordnung /
Baubewilligung
' Der im Ueberbauungsplan A bezeichnete Wirkungsbereich ,Zonenplananderung®
gilt als Abbau- und Ablagerungszone (MA) gemass Artikel 52 des Baureglements der
Gemeinde Koniz vom 7. Marz 1993 (BauR).
2 Die UeO beruht auf Art. 52 des BauR. Soweit diese UeO nichts anderes bestimmt,
gilt die baurechtliche Grundordnung der Gemeine Koniz.
® Die rechtskraftige Genehmigung der UeO gilt fiir den Abbau in der Hauptetappe |
(vgl. Art. 5) und fir den Aus- und Neubau der Werkstrasse Gummenholz und der
Schorrgasse (vgl. Art. 28) als Baubewilligung.
* Die rechtskraftige Genehmigung der UeO-Anderung gilt fiir die Unteretappe d
(Oberwangenhubel) und die Auffillung Chessiboden, Unteretappe e, als Baubewilli-
gung.
Kommentar
Absatz 1:
Aufgrund des Artikels 52 des Baureglements der Gemeinde Kéniz ist eine Abbau- und Abla-
gerungszone (MA) als Voraussetzung fiir die UeO nétig. Mit der Genehmigung der UeO wird
deshalb gleichzeitig eine Zonenplanédnderung vorgenommen.
Absatz 3:
Dass Teile der UeO als Baubewilligung gelten, ist noch ungewohnt (Baugesetz des Kantons
Bern, Artikel 1 Absatz 4, seit 1.1.95 in Kraft) und wird deshalb im allgemeinen Teil klar festge-
halten. Die Inhalte der UeO miissen fiir diejenigen Teile, welche baubewilligt werden sollen,
die Genauigkeit eines Bauprojektes aufweisen.
Artikel 4 Inhalte
' Die UeO regelt:
@ den Wirkungsperimeter;
® die Lage, die Menge und den Ablauf der Kiesentnahme;
¢ die Art und Weise der Wiederauffiillung und der Rekultivierung;
4 den Zusammenzug der Abbaustellen und Werkstandorte;
¢ die Nutzungsmaoglichkeiten in den Werkstandorten;
" die interne und externe Erschliessung;
9 den Abbau in der Hauptetappe | und den Aus- und Neubau der Werkstrasse Gum-
menholz und der Schorrgasse und
" die Auffiillung Chessiboden.
2 Sie regelt soweit als méglich die Nachfolgenutzung fiir die einzelnen Gebiete.
Artikel 5 Grundziige

' Der zeitliche Horizont des Abbaus im Wirkungsperimeter betragt ungefahr 60 Jahre.

2 Fiir den Abbau und die Wiederherstellung werden drei Hauptetappen mit unter-

schiedlicher Regelungsdichte festgelegt:

? In der Hauptetappe | (mit einem Zeithorizont von ungeféhr 30 Jahren ab rechtsgilti-
ger Genehmigung der UeQ) werden die Nutzung, die Ablaufe, die Endgestaltung
und Nachfolgenutzung detailliert festgelegt.

® In den Hauptetappen Il und Il werden lediglich die Grundsatze der Nutzung, der
Ablaufe, der Endgestaltung und der Nachfolgenutzung festgelegt.

* Fir die Werkstandorte werden die Dauer und die Art der baulichen Nutzung so-
wie die Grundzlige der Nachfolgenutzung festgelegt.

Auflageexemplar 4



Ueberbauungsordnung Abbauschwerpunkt Wangental Ueberbauungsvorschriften

Kommentar

Absatz 1:

Die Gesamtdauer von 60 Jahren ist in der Planung uniiblich. Fiir Abbauplanungen gelten
mindestens 15 Jahre im Zonenplan (grundeigentiimerverbindlich) und weitere 15 bis 30 Jahre
im Richtplan (behérdenverbindlich) als normal. Eine Unterteilung in einen UeO-Bereich und
einen Richtplan-Bereich wiirde im vorliegenden Fall keinen Sinn ergeben, da die Lage der
Grenze relativ zuféllig im Inselwald festzulegen wére.

Absatz 2:

Durch die Unterteilung in drei Hauptetappen miissen jeweils nach einem Zeitraum von 15 — 20
Jahren verschiedene Planungsteile (berpriift und konkretisiert werden (geméss Artikel 55 und
56 dieser UeO).

Bei den drei Hauptetappen handelt es sich vorwiegend um eine zeitliche und nicht um eine
ortliche Unterteilung. Die Etappen sind im Anhang B dargestellt und beschrieben.

Artikel 6

Bestandteile der Ueberbauungsordnung

' Die Uberbauungsordnung besteht aus:

# den Ueberbauungsplanen ,A — Zonenplananderung, Rodung, Abbau“, ,B — Topo-
grafische Gestaltung, Rekultivierung® und ,C — Nachfolgenutzung, Erschliessung,
Okologischer Ausgleich®;

® den Uberbauungsvorschriften inkl. Anhange;

¢ dem Abbauprojekt fiir den Abbau in der Hauptetappe |, inkl. Erweiterung am
Standort Oberwangenhubel (Unteretappe d)

4 dem Auffiillprojekt fiir den Chessiboden (Unteretappe e) in der Hauptetappe | und
den Bauprojekten Werkstrasse Gummenholz und der Schorrgasse

e

Der Uberbauungsplan A beinhaltet:

die Rodungsflachen;

® die Abbauflachen;

die maximalen Abbautiefen;

die Anschlusspunkte flr das provisorische Wegnetz;

die Larm und Sichtschutzmassnahmen wahrend dem Abbau;
" die verbindliche Waldgrenze gem. Art. 10 und 13 WaG.

Der Uberbauungsplan B beinhaltet:

die topografische Gestaltung der Wiederaufflillung am Standort Oberwangenhubel,
die topografische Gestaltung der Aufflllung Chessiboden;

die Rekultivierung aller beanspruchter Flachen.

Der Uberbauungsplan C beinhaltet:

@ die Werkstandorte;

die Nachfolgenutzungen aller beanspruchten Flachen;

die Gestaltungsmassnahmen aller beanspruchten Flachen;
die permanenten Schutzmassnahmen

den Okologischen Ausgleich;

die Erschliessung.

® Vorbehalten bleibt der Rodungsentscheid der zustandigen Behérde.

Kommentar:

Die Ueberbauungspléne A, B, C haben zusammen mit den entsprechenden Vorschriften in
dieser UeO die gleiche rechtliche Verbindlichkeit. Die Unterteilung in drei Teilpldne erfolgt nur
aus Griinden der Lesbarkeit.

Auflageexemplar 5



Ueberbauungsordnung Abbauschwerpunkt Wangental Ueberbauungsvorschriften

Rodung und Abbau

Artikel 7 Rodungsflachen
' Die Rodungsflachen sind im Ueberbauungsplan A mit dem Rodungsperimeter bez-
eichnet.
2 Es werden folgende Rodungsperimeter unterschieden.
@ der Rodungsperimeter | umfasst die Rodungsflachen der Hauptetappe I;
® der Rodungsperimeter Il und Ill umfasst die Rodungsflachen der Hauptetappen Il
und IlI;
¢ der Rodungsperimeter IV umfasst die Rodungsflachen fir den Aus- und Neubau der
Werkstrasse Gummenholz.
® Vorbehalten bleibt der Rodungsbescheid er zustandigen Behdrde.

Artikel 8 Abbau-, Auffiillflaichen und Grenzabstinde
' Die Abbauflachen fiir die Hauptetappen I, sowie Il und Ill sind im Ueberbauungsplan
A mit dem Abbauperimeter bezeichnet.
2 Grenzt der Abbau an eine Waldflache, betragt der Abstand zwischen Waldgrenze
und Abbauperimeter 10m.
® Grenzt eine Strasse an den Abbau an, betragt der Abstand zwischen Strassenpar-
zelle und Abbauperimeter 10m.
* Beim Abbau ist ein Abstand von 20m zwischen den Gebauden auf den Parzellen
822, 623 und dem oberen Grubenrand einzuhalten.
Kommentar
Absatz 2:
Massgebend sind das kant. Waldgesetz Artikel 26 und die kant. Waldverordnung Artikel 34.
Die neue Waldgrenze wurde im Rahmen der Zonenplandnderung festgelegt.

Artikel 9 Abbauetappierung

' Im Ueberbauungsplan A ist die Abfolge der Abbauetappen fiir die Hauptetappe |
festgelegt. Sie umfasst die Abbauetappen Nr. 1 — 3, die in verschiedene Unteretappen
a, b, ¢, und d aufgeteilt sind. Die Abbaureihenfolge entspricht der Nummerierung.

2 Fiir die Hauptetappen Il und Il ist eine mégliche Etappierung im Anhang B dieser
Ueberbauungsvorschriften dargestellt. Diese hat den Stellenwert eines Richtplanes.
Vor der Freigabe der Hauptetappen Il bzw. Il hat eine Uberprifung der jeweiligen
Etappierung stattzufinden (Grésse, Reihenfolge).

Kommentar

Absatz 1:

Die Abbauetappen werden nur flir die Hauptetappe I, als Bewilligungsvoraussetzung fiir den
Abbau, verbindlich festgelegt. Die Unteretappen beziehen sich auf die drei Abbaustellen:

a Kiesgrube Kessler AG/ b Kies- und Betonwerk Oberwangen (KBO) /¢ Kiesgrube Ober-
wangenhubel

Absatz 2:
Damit der Ubergang zwischen den einzelnen Hauptetappen optimal verlauft, muss fiir den
gesamten Perimeter ein mégliches Abbau- und Rekultivierungssystem bekannt sein.

Auf die Freigabe der Hauptetappen Il und Il besteht Anspruch, wenn Artikel 55 bzw. 56 dieser
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UeO erfiillt sind. Vorbehalten bleiben Auflagen im Zusammenhang mit dem Rodungsentscheid.

Artikel 10 Abbautiefe
' Der Abbau darf nirgends tiefer als zwei Meter iiber dem héchsten Grundwas-
serspiegel erfolgen. Die maximalen bekannten Grundwasserspiegel sind im Ueber-
bauungsplan A eingetragen.
2 Die effektive Sohlenkote wird vor der Freigabe der einzelnen Abbauetappen
durch die Bewilligungsbehorde festgelegt.

Artikel 11 Abbaumenge
' Die im gleitenden fiinfjahrigen Durchschnitt gemessene, gesamte jahrliche Abbau-
menge darf einen Drittel des Bedarfs an Wandkies der Region nicht Gbersteigen.
2 Die maximale jahrliche Abbaumenge darf ohne Sonderbewilligung 250'000 m? nicht
Uberschreiten.
® Sonderbewilligungen werden durch die Bewilligungsbehdrde erteilt, wenn:
? sie der Versorgung der Region Bern dienen;
® eine Verweigerung einen Import in die Region Bern zur Folge hat.
* Die jahrlich zulassige Abbaumenge betrégt in den Abbauetappen 1a, 2a, und 3a
je 60'000 m>.
Kommentar
Absatz 1:
Die durchschnittliche Abbaumenge pro Jahr wird aufgrund der (ibergeordneten Vorgaben der
kantonalen und regionalen Planung auf einen Drittel der Versorgung der Region Bern und
nicht als feste Zahl festgelegt.
Absatz 2:
Der maximale Ausstoss von 300'000 m3 beinhaltet aufgrund der Abbauzahlen der letzten 20
Jahre geniigend Reserven, um auf normale konjunkturelle Bedarfsschwankungen zu
reagieren, ohne Ausnahmen gewéhrleisten zu miissen. Massgebend fiir die Festlequng der
Schutzmassnahmen ist der zuldssige Maximalwert (z.B. hbhere Anforderungen bei Massnah-
men bezliglich Ldrm- und Luftemissionen).
Die Abbaumenge wird aufgrund des abgebauten Volumens abzliglich dem nicht verwertbaren
Material ermittelt (Festmass).
Absatz 3:
Wenn die Bewilligungen in Abs. 3 Bst. a und b effiillt sind, besteht ein Anspruch auf eine
Sonderbewilligung.

Artikel 12 Offene Flachen

' Die offenen Flachen sind so klein wie méglich zu halten. Abbau, Wiederauffiillung
und Rekultivierung richten sich nach diesem Grundsatz.

Als offene Flachen gelten:

gerodete oder abhumusierte Flachen;

in Abbau oder Aufflllung begriffene Flachen;

Rekultivierungsflachen bis zum Zeitpunkt der Aussaat oder Anpflanzung;
Wanderbiotope, welche dem Abbau folgen (vgl. Art. 45).

Nicht als offene Flache gelten die Werkstandorte.

Kommentar

Absatz 1:
Die Flachen sind so klein wie méglich zu halten. Die offenen Flachen diirfen den Betriebslauf
nicht beeintrdchtigen und Artikel 45 dieser UeO muss eingehalten werden.

Absatz 2:
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Wanderbiotope sind Fldchen ohne Nutzung, auf denen sich Pflanzen und Tiere ungestort
entwickeln kénnen (natiirliche Sukzession).

Auffullung, Wiederauffullung und topographische Gestaltung

Artikel 13 Ablauf der Auffiillung und der Wiederauffiillung
' Die Wiederauffiillung erfolgt kontinuierlich und so rasch wie méglich. Sie richtet
sich nach den zum Zeitpunkt der Aufflillung geltenden Richtlinien und Vorschriften.
2 Die Abfolge richtet sich nach den Rekultivierungsetappen geméss Art 17.
* Die Auffilllung richtet sich nach den Rekultivierungsetappen gemass Art. 17 und
dauert ca. 2 Jahre.

Artikel 14 Auffullmaterial
' Die Wiederauffiillung erfolgt ausschliesslich mit unverschmutztem Aushub- und
Abraummaterial sowie dem Waschschlamm aus der Kiesaufbereitung.
? Die Auffiillung Chessiboden erfolgt mit unverschmutztem Deckschichtmaterial aus
dem Kiesabbau Oberwangenhubel.
Kommentar
Das abgebaute Gebiet darf nicht als Deponie gebraucht werden. Aus diesem Grund darf kein
verschmutztes Material abgelagert werden. Verschmutztes Material muss geméss Techni-
scher Verordnung lber Abfélle vom 10. Dezember 1990 (TVA) in Deponien abgelagert
werden.

Artikel 15 Topographische Gestaltung

' Die topographische Gestaltung ist im Ueberbauungsplan B dargestellt.

2 Fir die Hauptetappe | sind die im Ueberbauungsplan A festgehaltenen An-
schlusspunkte verbindlich. Die durch die Héhenkurven dargestellte Topographie gilt
als Richtvorgabe. Die Detaildarstellung ist wahrend der Wiederaufflllung mit den
zustandigen Stellen sowie den Grundeigentimern/-innen festzulegen.

* Fir die Hauptetappen Il und Ill sind die im Ueberbauungsplan A festgehaltenen min-
imalen Anschlusspunkte verbindlich. Die Topographie wird vor der Freigabe der
jeweiligen Hauptetappe festgelegt.

* Wiederaufforstungsflachen sind méglichst flach oder sanft geneigt zu gestalten.
Die Béschungsneigung im Inselwald durfen 30% nicht Uberschreiten.

Kommentar

Absatz 2:

Die Topographie der Fléache der Hauptetappe | ist durch die Hoéhenkoten und die Héhenkurven
klar geregelt. Die zuldssigen Abweichungen zum Ueberbauungsplan sollen optimale Anschlii-
sse an das bestehende Terrain, gute Verhéltnisse fiir den Bodenwasserhaushalt usw. ermégli-
chen.

Absatz 3:
Es sind nur Anschlusspunkte an das bestehende Terrain festgelegt.

Absatz 4:
Vorbehalten bleiben Auflagen im Zusammenhang mit dem Rodungsentscheid.
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v
Artikel 16

Rekultivierung und Nachfolgenutzung
Rekultivierungsflache

Die Rekultivierungsflachen sind im Ueberbauungsplan B bezeichnet.

Artikel 17

Rekultivierungsetappierung

' Im Ueberbauungsplan B ist die Abfolge der Rekultivierungsetappen fiir die Haupt-
etappe | festgelegt. Sie umfasst die Rekultivierungsetappen Nr. 1 — 4, welche in den
Unteretappen aufgeteilt sind. Die Rekultivierungsreihenfolge entspricht der Nummeri-
erung.

2 Fiir die Hauptetappen Il und Il ist eine mégliche Etappierung im Anhang B dieser
Ueberbauungsvorschriften dargestellt. Diese hat den Stellenwert eines Richtplanes.
Vor der Freigabe der Hauptetappen Il und IlI hat eine Uberpriifung der jeweiligen
Etappierung stattzufinden (Grésse, Reihenfolge).

® Die chronologische Abfolge von Abbau und Rekultivierung ist in der Tabelle
»Chronologische Abfolge” im Anhang D geregelt.

Artikel 18

Rekultivierungsbereiche

Der Wirkungsperimeter der UeO umfasst sieben unterschiedliche Rekultivierungs-
bereiche, welche die Nachfolgenutzung regeln und im Ueberbauungsplan C bezeich-
net sind:

@ Landwirtschaftliche Nutzflachen;

® Waldflache Ersatzaufforstung Stahlengasse;

¢ Waldflache Rodungsersatz Werkstrasse Gummenholz;

¢ Waldflache Ersatzaufforstung Inselwald Hauptetappe |;

¢ Waldflache Ersatzaufforstung Inselwald Hauptetappe Il und lll;

" Werkstandort 1;

9 Werkstandort 2.

Kommentar
Absétze b bis e:

Vorbehalten bleiben Auflagen im Zusammenhang mit dem Rodungsentscheid.

Artikel 19

Landwirtschaftliche Nutzflachen

' das Ziel der Rekultivierung ist die Wiederherstellung optimal nutzbarer Land-
wirtschaftsflachen und die Schaffung 6kologischer Ausgleichsflachen.

2 Die topographische Gestaltung richtet sich nach den Angaben im Ueberbauung-
splan B.

® Die 6kologischen Ausgleichsflachen sind im Ueberbauungsplan C bezeichnet
und mussen mind. 10 % der rekultivierten landwirtschaftlichen Nutzflache betragen.
Sie sind geschiitzt im Sinne von Artikel 22 des BauR der Gemeinde Koniz.

* Allfallige Beitrdge gemass kommunalem Beitragsreglement gehen bis zum Ab-
schluss der letzten Rekultivierungsetappe zu Lasten der Werkbetreiberinnen. Die
Abwicklung erfolgt Gber die Werkbetreiberinnen.

Kommentar

Absatz 2:
Die rekultivierten Landwirtschaftsflichen sollen aus ékologischer Sicht, entsprechend den An-
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forderungen von Artikel 23 des BauR von Kbéniz, vernetzt werden. Dazu sind mindestens 10 %
Ausgleichsflachen nétig.

Gesamtfléache: 26 ha

Okologische Ausgleichsfldche: 5.2 ha

Absatz 4:

Es wird in den Vorschriften unterschieden nach Abbaufirmen und Werkbetreiberinnen. Die
Umschreibung ,Abbaufirmen® umfasst diejenigen Firmen, welche im Wirkungsperimeter eine
Abbaustelle betreiben. Die Umschreibung ,Werkbetreiberinnen® umfasst alle im Wirkungspe-
rimeter tétigen Firmen (also auch Kiesverarbeitungsfirmen und Belagswerk).

Artikel 20 Waldflache Ersatzaufforstung Stahlengasse
! Ziel der Rekultivierung der Waldflache Stahlengasse ist der Ersatz der gerodeten
Waldflache mit einem 6kologisch hochwertigen Wald.
2 Die Wiederaufforstungsflache ist mindestens flachengleich mit der Rodungsfléche
von 12'505 m?. Sie gilt als Wald im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Bst. ¢ des WaG.
* Die minimale Breite von 12m muss eingehalten werden.
* Die Aufforstung erfolgt ausschliesslich mit einheimischen und standortgerechten
Laubbaum- und Straucharten. Der Waldrand ist gestuft aufzubauen und angrenzend
ein 3m breiter Krautsaum ausserhalb des Waldrandes auszubilden. Dieser gilt als
Okologische Ausgleichsflache gem. Art. 19 Abs. 3.
Kommentar
Aus topographischen und ékologischen Griinden wird hier nicht ein Wirtschaftswald gefordert.
Vorbehalten bleiben Auflagen im Zusammenhang mit dem Rodungsentscheid.

Artikel 21 Waldflache Rodungsersatz Werkstrasse Gummenholz
' Ziel der Rekultivierung der Waldflache Rodungsersatz Werkstrasse Gummenholz ist
die Ersatzaufforstung mit einem 6kologisch hochwertigen Wald oder einem
Wirtschaftswald.
2 Die Ersatzflachen sind mindestens flachengleich mit der Rodungsflache von 8'454
mZ. Sie gelten als Wald im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Bst. c des WaG.
® Der Rodungsersatz unterteilt sich in drei Bestandteile:
? Ersatzaufforstungsflache westlich Turmholz. Flache: 789 m?;
® Wiederaufforstungsfléachen an Ort und Stelle. Dies betrifft im Waldareal
verbleibende Rodungsflachen gemass Bauprojekt ,Werkstrasse Gummenholz®.
Flache: 3'075 m%
¢ Ruckflhrung des nicht mehr notwenigen teils der alten Werkstrasse Gummenholz in
die Waldflache (Wirtschaftswald). Flache: 4'590 m?;
* Die Aufforstung erfolgt ausschliesslich mit einheimischen und standortgerechten
Laubbaum- und Straucharten. Der Waldrand ist gestuft aufzubauen und angrenzend
ein 3m breiter Krautsaum ausserhalb des Waldrandes auszubilden. Dieser gilt als
Okologische Ausgleichsflache gem. Art. 19 Abs. 3.
Kommentar
Absatz 3c:
Diese Flache wurde friiher aus dem Waldareal entlassen.
Fiir die bestehende Werkstrasse wurde bereits Rodungsersatz geleistet.

Artikel 22 Waldflache Ersatzaufforstung Inselwald Hauptetappe |

' Ziel der Rekultivierung der Waldflache Inselwald ist der Ersatz der gerodeten Wald-
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flache der Hauptetappe | im Inselwald mit einem laubreichen Wirtschaftswald.

2 Die Wiederaufforstungsflache der Hauptetappe | ist mindestens flachengleich mit
der Rodungsflache von 34'430 m?. Sie gelten als Wald im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Bst.
c des WaG.

® Der Waldrand ist mit standortgerechten, einheimischen Laubgehdlzen gestuft
aufzubauen, mit einer minimalen Breite von 10 Metern und einem Krautsaum von 3m.
Parallel zur Neueneggstrasse ist kein Krautsaum auszubilden.

Kommentar

Im Gegensatz zu den Waldfldchen nach Art. 20 und teilweise Art. 21 wird in diesem Teil des
Inselwaldes ein Wirtschaftswald gefordert.

Vorbehalten bleiben Auflagen im Zusammenhang mit dem Rodungsentscheid.

Artikel 23

Waldflache Ersatzaufforstung Inselwald Hauptetappen Il und Il

' Das Ziel der Rekultivierung der Waldflache Inselwald ist der Ersatz der gerodeten
Waldflache der Hauptetappen Il und Il im Inselwald.

% Die Wiederaufforstungsflache der Hauptetappen Il und Il ist mindestens
flachengleich mit der Rodungsfliche von 236'400 m?. Sie gelten als Wald im Sinne
von Art. 2 Abs. 2 Bst. ¢ des WaG.

® Die rekultivierte Waldflache soll hauptséchlich der Erholung, der wirtschaftlichen
Nutzung und dem Naturschutz dienen. Dabei soll ein wesentlicher Anteil der Flache
ein Waldreservat gemass Art. 20 Abs. 4 des WaG ausgeschieden werden.

* Die Nutzungsaufteilung gemass Abs. 3 sowie die topographische Gestaltung
werden vor der Freigabe der jeweiligen Hauptetappe festgelegt.

® Der Waldrand ist mit standortgerechten, einheimischen Laubgehélzen gestuft, mit
einer minimalen Breite von 10 Metern und einem Krautsaum von 3m aufzubauen.
Parallel zur Neueneggstrasse ist kein Krautsaum auszubilden.

Kommentar
Vgl. Art. 22

Absatz 3:
Beim Waldreservat kann es sich um die Fldche mit natiirlicher Sukzession, Kieswénde, spezi-
elle Waldgesellschaften, Feuchtgebiete usw. handein.
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Artikel 24 Werkstandort 1
' Der Werkstandort 1 ist im Ueberbauungsplan C bezeichnet.
2 Die Nutzung des Areals als Werkstandort dauert bis zum Abschluss der Re-
kultivierung im Inselwald.
® Die Planung der Nachfolgenutzung muss mit der Freigabe der Hautetappe llI
eingeleitet werden uns soll vor der Eréffnung der letzten Abbauetappe abgeschlossen
sein.
* Im Rahmen der Nachfolgenutzung ist ein grosserer Nassstandort zu planen und zu
realisieren.
Kommentar
Allgemein:
Der Werkstandort 1 ist der zentrale Werkstandort, auf dem mittelfristig alle Verarbeitungsan-
lagen zusammengezogen werden.
Absatz 3:
Arbeitszonen im Sinne des Baureglements Kéniz sind aus heutiger Sicht als Nachfolgenut-
zung nicht vorgesehen.
Absatz 4:
Die Mindestflache soll ca. 2'500 m” betragen.

Artikel 25 Werkstandort 2

' Der Werkstandort 2 ist im Ueberbauungsplan C bezeichnet.

2 Die Einstellung der Kiesaufbereitung und Betonproduktion erfolgt spatestens 15
Jahre, die Ubergabe des Terrains an die Nachfolgenutzung spatestens 20 Jahre nach
der Eréffnung der Abbauetappe 1a bzw. der rechtskraftigen Genehmigung der UeO, je
nach dem, welches Ereignis spater eintrifft.

® Die Planung der Nachfolgenutzung ist ein grésserer Nassstandort zu planen und zu
realisieren.

* Im Rahmen der Nachfolgenutzung ist ein grosserer Nassstandort zu planen und zu
realisieren.
Kommentar:

Absatz3:
Arbeitszonen im Sinne des Baureglements Kéniz sind aus heutiger Sicht als Nachfolgenutzung
nicht vorgesehen.

Absatz 4:
Die Mindestflache soll ca. 1'000 m? betragen.
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\'/
Artikel 26

Erschliessung und Werke
Allgemeines
' Die Erschliessung der Werke ist im Ueberbauungsplan C festgelegt.

2 Bis zur Aufhebung des Werkstandortes 2 fiihrt die Erschliessung dezentral iiber
die Kieswerkstrasse und die neu zu erstellende, bzw. auszubauende Werkstrasse
Gummenholz.

® Nach dem Zusammenzug der Werke erfolgt die Erschliessung ausschliesslich
Uber die Werkstrasse Gummenholz.

4 Ausnahmen fir Einzelfahrten auf anderen Strasse erteilt der Gemeinderat von Ko-
niz.

Kommentar

Allgemein:

Eine direkte Strassenverbindung zwischen den beiden Werken ist nur mit grossen Eingriffen

im Inselwald méglich. Deshalb muss die dezentrale Erschliessung wéhrend dem Betrieb beider
Werke aufrecht erhalten werden. Nach der Aufgabe des Werkstandortes 2 muss sie in eine
zentrale Erschliessung (ber die Werkstrasse Gummenholz liberflihrt werden.

Absatz 3 und 4:
Die ausschliessliche Beniitzung der Gummenholzstrasse ist im Infrastrukturvertrag zwischen
den Werkbetreiberinnen und der Gemeinde Kéniz zu regein.

Artikel 27

Werkschluss an die A 12

' Esist vorgesehen, die Werkstrasse Gummenholz mit einem Halbanschluss im
Bereich der Schorrgassbriicke an die Autobahn A 12 anzuschliessen.

2 Liegt die Baubewilligung fiir den Halbanschluss vor, muss er innerhalb von 2 Jah-
ren realisiert werden.

Kommentar

Werkanschluss A 12: Der Werkanschluss A 12 benétigt ein eigenes Verfahren und kann nicht
mit der UeO verbunden werden. Uber den Werkanschluss entscheidet der Gesamtbundes-
rat. In jedem Fall sind Verkehrssicherheitsmassnahmen an der Freiburgstrasse vorzusehen.
Zeitpunkt der Realisierung und Finanzierung sind zum heutigen Zeitpunkt noch offen.
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Artikel 28

Erschliessung Werkstandort 1

' Der Werkstandort 1 wird {iber die auszubauende, bzw. neu zu erstellende, private
Werkstrasse Gummenholz erschlossen.

2 Die Realisierung kann wie folgt etappiert werden (in Anhang E dargestellt):

Los 1: Neubau ab Werkstandort 1 bis zur Einmindung in die heutig bestehende
Werkstrasse im Gummenholzwald, Ausbaustrecke Abschnitt Schorrgasse sowie
Ruckfihrung des nicht mehr genutzten Abschnittes der bestehenden Werkstrasse
Gummenholz in einen Forstweg nach Massgabe der zustandigen Forstbehdrde.
Los 2: Ausbau der heute bestehenden Werkstrasse ab Einmiindung der neuen
Werkstrasse im Gummenholz bis zur Einmindung in die Schorrgasse.

a

® Das Los 1 ist innerhalb eines Jahres nach Inkraftsetzung der UeO durch die Werk-

betreiberinnen, zu ihren Lasten, zu erstellen.

* Das Los 2 muss spatestens bei Eintreten eines der folgenden Sachverhalte durch
die Werkbetreiberinnen, zu ihren Lasten, erstellt werden:

2 Bei Uberschreitung der Larmgrenzwerte im Bereich des Wohngebietes Turmholz /
Gummenholz, oder

® spatestens 1 Jahr vor dem Zusammenzug der Werke auf den Werkstandort 1.

® Das Bauprojekt ist Bestandteil der UeO. Die Inkraftsetzung der UeO gilt fiir den
Bau der Werkstrasse Gummenholz als Baubewilligung.

Kommentar

Allgemein:

Die Option ,Variante Eichholz* (ebenfalls in Anhang E dargestellt) wiirde den Werkbetreiber-
innen mehr Komfort bringen. Zudem wiirde die Werkstrasse weiter weg vom Wohnquartier
Gummenholz gertickt. Auf der anderen Seite bedeutet die Option ,Variante Eichholz* einen
neuen Eingriff in ein bisher zusammenhéngendes Waldstiick. Zudem sind mehrere Grundei-
gentiimer/innen betroffen und es miissten Massnahmen zur Fussgénger- und Velosicherung
an der Schorrgasse ergriffen werden.

Falls die Option ,Variante Eichholz* anstelle vom Los 2 gebaut werden soll, muss ein Ro-
dungs- und Baubewilligungsverfahren durchlaufen werden.

Absatz 4:
Selbstversténdlich kbnnen die Werkbetreiberinnen auch ohne Eintreffen einer der beiden Félle
die Strasse geméss Baubewilligung ausbauen.

Artikel 29

Erschliessung Werkstandort 2

Der Werkstandort 2 wird Uber die bestehende Kieswerkstrasse erschlossen.
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Vi Erschliessung innerhalb des Wirkungsperimeters

Artikel 30 Erschliessung Hauptetappe |
' Der Verkehr zwischen den Werkstandorten und den Abbau- und Re-
kultivierungsstellen (interne Erschliessung) erfolgt tGber die Abbauflachen oder Gber
die Werkstrasse Gummenholz.
2 Die temporare Erschliessung zwischen der Abbaustelle Oberwangenhubel und der
Auffillung Chessiboden erfolgt innerhalb des Ueberbauungs-Perimeters Uber die
Gummenholzstrasse ins Kies- und Betonwerk Oberwangen (KBO). Sie ist im Ueber-
bauungsplan A festgelegt.
3 Ausserhalb des Ueberbauungs-Perimeters erfolgt die Erschliessung zwischen der
Abbaustelle Oberwangenhubel und der Auffillung Chessiboden tber den ndrdlichsten
Teil der Stahlengasse und Uber die Neueneggstrasse.
* Die interne Erschliessung darf nicht durch die Siedlungsgebiete von Ober- und Nie-
derwangen gefuhrt werden.
® Fir die interne Erschliessung darf die Stahlengasse nicht beniitzt werden.
Kommentar
Allgemein:
Die Erschliessung ist im Infrastrukturvertrag zwischen den Werkbetreiberinnen und der Ge-
meinde Kbéniz zu regeln.
Absatz 3:
Das Fahrverbot auf der Stahlengasse fiir Fahrten im Zusammenhang mit dem Kiesabbau
bleibt bestehen. Dem Werkbetreiber wird seitens der Gemeinde Kbniz eine temporére Bewilli-
gung fiir das Befahren des nérdlichen Teils zwecks Einmiindung in die Neueneggstrasse in
Aussicht gestellt. Die Bewilligung wird mit der Genehmigung der UeO erteilt.
Absatz 5:
Selbstverstandlich ist die Querung der Stahlengasse erlaubt.

Artikel 31 Erschliessung Hauptetappen Il und i

' Vor der Freigabe der jeweiligen Hauptetappe muss die interne Erschliessung ger-
egelt werden.

2 Die interne Erschliessung darf nicht durch die Siedlungsgebiete von Ober- und Nie-
derwangen geflihrt werden.

® Fir die interne Erschliessung darf die Stahlengasse nicht beniitzt werden.
Kommentar

Absatz 1:

Die Erschliessung ist in einem Infrastrukturvertrag zwischen den Werkbetreiberinnen und der
Gemeinde Kbénig zu regeln (Zeitpunkt: offen).

Vorgesehen ist: Abtransport und Wiederauffiillung falls méglich mit Bédndern, sonst (iber
Transportpisten.

Absatz 3:
Selbstverstandlich ist die Querung der Stahlengasse erlaubt.
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Vil
Artikel 32

Ubriges Strassen- und Wegnetz
Land- und Waldwirtschaftswege

' Wahrend des Abbaus muss die Erschliessung der angrenzenden Land- und Wald-
wirtschaftsflachen gewahrleistet sein.

2 Das Land- und Waldwirtschaftswegnetz fiir die Hauptetappe | ist im Ueberbauung-
splan C festgelegt. Die genaue Lage und die Ausfiihrung werden in Zusammenarbeit
mit den zustandigen Stellen bestimmt.

® Vor der Freigabe der jeweiligen Hauptetappe Il und Ill ist das Land- und Wald-
wirtschaftswegnetz festzulegen.

* Die Werkbetreiberinnen finanzieren die provisorischen und definitiven Wege.

Artikel 33

Fuss- und Wanderwege

' Wahrend des Abbaus sind durchgehende Wanderwege sowie der Zugang zum
Wald aus den angrenzenden Wohnquartieren dauernd gewahrleistet.

2 Die Fuss- und Wanderwege fiir die Hauptetappe | sind im Ueberbauungsplan C
festgelegt. Die Ausfuhrung erfolgt in Zusammenarbeit mit den Berner Wanderwegen,
der Fachstelle IVS und der zustandigen Stelle der Gemeinde Kdniz.

® Fir die wahrend dem Kiesabbau unterbrochene Kehrhiibelistrasse wird ein Ersatz-
fussweg errichtet. Dieser ist im Ueberbauungsplan A festgelegt.

* Vor der Freigabe der jeweiligen Hauptetappe Il und Il ist das Fuss- und Wander-
wegnetz festzulegen.

®> Die Werkbetreiberinnen finanzieren die provisorischen und definitiven Wege.

Vil
Artikel 34

Werkstandort 1

Nutzung

' Zugelassen sind alle betriebsnotwendigen Bauten, Anlagen und Lager aus den

Bereichen ,Steine und Erden®, Belagsaufbereitung sowie artverwandten Branchen.

Zugelassen sind insbesondere Anlagen:

2 fir den Kiesabbau und die —aufbereitung;

® fiir die Betonproduktion;

¢ flr die Belagsaufbereitung;

¢ im Zusammenhang mit der Wiederauffiillung;

® fir das Recycling und die Substitution im Zusammenhang mit den in Bst. a bis Bst.
d namentlich erwahnten Nutzungen.

2 Ebenfalls zulassig sind die betrieblich notwendigen Infrastrukturbauten und

-anlagen.

® Nicht zugelassen sind insbesondere Bauten und Anlagen fiir:

@ die Sortierung von Bauabfallen;

® die Aufbereitung von Sonderabfall;

¢ die Lagerung und Aufbereitung von Materialien, welche weder am Ort weiterver-
arbeitet, noch fir die Wiederauffillung verwendet werden kdnnen.

* Bauten und Anlagen fiir weitere Nutzungen, insbesondere fiir Recycling und Substi-
tution, mlssen in einem direkten Zusammenhang mit dem Standort ,Abbauschwer-
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punkt Wangental® stehen. Es ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen.
Kommentar

Allgemein:

Die zuldssige Nutzung auf den Werkstandorten wird detailliert festgelegt. Auf keinen Fall darf
aus den Werkstandorten eine herkbémmliche Industriezone (Arbeitszonen im Sinne des BauR
der Gemeinde Kbniz) entstehen. Die Festlegung in Artikel 34 sind so formuliert, dass die
bestehenden Nutzungen weiterbetrieben und im Sinne der Forderungen nach Substitution und
Recycling ergédnzt werden kénnen. Gleichzeitig werden Anlagen in Zusammenhang mit der
Abfallverwertung klar ausgeschlossen, ebenso andere Industrieanlagen, die in keinem
Zusammenhang zur Abbauzone stehen.

Die Flache des Werkstandortes 1 betrdgt 5.1ha.

Absatz 1:
Bei den namentlich erwédhnten Anlagen handelt es sich um Nutzungen, welche bereits heute
im Wirkungsperimeter vorkommen (Kieswerk, Betonwerk, Belagswerk, Glasrecycling).

Absatz 3:
Nutzungen im Bereich der Abfallwirtschaft sind nicht erlaubt.

Absatz 4:

Damit auch in Zukunft auf neue Anforderungen reagiert werden kann, sind weitere, heute
noch nicht bekannte Nutzungen nicht kategorisch ausgeschlossen. Durch den geforderten
Nachweis, dass die Nutzungen in einem direkten Zusammenhang mit dem Abbauschwer-
punkt Wangental stehen miissen, wird sichergestellt, dass die Entwicklung auch langfristig
kontrolliert werden kann.

Artikel 35

Baupolizeiliche Masse, Gestaltungs- und Schutzmassnahmen

' Die Bauten und Anlagen sind so zu bemessen und zu gestalten, dass sie sich gut in
das Gelande und die Umgebung einpassen und eine mdglichst gute Gesamtwirkung
erzielen.

2 Die Masse der einzelnen Gebaude und Anlagenteile sind aufgrund folgender Be-
urteilungskriterien zu begrinden.

2 Okologische Gesamtwirkung (Energieverbrauch usw.);
Emissionen (Larm. und Luftbelastung);

Betriebsablaufe (Funktionalitat, technische Optimierung);
¢ Wirtschaftlichkeit.

% Die Grundflache aller Gebaude des Werkstandortes 1 darf 60% seiner
Gesamtflache nicht Gberschreiten.

b

C

* Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe ES IV gemass LSV.

® Der Art. 10 dieser UeO (Minimalabstand zum Grundwasser) gilt auch fiir unter-
irdische Bauten.

Kommentar

Allgemein

Es wird bewusst darauf verzichtet, baupolizeiliche Masse festzulegen. Dadurch kann bei Baut-
en und Anlagen jedes Mal eine Optimierung bezliglich der Punkte in Absatz 2 verlangt werden.
Die Qualitédt des Werkstandortes und dadurch die Belastung der betroffenen Bevolkerung kann
So besser als mit baupolizeilichen Massen gesteuert werden.

Absatz 4:

Geméss Artikel 43 der Ladrmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV). Der Schutz der
Anwohner und Anwohnerinnen aus den angrenzenden Wohnquartieren erfolgt (iber die im
Rahmen der Zonenplanrevision festgelegte Zuordnung der Ldrmempfindlichkeitsstufen der-
selben Wohnquartiere in die ES II. Die von einer neuen Anlage allein erzeugten Larmimmis-
sionen dlirfen die Planungswerte der ESII nicht (iberschreiten (At. 7 LSV).

Es ist vorgesehen, larmintensive Bauten und Anlagen im westlichen Teil des Werkstandortes 1
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zu realisieren.

Artikel 36 Wald- und Strassenabstand
' Der Abstand fiir Bauten und Anlagen zum Wald betragt fiir:
# Hochbauten 8m
® Verkehrsflachen, Lager und unterirdische Bauten und Anlagen 3m.
2 Der Gebaudeabstand zu Strassen betragt 5m.
® Die Wald- und Strassenabstande sind im Uberbauungsplan C mit entsprechenden
Baulinien festgelegt.
Kommentar
Allgemein:
Auf den lblichen Waldabstand von 30m wird in diesem speziellen Fall verzichtet, damit die
Fldche des neuen Werkstandortes so klein wie méglich gehalten werden kann. Bei einem Ab-
stand von 30m und einer Lénge von 400m miisste die Werkflache ca. 8000m’ grésser sein.
Artikel 37 Belagswerk
' Die Anlage ist durch deren Betreiberin innerhalb von 3 Jahren nach Inkraftsetzung
der UeO von Juni 1999 / August 2000 einzuhausen.
2 Die im gleitenden fiinfjahrigen Durchschnitt gemessene Belagsproduktion darf
100'000 t pro Jahr nicht Giberschreiten.
IX Werkstandort 2
Artikel 38 Allgemeines
Der Werkstandort 2 dient der Kiesaufbereitung und Betonproduktion im heutigen
Rahmen wahrend des Abbaus der Etappen 1a, 2a und 3a. Nach erfolgter Re-
kultivierung wird dieser Werkstandort aufgeldst.
Artikel 39 Nutzung

1 Zugelassen sind der Unterhalt und die zeitgemasse Erneuerung der Bauten und
Anlagen flr die bestehenden Betriebszweige Kiesabbau, Kiesaufbereitung, Betonpro-
duktion und —recycling sowie flr die Wiederauffillung.

2 Nach dem Abbau, bzw. der Wiederauffiillung der Etappen 1a, 2a und 3a miissen die
Anlagen stillgelegt, abgebrochen und das Terrain fir die Nachfolgenutzung vorbereitet
werden (gem. Art. 25).

® Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe ES IV geméss LSV.
Kommentar

Die Artikel 38 und 39 entsprechen der Besitzstandsgarantie. Die Fladche des Werkstandortes 2
betrdgt 1.8 ha.
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X Bauten und Anlagen in den Abbau- und Auffullflachen
Artikel 40 Temporéare Bauten und Anlagen

' Temporare Bauten und Anlagen, die dem Abbau, dem Transport oder der Wied-
erauffillung dienen, sind zugelassen.

2 Vorbehalten bleibt das Baubewilligungsverfahren.

® Temporére Bauten und Anlagen miissen spatestens bis zum Zeitpunkt der Fertig-
stellung der Rekultivierung entfernt werden.

Artikel 41 Kontrollbauten und —anlagen

' Bauten und Anlagen, welche fiir die Kontrolle der Wiederauffiillung notwenig sind,
sind zugelassen.

2 Vorbehalten bleibt das Baubewilligungsverfahren.
Kommentar

Absatz 1:
Es handelt sich hierbei beispielsweise um Anlagen zur Grundwassertiberwachung.

Xl Schutz der Umwelt und der Bevolkerung
Artikel 42 Massnahmen zum Immissions- und Sichtschutz

' Beim Abbau und bei der Verarbeitung des Materials sind alle zumutbaren tech-
nischen und organisatorischen Massnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen auf
die Umwelt und auf die Bevolkerung zu reduzieren.

2 Zum Sicht- und Immissionsschutz wahrend des Abbaus sind folgende Ddmme
gemass Ueberbauungsplan A vorzusehen:

@ zwischen der Abbauflache und der Stahlengasse;

entlang der Neueneggstrasse im Bereich Niederwangenhubel;

im Osten des Werkstandortes 1;

in der Kurve der neuen Werkstrasse in Bereich der Wohnzone Turmholz / Gum-
menholz;

¢ nordlich der Liegenschaft bei Oberwangenhubel;

" siidlich der Liegenschaften bei Oberwangenhubel.

b
c

d

Artikel 43 Sicherheit
' Die Grubenrander sind jederzeit mit Abschrankungen zu sichern.

2 Ordnungswidrige Ablagerungen, insbesondere im jeweiligen Auffiillungsbereich sind
durch geeignete Abschrankungen zu verhindern.
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Artikel 44

Bodenschutz

' Die biologisch aktive Bodenschicht wird getrennt nach Ober- und Unterboden
abgetragen und fir die Rekultivierung im Wirkungsperimeter wiederverwendet. Der
Abtrag und die Zwischenlagerung erfolgt nach den zum Zeitpunkt der Ausfiihrung gu-
Itigen Vorschriften und Richtlinien. Die Rekultivierungsarbeiten inkl. Folgebewirtschaf-
tung haben sich nach den Rekultivierungsrichtlinien und den dazugehérigen Merkblat-
tern des FSK bzw. den zum Zeitpunkt geltenden Vorschriften zu richten.

2 Der Abtrag von Ober- und Unterboden und die nachtrégliche Rekultivierung sind so
zu koordinieren, dass sich eine Zwischenlagerung der abgetragenen Erdschichten
maoglichst ertibrigt (direkte Umlagerung). Allfallige erforderliche Erdepots werden mit
einer maximalen Schutthéhe von 2.5m (Oberboden) bzw. 4m (Unterboden) angelegt
und begriint.

® Der Ober- und Unterboden miissen vollumfanglich fiir die Wiederauffiillung und Re-
kultivierung im Wirkungsperimeter verwendet werden.

* Die Bodenqualitit und —méchtigkeit der rekultivierten Wald- und Kulturlandbdden
haben mindestens den Qualitatsforderungen des erhobenen Ausgangszustandes
bzw. den Vorschriften der geltenden Rekultivierungsrichtlinien zu entsprechen.

Artikel 45

Okologischer Ausgleich wihrend des Abbaus

' Die Verbindung zwischen den bewaldeten Hangflanken des Wangentals zum Ober-
wangenhubel / Forst darf nie vollstandig unterbrochen sein. Die ist durch die Ab-
bauetappierung und die Lage der Werkstrasse Gummenholz zu gewahrleisten.

2 In der Hauptetappe | in den Unteretappen 1a, 2a und 3a sowie in den Hauptetappen
Il und Il sind die Abbau-, Wiederauffiill- und Rekultivierungsetappen so zu legen,
dass sich auf ungefahr einem Drittel der Wiederauffullflache ein Wanderbiotop mit
Sukzessionsflachen bilden kann.

® Der Abbau und die Rekultivierung sind durch einen Okologen oder einer Okologin
zu begleiten.

* Die Rekultivierungsplanung erfolgt durch die Waldabteilung 5 in der Zusam-
menarbeit mit dem Naturschutzinspektorat und den Abbaufirmen. Das Konzept der
Erfolgskontrolle ist Bestandteil der Rekultivierungsplanung.

° Fir die im Wirkungsbereich der Uberbauungsordnung erforderlichen Naturschutz-

massnahmen gilt die Branchenvereinbarung ,Naturschutz im Kies- und Steinbruchge-
werbe”.

® Sollte die Branchenvereinbarung aufgeldst werden oder der Betrieb aus dieser aus-
scheiden, hat er die mit der Branchenvereinbarung garantierten Leistungen selber
sicherzustellen (15% Naturflachen wahrend des Abbaus, Massnahmen fir die stand-
ortspezifischen Naturschutzziele, Erfolgskontrolle alle 5 Jahre, Bemihen um einen
Beitrag an die dkologische Vernetzung fir die Zeit nach dem Abbau.) Die Uberwa-
chung des Betriebes erfolgt unter diesen Umstanden direkt durch die ANF.
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Artikel 46

Gewadsserschutz / Grundwasserschutz
' Es darf kein Regenwasser in einen Vorfluter geleitet werden.

2 Regenabwasser darf nur zwecks Verwendung als Brauchwasser aufgefangen und
gesammelt werden. Andernfalls ist es oberflachlich, diffus und flachenhaft versickern
zu lassen. Es gelten die Richtlinien Uber das Versickern von Regen- und Reinabwas-
ser des Amts fur Gewasserschutz und Abfallwirtschaft.

* Samtliche Lager-, Abstell- und Parkierungsflachen, welche aus betrieblichen und
gewasserschutztechnischen Grunden nicht zwingend einen Hartbelag erfordern, sind
sickerfahig zu erstellen.

* Das Brauchwasser (Beton- und Zementwasser) darf weder in die Kanalisation abge-
leitet noch versickert, sondern muss in einem geschlossenen Kreislauf gehalten und
wiederverwendet werden.

® Fir die Lagerung wassergefahrdender Fliissigkeiten gelten die entsprechenden
Vorschriften und Richtlinien.

Artikel 47

Grundwassernutzung

' Eine allfallige Nutzung des Grundwassers fiir die 6ffentliche Trinkwasserversorgung
ist im Bereich Hauptetappe Il vorgesehen.

2 Die Hauptetappe Ill wird ganz oder teilweise fiir den Abbau freigegeben, wenn:

definitiv auf die Nutzung des Grundwassers als Trinkwasser in diesem Bereich ver-
zichtet wird, oder

eine Fassung realisiert wird, welche den Abbau zulasst.

a

b

® Der Entscheid muss mit der Freigabe der Hauptetappe Ill erfolgen.

* Bei der Rekultivierung des westlichen Bereiches der Hauptetappe Ill muss mit

erhdhten Anforderungen an die Kontrolle des Auffullmaterials gerechnet werden.
Kommentar

Allgemein:

Weder die Gemeinde Kbniz noch der Kanton als Besitzer des Grundwassers erheben gegen-
wartig Anspruch auf die Grundwassernutzung fiir die Trinkwasserversorgung, da das nutzbare
Volumen (ca. 2'000 Liter pro Minute) zu klein ist.

Trotzdem soll die Option einer Fassung langfristig aufrechterhalten werden. Wie in 10, 20 oder
40 Jahren eine Fassung sinnvoll gebaut werden kann, lasst sich heute nur erahnen, sicher
aber nicht festlegen. So besteht beispielsweise die Méglichkeit, das Wasser direkt am Fuss der
Abbauwand im Sinn einer Drainage zu fassen. Der Vorbehalt zum Abbau erméglicht es, die
Nutzung zum gegebenen Zeitpunkt vorzunehmen, ohne dass der Abbau grundsétzlich
ausgeschlossne werden muss.

Xl
Artikel 48

Nachsorge und Kontrolle
Nachsorge

' Die Nachsorge der rekultivierten Grubenteile und der Auffiillung Chessiboden
gemass Artikel 18 obliegt den Abbaufirmen. Die Nachsorge umfasst die Pflege
wahrend den ersten 5 Jahren gemass den in den Artikeln 19ff festgelegten Zielen.

2 Die abschliessende Beurteilung rekultivierter Grubenteile erfolgt auf Begehren der
Abbaufirmen, jedoch friihestens 5 Jahre nach Abschluss der Rekultivierung gemass
den zum Zeitpunkt der Abnahme gultigen Vorschriften und Richtlinien.
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Artikel 49 Kontrollen
' Die Abbaufirmen halten in einem jahrlichen Bericht an-die-Fachkemmission (Artikel
50) den Stand des Abbau, der Wiederaufflillung und der Rekultivierung fest. Der min-
imale Inhalt ist im Anhang F festgehalten.
2 Die Abbaufirmen sorgen dafilr, dass die notwenigen Quellen-, Grundwasser- und
Abwasserkontrollen nach Weisung des Amtes flir Gewasserschutz und Abfall-
wirtschaft durchgeflihrt werden. Das hierflr notwenige Grundwasserbeobachtung-
snetz wird durch die Abbaufirmen, zu ihren Lasten, erstellt.
% Zusétzlich werden durch das Inspektorat des FSKB regelmassig Kontrollen (iber
den gesamten Abbaubetrieb durchgefiihrt.

Artikel 50

Artikel 50 Kommission Wangental

(neu) ' Die Kommission Wangental ist ein etabliertes, breit zusammengesetztes Organ der

Planungsbehodrde. Die Kommission stellt die Information zur Bevolkerung im
Wangental sicher und dient als deren Anlaufstelle.

2 Die Kommission Wangental nimmt jedes Jahr Kenntnis vom Bericht der Werk-
betreiberin (gemass Art. 49). Sie kann maximal alle 5 Jahre einen Lagebericht zum
Zustand der Umwelt verlangen (im Sinne eines qualitativen und quantitativen
Controllings).

® Die Kommission Wangental wird gemeinde- und werkseitig tiber Veréanderungen
informiert. Sie Uberwacht die Einhaltung der Bestimmungen dieser UeO und weiterer
offentlicher Auflagen (z.B. Baubewilligungen), behandelt allfallige Vollzugsprobleme
und stellt den zustandigen Behdrden Antrag auf allféllige Massnahmen.

* Die Kommission Wangental begleitet und iiberpriift wesentliche Planungsvorhaben
und Baugesuche zu Handen der Planungsbehérde und des Gemeinderats.

Sie kann hierzu die Einsetzung einer separaten Fachkommission ,Abbauschwerpunkt
Wangental® beschliessen. Deren Aufgaben, Kompetenzen und Zusammensetzung
sind im Pflichtenheft in Anhang G umschrieben.
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X
Artikel 51

Verfahren
Rodung

' Fir die Rodungsperimeter | + IV soll eine Rodungsbewilligung erteilt werden.

2 Mir der Rodungsbewilligung stellt die zustandige Behérde fiir die Rodungsperimeter
Il und |1l die Rodungsbewilligung in Aussicht, unter Vorbehalt tatsachlicher oder recht-
licher Anderungen bis zum Bewilligungszeitpunk.

Kommentar

Da es sich beim Rodungsgesuch um ein eigenstdndiges Verfahren handelt, kann dieses nicht
direkt mit der UeO gekoppelt werden. Ziel ist es, gleichzeitig mit der rechtskréftigen
Genehmigung der UeO auch die Rodungsbewilligung zu erteilen.

Artikel 52

Baubewilligung, Gewasserschutz

Mit der rechtskraftigen Genehmigung dieser UeO werden gleichzeitig die Baubewilli-

gungen fur die Abbauflachen der Hauptetappe |, inklusive der Unteretappe d fur den

Oberwangenhubel, und die Auffillung Chessiboden Werkstrasse-Gummenholz erteilt
sowie die Gewasserschutzauflagen verfugt.

Artikel 53

Neue Bauten und Anlagen; wesentliche Anderungen an bestehenden Bauten
und Anlagen

Neue Bauten und Anlagen sowie wesentliche Anderungen an bestehenden Bauten
und Anlagen bendtigen eine Baubewilligung.

Kommentar

Es gelten die Bestimmungen des BauR der Gemeinde Kénig und der Baugesetzgebung des
Kantons Bern und dieser UeO.

Grundsétzlich ist dieser Artikel nicht nétig. Er dient aber der Klarstellung im Rahmen der Pla-
nung.

Artikel 54

Freigabe der Hauptetappe |

Mit der rechtskraftigen Genehmigung dieser UeO und deren Erganzung mit dem Ab-
bauperimeter Oberwangenhubel und der Aufflllung Chessiboden gilt die Hauptetappe
| als freigegeben.

Kommentar

Mit der Genehmigung der UeO wird gleichzeitig die Abbaubewilligung erteilt.
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Artikel 55 Freigabe der Hauptetappe I
' Die Hauptetappe Il wird durch die Bewilligungsbehdrde freigegeben, wenn folgende
Voraussetzungen erflllt und mittels der hierfiir erforderlichen Verfahren rechtliche ge-
sichert sind:
? die Bodenuntersuchungen nach Massgabe der zustandigen Stellen ist abges-
chlossen;
® die Etappierung der Hauptetappe Il ist (iberpriift und detailliert festgelegt;
¢ die topographische Gestaltung der Hauptetappe Il ist festgelegt;
4 die Nutzungsaufteilung des Inselwaldes der Hauptetappe Il gem. Artikel 23 ist fest-
gelegt;
¢ der Materialtransport zwischen dem Abbaubereich der Hauptetappe Il und dem
Werkstandort 1 ist geregelt;
" die Abbauetappen 1a, b, ¢ und d sowie 2a und b sind vollstandig, die Abbauetappe
3a zur Halfte abgebaut;
9 die Rekultivierung der Rekultivierungsetappen 1 bis 3 (a, b, ¢, d, e) ist abges-
chlossen;
" der Zusammenzug der Betriebe auf den Werkstandort 1 ist erfolgt;
' das definitive Wegnetz (Landwirtschafts-, Waldwirtschafts-, Fuss- und Wanderwege)
der Hauptetappe Il ist festgelegt;
j die betroffene Bevolkerung ist durch den Gemeinderat Uber die geplante Freigabe
der Hauptetappe Il informiert;
¥ die Rahmenbedingungen zur Freigabe der Hauptetappe Il sind festgelegt.
Artikel 56 Freigabe der Hauptetappe Il
' Die Hauptetappe Il wird durch die Bewilligungsbehérde freigegeben, wenn folgende
Voraussetzungen erfillt sind:
? der Entscheid einer allfalligen Grundwassernutzung (gemass Artikel 47) ist gefallen:
® die bei der Freigabe der Hauptetappe Il festgelegten Rahmenbedingungen fiir die
Hauptetappe Il sind erfillt.
XIv Schlussbestimmungen
Artikel 57 Finanzielle Sicherstellung

' Die Abbaufirmen garantieren die finanzielle Sicherstellung der Auffiillung, Re-
kultivierung und Nachsorge nach den Vorschriften dieser UeO und den Vorschriften
des Ubergeordneten Rechts. Die H6he der entsprechenden Kaution wird durch die
zustandigen Behorden vor der rechtskraftigen Genehmigung dieser UeO bzw. vor der
Genehmigung der Erganzung mit dem Abbauperimeter Oberwangenhubel und der
Auffillung Chessiboden festgelegt.

2 Falls die Abbaufirmen den Verpflichtungen, die ihnen aus den Vorschriften dieser
UeO entstehen, nicht nachkommen, sind die zustandigen Behdrden unter Ruckgriff
auf die Kaution zur entsprechenden Ersatzvornahme befugt.

Kommentar

Gemdéss Bauverordnung des Kantons Bern vom 6. Méarz 1985, Art. 33 und Art. 34 sowie nach
Bundesgesetz iiber den Wald vom 4. Oktober 1991, Art. 7ff.
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Artikel 58 Inkrafttreten

Der Gemeinderat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ueberbauungsord-
nung.
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Anhang A: Begrenzung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland geméass Teilrichtplan Ab-
bau, Deponie und Transporte (ADT)

Gemoindegronzen [Stard 2012}
& Amt fibr Geolnformation Ki. Bam
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Anhang B Wirkungsbereich UeO Abbauschwerpunkt Wangental und Erweiterungspe-
rimeter (Stellenwert: Richtplan)
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Anhang

Anhang C Bestandteile der Hauptetappen
Abbau Hauptetappe | Hauptetappen Il und Il
Abbauetappen 1a, 1b, 1c, 1d Jeweils 3, noch zu bestimmen
2a. 2b, 2d (z.B. geméass Anhang B)
3a, 3b

2. Halfte 3a als U

bergangsetappe

Rekultivierungsetappen

1a, 1b, 1c, 1d, 1e

2a, 2b, 2c, 2d, 2e

3a, 3b, 3c

4a, 4b, Rest noch zu bes-
timmen

Werkstandort 1 (WS1)

Betrieb Kieswerk Messerli AG
und Weibel AG Bereitstellung
zentraler Werkstandort

Betrieb als zentraler Werk-
standort

Werkstandort 2 (WS2)

Betrieb Kessler AG Bes-
timmung der Nachfol-
genutzung vor Freigabe

Auflésung als Werkstandort,
Nachfolgenutzung

Hauptetappe I
Werkstrasse WS1 Erstellung Werkstrasse Gum- | zentrale Erschliessung Uber
menholz, Los 1 innert einem Werkstrasse Gummenholz
Jahr; Los 2 spatestens 1 Jahr
vor Freigabe 2. Hauptetappe
Werkstrasse WS2 Erschliessung WS2 nach der Auflésung von WS2
Verwendung der Strasse je
nach Nachfolgenutzung
Rodungsersatz nach Abschluss Bau

Werkstrasse Gummen-
holz

Rodungsersatz Stahlen-
gasse

auf Rekultivierungsetappen
1b-3b

auf Rekultivierungsetappe 4b

Rodungsersatz In-
selwals

1a—3a

auf Rekultivierungsetappe 4b,
Rest noch zu bestimmen

Larmschutzdamme

entsprechend den Bau-, Abbau- und Rekultivierungsetappen

Okologische Massnah-
men

entsprechend den Abbau- und Rekultivierungsetappen

Grundwasser- und
Quelleniiberwachung

entsprechend den Abbau- und Rekultivierungsetappen

Auflageexemplar
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Anhang

Anhang D Chronologische Abfolge Abbau und Rekultivierung
Abbau Rekultivierung

Freigabe Etappe Jahre ® | Jahre © | Abschluss Etappe ? | Jahre ® | Jahre ¢
1a, 1b, 1c 0 1b, 1c 5
1d 0 1d 5
2a, 2b 5 1e, 2e 0
2d 5 2b 10
3a, 3b 10 2d 10
1 der Hauptetappe Il | 25 1a, 2a, 3a, 3b 15
2 der Hauptetappe Il | 30 2c, 3c 15
3 der Hauptetappe Il | 35 4a, 4b 20
1 der Hauptetappe Il | 40 1 der Hauptetappe Il | 35
2 der Hauptetappe Ill | 45 2 der Hauptetappe Il | 40
3 der Hauptetappe Il | 50 3 der Hauptetappe Il | 45

1 der Hauptetappe 11l | 50

2 der Hauptetappe Ill | 55

3 der Hauptetappe lll | 65

a)

Voraussetzung Freigabe nachste Abbauetappe

®) nach Inkrafttreten der UeO von Juni 1999 / August 2000

c)

Oa / Ob bereits rekultiviert

Auflageexemplar
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Ueberbauungsordnung Abbauschwerpunkt Wangental Anhang

Anhang E Werkstrasse Gummenholz: Etappierung und Option ,,Variante Eichholz“
(Stellenwert: Richtplan)*

L
v
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I
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\ B il
P Y- e X RN e
.. - . ___,.-"-"T"\ . : .: : A
- —-'|II Ll -\.':'_"' : I g
4

~ |

Option "arlante Eichholz'¥_

* Der Erweiterungsperimeter Kiesabbau Oberwangenhubel und Auffillung Chessiboden ist
aus Anhang A ersichtlich.
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Ueberbauungsordnung Abbauschwerpunkt Wangental Anhang

Anhang F Minimale Inhalte des jahrlichen Berichtes iliber den Stand des Abbaus, der
Wiederauffillung und der Rekultivierung

(gemass Artikel 49)

Die Werkbetreiberinnen haben jahrlich einen Bericht mit mindestens folgenden
Punkten an die Fachkommission ,,Abbauschwerpunkt Wangental“ sowie an die zu-
standigen Fachstellen bei Kanton und Gemeinde abzuliefern:

1.
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Abbaumengen (gemass Artikel 11)

Jahresverbrauch der Region Bern aufgrund der 6ffentlich verfligbaren Daten
Gesamtjahresausstoss des ,Abbauschwerpunktes Wangental*

Teilmengen der einzelnen Unteretappen (a — d)

. Offene Flachen (gemass Artikel 12)

Flachenangaben der gesamten offenen Flachen

Darstellung der offenen Flachen in einem Plan mit Fldchenangaben unterschie-
den nach:

@ Vorbereitungsflachen

® Abbauflachen

° in Auffiillung begriffene Flachen

¢ Rekultivierungsflachen

Die 6kologischen Ausgleichsflachen gemass Artikel 45 sind separat, aufgeteilt
nach Lebensraumtypen auszuweisen.

Begriindung der offenen Flache

. Resultate der Grundwasseriiberwachung (gemass Artikel 49)

. Inspektionsbericht des Inspektorates des FSKB (gemass Artikel 49)

Dieser wird jahrlich oder alle zwei Jahre erstellt. Es ist das aktuellste beizu-
legen.

. Betrieb und Ausbau der Anlagen

im vergangenen Jahr getroffene Aenderungen an den Anlagen und im Be-
triebsablauf sowie Beschrieb der Auswirkungen (im Bereich Emissionen)
im laufenden Jahr vorgesehene Aenderungen an den Anlagen und im Be-
triebsablauf sowie Beschrieb der Auswirkungen
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Anhang G

Anhang

Pflichtheft der Fachkommission
(gemass Artikel 50)

1. Zusammensetzung

Die Fachkommission setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- Prasidium: Vorsteher oder Vorsteherin der Direktion Planung,-Umwelt und
Verkehr (DPV) der Gemeinde Koéniz

- Sekretariat: Bauinspektor oder Bauinspektorin der Gemeinde Koniz

. L\ lor \/ .
- Ein Vertreter der Werke im Abbauperimeter

- Zwei Vertreter der Kommission Wangental oder der Bevolkerung aus-dem-Wan-
gental (auf Antrag der Kommission)

Je ein Vertreter oder eine Vertreterin
- Der Forstbehorde
- Einer Naturschutzorganisation (z.B. Pro Natura) und/oder einem privaten Okolo-
gie Biro
Y I o\ .
lor U | L (A u It |
Bei Bedarf zieht der Prasident / die Prasidentin der Fachkommission weitere Fach-

experten und —expertinnen und/oder Vertreter / Vertreterinnen bei (z.B. kant.
Fachstellen).

2. Einsetzung / Tagungshaufigkeit

' Die Fachkommission wird auf Beschluss Versehlag der Kommission Wangental
DirektionPLUV durch-den oder des Gemeinderats eingesetzt.

2 Die Fachkommission fungiert temporar und tagt mindestens-einmal-pro-Jahroder
beiBedarfje nach Bedarf zur Beratung / Vorbereitung eines Vorhabens.

% Auf Verlangen von zwei Kommissionsmitgliedern muss eine Sitzung durchgefiihrt
werden.

3. Aufgaben

' Soweit von der Kommission Wangental delegiert — behandelt sie Baugesuche im
Zusammenhang mit dem Abbau, der Rekultivierung und den Werkstandorten und
stellt den zustandigen Behdrden Antrag.

2 Sie behandelt insbesondere die Gesuche zur Eréffnung der Hauptetappen Il und
Il und stellt den zustandigen Behdrden Antrag.

Die Kosten der Fachkommission Abbauschwerpunkt Wangental kénnen von der
Planungsbehorde auf die jeweiligen Gesuchsteller Uberwalzt werden.

Auflageexemplar 32


tino.tscharner
Durchstreichen


Ueberbauungsordnung Abbauschwerpunkt Wangental Anhang

4. Anderung Aufgaben

Der Gemeinderat von Koéniz kann die Aufgaben der Fachkemmission Kommission

Wangental respektive der Fachkommission Abbauschwerpunkt Wangental auf
ihren Antrag hin anpassen.
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Genehmigungsvermerke

Mitwirkung vom 23. April 1996 bis 24. Mai 1996

Vorprifung vom 21. August 1998 bis 5 Mai 1999

Publikation:  im Amtsblatt vom 21. August und 8. September 1999 sowie
Im Amtsanzeiger vom 20. August sowie 8. September 1999

Offentliche Auflage vom 23. August 1999 bis 24. September 1999

Einsprachen und Rechtsverwahrungen: total 44
Erledigte Einsprachen: 2

Beschlossen durch den Gemeinderat am 1. Marz 2000

Beschlossen durch den Grossen Gemeinderat am 20. Marz 2000

BESCHLOSSEN DURCH DIE STIMMBERECHTIGTEN 21. Mai 2000
Mit 8'540 Ja
3'340 Nein

Namens der Einwohnergemeinde

Der Prasident Der Gemeindeschreiber

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:
Kdniz, den 07. Sep. 2000 Der Gemeindeschreiber

GEBEHMIGT DURCH DAS AMT FUR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG

12. Nov. 2001
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Genehmigungsvermerke
Anderung der Ueberbauungsordnung Abbauschwerpunkt Wangental aufgrund Er-
ganzung des Abbauperimeters Oberwangenhubel und der Auffillung Chessiboden

Mitwirkung vom 22. April bis 26. Mai 2013

Vorprifung vom 27. November 2013 bis 16. April 2014

Publikation:  im Amtsblatt vom ___ und ___ sowie
Im Amtsanzeiger vom ___ sowie

Offentliche Auflage vom
Einsprachen und Rechtsverwahrungen:
Erledigte Einsprachen:

Beschlossen durch den Gemeinderatam

Beschlossen durch den Grossen Gemeinderat am

BESCHLOSSEN DURCH DIE STIMMBERECHTIGTEN ____
Mit

Namens der Einwohnergemeinde

Der Prasident Der Gemeindeschreiber

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:
Koniz, den Der Gemeindeschreiber

GEBEHMIGT DURCH DAS AMT FUR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG



